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1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO 

Przedmiotem opracowania jest projekt obejmujący przebudowę drogi  powiatowej nr 1821W ul. Strażacka i 

Miodowa w m. Winnica. 

W ramach przebudowy drogi powiatowej projekt przewiduje: 

▪ budowę jezdni szer. 6,0m o nawierzchni z betonu asfaltowego, 

▪ budowę chodników szer. 1,8m o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, 

▪ przebudowę i budowę zjazdów o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, 

▪ budowę kanalizacji deszczowej; 

▪ zabezpieczenie kolizji z infrastrukturą podziemną. 

Kategoria obiektu budowlanego: IV – zjazdy, XXV – drogi, XXVI – sieci infrastruktury technicznej 

Kategoria geotechniczna: I 

2. ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA  

Droga powiatowa ul. Strażacka i ul. Miodowa  stanowi drogę o znaczeniu lokalnym, stanowiąca uzupełniającą 

sieci dróg służących miejscowym potrzebom i zapewniająca dojazd do przyległych posesji. 

Przeważa na niej ruch samochodów osobowych i dostawczych, sporadycznie odbywa się ruch 

samochodów ciężarowych. Występuje także niewielki ruch pieszy i ruch rowerowy głównie 

mieszkańców. 

3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO 

3.1. Podstawowe parametry techniczne 

W projekcie założono następujące parametry techniczne dla przebudowy ul. Strażackiej i Miodowej:  

▪ kategoria drogi: droga powiatowa 

▪ klasa techniczna drogi: droga klasy Z (zbiorcza) 

▪ prędkość projektowa: Vp=40 km/h, 

▪ przyjęta kategoria ruchu: KR2, 

▪ szerokość ulicy: 6,0 m, 

▪ szerokość chodników: 1,8 m, 

▪ nośność nawierzchni: 115 kN/oś, 

▪ spadek poprzeczny jezdni: daszkowy 2% na odcinku prostym ,na łukach jednostronny 

▪ spadek poprzeczny chodników: 2% 

3.2. Trasa w planie 

Inwestycja nie zmienia istniejących powiązań drogowych. 

Trasa w planie została dostosowana m.in. do: 

• wymagań przepisów techniczno-budowlanych, 

• istniejącej zabudowy (ogrodzenia posesji, odległości od budynków, dostępność terenu), 

• granic działek. 

3.3. Trasa w przekroju podłużnym 

Trasa w przekroju podłużnym została dostosowana do istniejącego poziomu terenu, zjazdów i 

zagospodarowania terenu wokół drogi. 
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3.4. Projektowana konstrukcja nawierzchni 

Konstrukcję nawierzchni określono na podstawie: 

• Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych – załącznik do zarządzenia nr 31 

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014r. 

• Opinii Geotechnicznej opracowanej przez Centrum Geologii i Geotechniki  

Dla występujących warunków gruntowo – wodnych przyjęto grupę nośności podłoża G4. 

Powierzchnię dolnych warstw konstrukcji nawierzchni należy doprowadzić do uzyskania wtórnego modułu 

odkształcenia E2 ≥ 80MPa. Wymagana wartość wtórnego modułu odkształcenia na powierzchni warstw 

gruntu rodzimego w wykopie lub gruntu nasypowego w przypadku grupy nośności podłoża G4 wynosi E2 ≥ 

25MPa.  

Dla kategorii ruchu KR2 oraz dla grupy nośności podłoża G4 wymagana grubość konstrukcji nawierzchni i 

warstwy ulepszonego podłoża ze względu na odporność na wysadziny wynosi 0,65hz, gdzie hz to to głębokość 

przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020. Dla terenu objętego projektem głębokość przemarzania gruntu 

wynosi 1,00m. 

 

DROGA POWIATOWA- ul.STRAŻACKA, MIODOWA 

• AC 11 S 50/70 (warstwa ścieralna)                                                                                                       -4cm 

•  AC 16 W 50/70 (warstwa wiążąca)                                                                                                      -8cm 

• podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm, CNC                                                -25cm 

• warstwa mrozoochronna  z mieszanki związanej cementem C1,5/2≤4,0 MPa                            -30cm 

Łączna grubość projektowanej konstrukcji wynosi 67 cm.  

min. 0,67m>0,65hz = 0,65 m 

Warunek odporność na wysadziny został spełniony. 

Jezdnię na połączeniu z chodnikiem należy ograniczyć krawężnikiem betonowym 15x30cm w 

kolorze szarym.  

Krawężniki należy wykonać na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm i na ławie 

betonowej z betonu C12/15 z oporem. 

 

ZJAZDY 

• kostka betonowa  20x10, kolor ciemnoszary                                                                                     -8cm 

• podsypka cementowo-piaskowa 1:4                                                                                                    -3cm 

• podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm                                                       -15cm 

• warstwa mrozoochronna  z mieszanki związanej cementem C1,5/2≤4,0 MPa                           -10cm 

CHODNIKI 

• kostka betonowa, kolor szary                                                                                                                -6cm 

• podsypka cementowo-piaskowa 1:4                                                                                                    -3cm 

• podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm                                                       -15cm 

 

Chodniki od strony zieleńców należy ograniczyć obrzeżem betonowym 8x30cm ustawionym na 

podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm. 
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3.5. Odwodnienie drogi 

Wody deszczowe i roztopowe będą odprowadzane do projektowanej kanalizacji deszczowej. Nadanie 

odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych zapewni sprawne odprowadzenie wód deszczowych i 

roztopowych do projektowanych wpustów ulicznych. 

Ścieki deszczowe będą spływały do wpustów ulicznych, i będą skierowane przewodami kanalizacyjnymi o 

kształcie okrągłym, podczyszczone w osadniku piasku i separatorze substancji ropopochodnych i kierowane 

do istniejącej kanalizacji deszczowej .  

 

3.6. Oświetlenie drogi 

Oświetlenie ul. Strażackiej i Miodowej stanowią istniejące latarnie oświetleniowe. W ramach opracowania nie 

jest projektowana zmiana oświetlenia ulicznego. 

 

4. OPINIA GEOTECHNICZNA 

Na podstawie opinii geotechnicznej wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego opracowaną 

przez Centrum Geologii i Geotechniki Sp. z o.o. 

4.1. Warunki gruntowo  wodne 

Budowa geologiczna została rozpoznana do głębokości 3,0 m p.p.t. Otwory wykonywano na 

odcinku o długości ok. 460m w ciągu ulic Strażackiej i Miodowej. Otwory nr 1, 3 i 4 usytuowano w 

obrębie nawierzchni asfaltowej, otwory nr 2, 5 i 6 usytuowano w nieutwardzonych poboczach. 

Konstrukcja nawierzchni w otworach 1, 3 i 4 obejmowała warstwę asfaltu na podbudowie z bruku 

kamiennego (najprawdopodobniej stara nawierzchnia drogi); lokalnie stwierdzono warstwę 

podbudowy z pospółki. Pod warstwami konstrukcyjnym oraz poboczach stwierdzono nasypy 

niekontrolowane. 

Podłoże rodzime stanowią głównie gliny morenowe (warstwa geotechniczna IIA). Gliny opisano 

technicznie jako warstwa grubego iłu piaszczystego w stanie twardo plastycznym. Jedynie w otworze 

nr 2 odnotowano niewielkie przewarstwienie piaszczyste (warstwa geotechniczna IA) w postaci 

piasków drobnych w stanie średnio zagęszczonym. 

W otworach nie osiągnięto pierwszego poziomu wodonośnego. Nie odnotowano obecności wody w 

formie sączeń. Należy zwrócić uwagę na punktowy charakter badań. Brak wody w otworach nie 

wyklucza możliwości występowania wody na przestrzeni pomiędzy otworami (sączenia lub 

nawodnione soczewki piaszczyste). 

Przestrzenną zmienność budowy geologicznej, układ warstw geotechnicznych i warunki wodne 

przedstawiono na przekroju geotechnicznym (zał.5). Parametry fizyko-mechaniczne dla wydzielonych 

warstw geotechnicznych zestawiono w formie tabelarycznej na załączniku nr 4. 

Na obecnym etapie nie otrzymano informacji o szczegółach technicznych przebudowy drogi. W 

oparciu o wykonane badania obiekt zaliczono do I kategorii geotechnicznej w prostych warunkach 

gruntowych. Ostateczne zaklasyfikowanie obiektu do odpowiedniej kategorii pozostawia się 

projektantom. 

Podłoże na analizowanym odcinku ze względu na płytkie występowanie stropu gruntów bardzo 

wysadzinowych (warstwa IIA) klasyfikuje się do grupy nośności G4. 
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4.2. Określenie kategorii geotechnicznej 

Na podstawie kryteriów w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów budowlanych (Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. - Dz. U. z 27.04.2012 r. Poz. 463.) obiekt zaliczony jest do 

I kategorii geotechnicznej. Podłoże gruntowe charakteryzuje się prostymi warunkami 

geologicznymi. 

5. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW OBIEKTU 

BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY 

SĄSIEDNIE 

5.1. Zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków oraz wód 

opadowych 

Wody deszczowe i roztopowe będą odprowadzane do projektowanej kanalizacji deszczowej. Nadanie 

odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych zapewni sprawne odprowadzenie wód deszczowych i 

roztopowych do projektowanych wpustów ulicznych. 

Ścieki deszczowe będą spływały do wpustów ulicznych, i będą skierowane przewodami kanalizacyjnymi o 

kształcie okrągłym, podczyszczone w osadniku piasku i separatorze substancji ropopochodnych i kierowane 

do istniejącej kanalizacji deszczowej. 

5.2. Emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju, 

ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się 

Ze względu na niewielką powierzchnię odwadniania, stężenie substancji zanieczyszczających 

w wodach deszczowych będzie minimalne. Dodatkowo mając na względzie niewielkie natężenie 

ruchu kołowego na przedmiotowej drodze oraz zastosowane rozwiązania projektowe należy 

stwierdzić, że wody opadowo-roztopowe odprowadzane do kanalizacji deszczowej nie wywołają 

żadnych zmian fizycznych, chemicznych i biologicznych, które uniemożliwiałyby prawidłowe 

funkcjonowanie ekosystemów wodnych 

5.3. Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów 

 Na etapie budowy będą powstawały odpady związane z pracami budowlanymi, użytkowaniem 

sprzętu budowlanego oraz w związku z zatrudnieniem pracowników. Będą to odpady materiałów 

budowlanych (beton, gruz z betonu, gruz ceglany, drewno, szkło, żelazo i stal), opakowania po 

materiałach budowlanych, odpady komunalne. 

Na etapie eksploatacji powstawać będzie nieznaczna ilość odpadów związana z funkcjonowaniem 

drogi. 

5.4. Właściwości akustyczne oraz emisja drgań, a także promieniowania, w szczególności 

jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich 

parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się 

Przedsięwzięcie nie będzie wiązać się z ponadnormatywną emisją drgań i zanieczyszczeń do 

środowiska, a tym samym nie będzie wpływać na elementy biologiczne, fizykochemiczne oraz 

morfologiczne jednolitej części wód. 
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5.5. Wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody 

powierzchniowe i podziemne 

Z uwagi na charakter planowanych do wykonania prac uznano, że nie wystąpi zagrożenie dla 

osiągnięcia wyznaczonych celów środowiskowych. 

W przypadku prawidłowej realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia, jego funkcjonowanie nie będzie 

niekorzystnie oddziaływać na florę i faunę oraz wody powierzchniowe. Przyjęte rozwiązania 

przyczynią się do poprawy oraz ochrony stanu jednolitych części wód powierzchniowych i 

podziemnych. 

Na etapie wykonywania prac budowlanych mogą wystąpić uciążliwości przejściowe, które przy 

odpowiedniej organizacji prowadzonych prac mogą ulec znacznemu ograniczeniu. 

Głębokość wykopów pod budowę nawierzchni nie naruszy naturalnych przepływów wód 

powierzchniowych oraz nie osiągnie poziomu zwierciadła wód gruntowych. Zaplanowany przebieg 

inwestycji nie koliduje z naturalnymi zbiornikami wodnymi, starorzeczami i obszarami wodnobłotnymi. 

W ramach inwestycji nie będzie konieczne usunięcie drzew. 

6. DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

 

Drogę zaprojektowano zgodnie z § 110 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w 

sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych. Zastosowane rozwiązania 

projektowe spełniają warunki dotyczące bezpieczeństwa pożarowego i przygotowania do prowadzenia działań 

ratowniczych określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia. 
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L.P. BRANŻA NR RYSUNKU: SKALA: NAZWA: 

1 

Drogowa 

PAB_T02-1 1:10000 Plan orientacyjny 

2 PAB_T02-2 1:500 Plan sytuacyjno - wysokościowy 

3 PAB_T02-3 1:100/1000 Profil podłużny 

4 PAB_T02-4.1 1:50 Przekroje normalne 

5 PAB_T02-4.2 1:50 Przekroje normalne 

 PAB_T02-4.3 1:50 Przekroje normalne 

 PAB_T02-4.4 1:50 Przekroje normalne 

 PAB_T02-4.5 1:50 Przekroje normalne 

 PAB_T02-4.6 1:50 Przekroje normalne 

 PAB_T02-4.7 1:50 Przekroje normalne 

 PAB_T02-4.8 1:50 Przekroje normalne 

 

 

 

 

 


