
ISTNIEJĄCA ROZDZIELNIA GŁÓWNA

ODBIORNIKI

Ochronnik przepięć
Typ 1+2

RDC
Zabezpieczenie po stronie DC

Ochronniki przepięć Typ 1+2 1000VDC RAC
Zabezpieczenia po stronie AC

+-
String1  Moduły 430Wp  Unom < 1000VDC - 12 sztuk

MODUŁY
Moduły fotowoltaiczne o mocy 430Wp

+

-

FALOWNIK
3-fazowy inwerter

           o mocy 5 kW

kabel solarny 6mm²

3~

kWh

SZAFKA POMIAROWA

R≤10Ω

Z
zabezpieczenie
przedlicznikowe

ZŁĄCZE KABLOWE

L1, L2, L3, PE, N

GSU - główna szyna uziemiająca
Pomiar rezystancji uziemienia: R<10 [Ω]

LgY 16 mm²LgY 16 mm²

Lg
Y 

16
 m

m²

Wył. nadprądowy
S303 B10A AC 3P

uchwyt hakowy

AsXSnST
SN/nN

UWAGI:
- dachowa instalacja fotowoltaiczna oznakowana zgodnie z normą PN-HD 60364-7-712:2016-05;
- budynek mieszkalny o kubaturze powyżej 1000 m³.

NAZWA RYSUNKU

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Krasnymstawie
ul. Okrzei 15, 22-300 Krasnystaw
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SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI PV O MOCY 5,16 kWp
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