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OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. PRZEDMIOT I ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

1.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Opracowanie niniejsze jest projektem budowlanym dla inwestycji pod nazwa:
,,Przebudowa ulicy Lesnej w Giedajtach”.

Calkowita dtugo$¢ ulicy objetych projektem wyniesie ok. 430m.
Droga objeta przebudowa jest droga gminna wewnetrzna (nie jest droga publiczna).

1.2.Inwestor

Inwestorem jest Gmina Jonkowo z siedzibg w Jonkowie przy ul. Klonowe;j 2.

1.3. Jednostka projektowa

Dokumentacje projektowa opracowuje firma Ustugi Projektowe Mirostaw Piotrowski z
siedziba w Olsztynie przy ul. Gebika 81/3.

1.4.Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest umowa nr 36/GD zawarta w dn. 13.09.2022r. w Jonkowie
pomigdzy Gming Jonkowo z siedzibg w Jonkowie przy ulicy Klonowej 2 a firma Ustugi
Projektowe Mirostaw Piotrowski z siedziba w Olsztynie przy ul. Gebika 81/3.

1.5. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie warminsko-mazurskim, w powiecie
olsztynskim, na terenie Gminy Jonkowo, w miejscowosci Giedajty.

1.6. Cel i zakres inwestycji

Celem inwestycji jest przebudowa ulicy Le$nej. Przebudowa polega¢ bedzie na wykonaniu
utwardzonej nawierzchni ulicy.

Dokumentacje niniejsza stworzono celem uzyskania pozwolenia na budowg dla inwestycji pod
nazwa: ,,Przebudowa ulicy Les$nej w Giedajtach”.

Zakres robot objetych niniejszym projektem obejmuje:
* wykonanie nawierzchni ulic na catkowitej dtugosci ok. 430m,

¢ wykonanie nawierzchni zjazdéw na poszczegdlne posesje o powierzchni ok. 75m?,
¢ wykonanie umocnionych poboczy o powierzchni ok. 570m?>.

1.7. Materialy wyjsciowe

. Mapa do celéw projektowych opracowana przez Zaktad Wielobranzowy ,,GEOBUD”
ul. Ktosowa 217 10-818 Olsztyn, 2023r.;
. Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego;
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2.

Decyzja Nr 144/2024 o warunkach zabudowy na czgéciach dziatek o nr ew. 24/53 i 24/50 w
obrgbie Giedajty, gmina Jonkowo;

Wizja lokalna w terenie;

Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podtoza gruntowego;

Uzyskane wytyczne/opinie/uzgodnienia instytucji;

Inne obowigzujace normy i wytyczne z zakresu budownictwa drogowego i branzowego

ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

2.1.Zagospodarowanie terenu

Ulica Lesna w Giedajtach znajduje si¢ na osiedlu mieszkaniowym. Stanowi droge
zapewniajaca obstuge komunikacyjng dla posesji zlokalizowanych wzdtuz tej ulicy. Ulica Le$na
przebiega po dziatce nr 24/53. Ulica Le$na wtacza si¢ do ulicy Kwiatowej (dziatka nr 24/50). W
stanie istniejagcym ulica posiada nawierzchni¢ umocniong warstwg kruszywa. Szeroko$¢
nawierzchni z kruszywa wynosi ok. 3,0 — 3,5m. Na istniejacej nawierzchni wystepuja
nieréwnosci. Inwestycja polegajaca na wykonaniu nawierzchni bitumicznej ulicy w calo$ci
prowadzona bedzie w granicach istniejacego pasa drogowego.

2.2.Istniejaca infrastruktura techniczna

Projektowana ulica obstuguje ruch wewngtrzny na osiedlu mieszkaniowym. Po obydwu stronach
ulicy wystepuje zabudowa mieszkaniowa. W pasie drogowym wystepuje nast¢pujaca istniejaca
infrastruktura techniczna:

- kablowe linie energetyczne,

- sie¢ gazowa,

- sie¢ telekomunikacyjna kablowa,

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ kanalizacji sanitarne;j.

2.3.Istniejaca zielen

24.

Zielen w postaci drzew i krzewow nie wystepuje w pasie terenu przeznaczonego pod budowe
nawierzchni ulicy. Wystgpuje zielen na terenach prywatnych za ogrodzeniami poszczegdlnych
posesji. Na niektérych odcinkach ulicy wystepuja krzewy w pasie ulic bezposrednio przy
ogrodzeniu. Nie kolidujg one z projektowanym zakresem wykonania nawierzchni ulicy.

Charakterystyka istniejacej nawierzchni ulicy Lesnej

W stanie obecnym nawierzchnia ulicy Le$nej wykonana jest z kruszywa. Szerokos¢ istniejace]

nawierzchni waha si¢ od 3,0m do 3,5m. Stan istniejacej nawierzchni jest niezadawalajacy. Wystepuja

nieréwnosci podiuzne i poprzeczne. Na nawierzchni tworzg si¢ zastoiska wody opadowe;j.

2.5.

Obiekty przeznaczone do rozbiorki

W zwiazku z budowa ulicy nie przewiduje si¢ rozbidrki istniejagcych obiektéw budowlanych.
Przewidywana jest jedynie rozbidrka istniejacej nawierzchni ulicy z kruszywa.
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3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1.Informacje ogolne

W stanie obecnym przebieg ulicy Le$nej jest juz wyznaczony. Obecnie ulica Le$na posiada
nawierzchni¢ z kruszywa. Przebieg projektowanej nawierzchni ulicy dostosowany jest do
obecnego jej przebiegu, ktéry wynika z wyznaczonych paséw drogowych.

Teren na ktérym projektowana jest inwestycja nie jest objety miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.

Zostata wydana decyzja Nr 114/2024 o warunkach zabudowy na cze$ciach dziatek o nr ew.
24/53 1 24/50 w obrebie Giedajty, gmina Jonkowo.

3.2.Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektem budowlanym

W zwiazku z projektowang budowa ulicy Lesnej nie zachodzi konieczno$¢ przebudowy
innych urzadzen infrastruktury techniczne;j.

3.3.Sposob odprowadzenia lub oczyszczania Sciekow

Projektowana inwestycja polegajagca na budowie ulicy Les$nej nie powoduje powstania
sciekdw wymagajacych odprowadzania i oczyszczania.

3.4. Uklad komunikacyjny
3.4.1. Parametry projektowanych drog osiedlowych

Projekt zaktada wykonanie nawierzchni drogi osiedlowej przy zatozeniu nastepujacych parametréw:

Podstawowe parametry projektowanej drogi:

Parametr techniczny Wielkosé
Klasa techniczna droga droga wewngtrzna
Predkos¢ projektowa Vp =40 km/h
Kategoria obcigzenia ruchem KR 2
Przekréj poprzeczny 1x2
Szeroko$¢ nawierzchni 3,50m
Szeroko$¢ poboczy umocnionych kruszywem 0.75m
Dtugos¢ ulic ok. 430m

Na poczatkowym oraz koncowym odcinku ulicy Lesnej szerokos¢ nawierzchni dostosowana
jest do szeroko$ci odcinka juz wybudowanego. Na calej dlugosci ulicy Lesnej szeroko$é
projektowanej nawierzchni wynosi 3,50. Jedynie na tuku poziomym wystepuje jej poszerzenie do
4,60m.

Gtéwnym zalozeniem projektu jest poprawa stanu technicznego istniejacej nawierzchni ulicy
Les$ne;j.
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3.4.2. SKkrzyzowania

W zakresie inwestycji ulica Lesna Laczy si¢ z ulica Kwiatowa. Skrzyzowania ulicy Le$nej z
ulica Kwiatowa posiadaja nawierzchni¢ bitumiczng i nie wchodza w zakres inwestycji. Nie przewiduje
si¢ przebudowy tych skrzyzowan.

3.5.Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem nawierzchni ulicy beda zwigzane z rozbidrka
istniejacej warstwy kruszywa stanowigcego obecna nawierzchni¢ ulicy oraz wykonaniem koryta pod
projektowane warstwy konstrukcyjne nowej nawierzchni. Ponadto nalezy wyréwnac tereny pomiedzy
krawedzia pobocza, a istniejagcymi ogrodzeniami poszczegdlnych dziatek.

3.6. Przebieg projektowanych ulic w planie

Trasa ulicy Lesnej wynika $ciSle z wyznaczonego przebiegu pasa drogowego. Przy ustalaniu
szczegblowego przebiegu nawierzchni ulicy pod uwage brane bylto takze istniejace uzbrojenie terenu.
Zakres wykonania nawierzchni ulicy zostal dostosowany w maksymalnym stopniu tak, aby unikngé
koniecznosci przebudowy istniejacej infrastruktury technicznej.

3.7.Przekréj poprzeczny projektowanych ulic

Przekr6j poprzeczny ulicy
- szeroko$¢ nawierzchni — 3,50m,
- przekrdj poprzeczny jednostronny — 2%,
- pobocze umocnione kruszywem o szer. 0,75m
Pobocza posiada¢ beda szerokos¢ 0,75m i wykonane begda z warstwy kruszywa (kliniec

20/31,5) o grub. 10cm.

3.8. Profil podluzny projektowanych drég osiedlowych (ulic)

Nawierzchnia projektowanej ulicy pod wzgledem wysokosciowym zostata dostosowana do
poziomu obecnie istniejacej nawierzchni gruntowej. Niweleta ulicy zostata dostosowana takze pod
wzgledem wysoko$ciowym do istniejacych wjazdéw na poszczegdlne posesje.

4. UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU

Zalozenia przyjete do okreslenia konstrukcji nawierzchni

Jezdnia ulicy bedzie posiadata nawierzchni¢ bitumiczna.

Stan istniejacy

Obecnie nawierzchnia ulicy wykonana jest z kruszywa. Szeroko§¢ wykonanej nawierzchni
waha si¢ od 3,0m do 3,5m. Stan istniejacej nawierzchni jest niezadawalajacy. Wystepuja nierdwnosci

podtuzne i poprzeczne. Na nawierzchni tworzg si¢ zastoiska wody opadowe;.

Stan projektowany
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Konstrukcja nawierzchni jezdni

Projektowana jest nawierzchnia bitumiczna ulicy. Konstrukcja nawierzchni zostala
dostosowana do warunkéw gruntowo-wodnych podtoza gruntowego. Wedtug opracowanej opinii
geotechnicznej w podtozu zalegaja grunty kategorii G2.

Konstrukcja nawierzchni bitumicznej ulicy Le$nej

- w-wa §cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm,

- w-wa wiazaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 8cm,

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Cso30 0/31,5 grub. 22cm

- w-wa ulepszonego podtoza z gruntu niewysadzinowego o CBR>20% grub. 25cm

5. ODWODNIENIE PROJEKTOWANYCH DROG OSIEDLOWYCH (ULIC)

Inwestor nie planuje budowy kanalizacji deszczowej. Wobec powyzszego ustalenia zachodzi
konieczno$¢ sprowadzenia woéd opadowych na tereny zielone (trawniki) pasa drogowego i
wprowadzanie do gruntu poprzez stopniowe rozsaczenie.

Wykonanie umocnionej nawierzchni drogi nie wplynie na zmiane istniejacego obecnie systemu
splywu wéd opadowych i roztopowych. Ponadto ilo$ci tych wéd nie ulegnie zwigkszeniu. Wykonanie
umocnienia nawierzchni drég nie przyczyni si¢ do zwigkszenia ilo§ci wéd w pasie drogowym.

W wigkszosci przypadkéw obecnie wody opadowe z powierzchni zabudowanych dziatek
(powierzchnie umocnione kostkg betonowa, nawierzchnia betonowa) odprowadzane sa na teren pasa
drogowego, co jest niezgodne z prawem. Wedlug prawa przepis § 28 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. Nr 75 poz. 690 z p6zn. zm.), zgodnie z ktérym
dziatka budowlana, na ktérej sytuowane sa budynki, powinna by¢ wyposazona w kanalizacjg
umozliwiajaca odprowadzenie wod opadowych do sieci kanalizacji deszczowej lub ogdlnosptawne;j.
W razie braku mozliwosci przytaczenia do sieci kanalizacji deszczowej lub ogdlnosptawne;j,
dopuszcza si¢ odprowadzanie wod opadowych na wilasny teren nieutwardzony, do dotéw chtonnych
lub do zbiornikéw retencyjnych. Wykonane przez inwestoréw takie konstrukcje dachu, biorac pod
uwage bliskie usytuowanie do granicy dzialki, czgsto nie spelniajg tych warunkéw. Wiasciciel
nieruchomosci zobowigzany jest do takiego zabezpieczenia wlasnej nieruchomosci aby wody
opadowe byly odprowadzane na wilasng dziatke, a budynek byl zabezpieczony od mas spadajacego
$niegu a tym samym, aby jego dziatanie nie narazato sgsiadéw na szkody.

W zwiazku z powyzszym nalezy uporzadkowa¢ sprawy zwiazane z zagospodarowaniem wod
opadowych i roztopowych na terenach poszczegélnych nieruchomos$ci zabudowanych poprzez
sprawdzenie przestrzegania zapisow Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019 poz.1065).
Przyczyni si¢ to do znacznego zmniejszenia ilosci wod opadowych i roztopowych sptywajacych na
teren pasa drogowego.

6. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA PRZEZ
OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Projektowana ulica Les$na posiada¢ bedzie nawierzchni¢ bitumiczng. Pod wzgledem
wysoko$ciowym, projektowana nawierzchnia ulicy przebiega¢ bedzie na poziomie przyleglego terenu.
Nie beda wystepowac progi i uskoki, ktére powodowatyby uciazliwo$ci w poruszaniu si¢ po obiekcie
dla os6b niepetnosprawnych, a w szczegdlnosci na wozkach inwalidzkich.

7. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Projekt zaktada wykonanie nastgpujacych czynno$ci w ramach robét budowlanych:
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* roboty przygotowawcze,

* rozbidrka istniejgcej nawierzchni z kruszywa,

* wykonanie korytowania pod nawierzchni¢ (poszerzenie, zmiana trasy),

* wykonanie warstwy podbudowy nawierzchni,

* wykonanie warstw bitumicznych nawierzchni,

* wykonanie poboczy z kruszywa,

* wykonanie humusowania i obsiania mieszankg traw terenéw zielonych,

* wykonanie regulacji urzadzen towarzyszacych (studnie kanalizacyjne, studzienki
telekomunikacyjne, zawory wodociggowe, zawory gazowe itp.),

* roboty wykonczeniowe i porzagdkowe.

8. DANE DOTYCZACE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, W SZCZEGOLNOSCI O
DROGACH POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWEGO ZAOPATRZENIA W
WODE

Rozwigzania zawarte w niniejszym projekcie nie ograniczajg kwestii ochrony
przeciwpozarowej posesji graniczacych z ulicami, dostepu do zdarzenia majacego miejsce w obrebie
paséw drogowych, badz przejazdu pojazdéw uprzywilejowanych.

Parametry drég takie jak szerokos¢ jezdni, pochylenie podtuzne, no$no$¢ nawierzchni (min.
100 kN/o$) spetniajg wymogi stawiane drogom pozarowym.

Inwestycja nie wptywa negatywnie na warunki ochrony przeciwpozarowej, a poprzez budowe
nowych nawierzchni jezdni i zapewnienie dostepu do wszystkich posesji przydroznych bezwzglednie
przyczynia si¢ do ich poprawy.

9. OCENA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH
Zostata opracowana opinia geotechniczna w celu rozpoznania budowy geologicznej do projektu

przebudowy ulicy. W celu rozpoznania podtoza odwiercono 5 otworéw badawczych o gltgbokosci
3,0m.

Oceny przydatno$ci podtoza gruntowego dla celéw budowlanych dokonano zgodnie z wymogami
Normy PN-81/B-03020 ,,Grunty Budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli”.
Uwzgledniajac warunki stratygraficzno -genetyczne i wymogi powyzszej Normy dokonano
wstepnego podziatu podtoza na warstwy geotechniczne, przyjmujac za parametr wiodacy dla
wystepujacych w podtozu gruntéw niespoistych (sypkich) stopien zageszczenia ID, za$ dla
gruntéw spoistych — stopien plastycznosci IL.
Parametry wytrzymatosciowe gruntu okreslono na podstawie korelacji z cechg wiodaca, zgodnie
z metoda B (w rozumieniu Normy PN-81/B-03020).
Ze wzgledu na stopien konsolidacji grunty spoiste zaliczono do grupy B — jako grunty morenowe
nieskonsolidowane.
W oparciu o uzyskane profile geologiczne otworéw badawczych wydzielono nastgpujace
warstwy geotechniczne:
WARSTWA I
Wierzchnig warstwe stanowig nasypy.
WARSTWA 1T
Zaliczono do niej grunty niespoiste w postaci $rednio zageszczonych piaskéw drobnych.
Stopien zageszczenia tej warstwy ID = 0,35.

8
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WARSTWA III

Zaliczono do niej grunty spoiste w postaci piaskow gliniastych w stanie
twardoplastycznym.

Stopien plastyczno$ci tej warstwy IL = 0,20.

Warunki hydrogeologiczne
W zbadanym podtozu gruntowym nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;.

Na podstawie wykonanych badan zostaty przyjete nastgpujace parametry podtoza gruntowego.
- grupa no$nosci podtoza gruntowego G2 (przyjeto warunki gruntowo-wodne proste)
- glebokos¢ przemarzania gruntéw 1,0m

Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego
Podloze gruntowe charakteryzuja proste warunki gruntowo-wodne. W zwiagzku z powyzszym

obiekt budowlany zakwalifikowani do pierwszej kategorii geotechnicznej.
Opinia geotechniczna znajduje si¢ w zatacznikach do projektu budowlanego.
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10. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW I SPRAWDZJACYCH

Os$wiadczam, ze zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3, art. 34 ust. 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane Dz.U. 7 2021r. poz. 2351 projekt techniczny zostat sporzadzony zostal zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

ZESPOL. PROJEKTOWY
PROJEKTANCI:
Brania: Imie i Nazwisk N s A Inosé
ranza mie i Nazwisko umer uprawnien i specjalnos¢ Podpis
] ) . mgr inz. Mirostaw konstrukcyjno-inzynieryjna w
Projek
rojektant branzy drogowe] Piotrowski zakresie drog

upr. bud. nr 134/90/0OL

Sprawdzajacy l.)raniy mgr inz. Kreysztof Kozak konstrukcyjno—.inz'yn/ieryjna w
drogowej zakresie drog

upr. bud. nr 262/94/0OL
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11. KOPIE UPRAWNIEN I  ZASWIADCZEN  PROJEKTANTA I
SPRAWDZJACEGO O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Clsztyn ... 1920-0C8-14.

-y dnia - T

Nr 134/50/0L

DECYZJA O STWIERDZENIU I RZYGOTO’&‘: ANIA ZAWODOW ZGO

do pelnienia samodzielnych funkeii :e..hrumvc& ¥ ’i)uéeu nictwwie

5 =
Na podstawie § - —--..L

wie sa—rsriz;g‘lycﬁ fun
N

a&;rosia’ﬁ' > .0 T . R O

— X o T LTS

Cbywatellkay . - S = K = : ST
& s T fimie 1 naTwisko) = TEERE
magister inzynier budownic tma
5 T z nagkowy — zawodowy)
3 + 4 . Mx is .
urcdzony a: doia .- 2'1 styczniz g ;gé.ou_—_ e Miawie e
pasiada przygotowanie zawodows upow a,—-'ua'sqce do w"‘cc"ywa'na samodzielnej funkcji —————
PpTroje K & anta

- i U e . 3 (rodee) fumikeil)

‘konstrukeyine - inzynieryine]

(rodza) specialnosci technicono-budowlsnel) -

w specjalnosci

. dr bk

w zakresie —

{specializacia zawodowal

<Foligrafka™ B-ce. 2 2331, n. 1600
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2. ® zakresi udowli nis bgdacych budynkami w budownictwuis
osdy fizyecznych - 4 rowania, nadzorowania i koatroclowsnisa

2 (o]
pudovy, kierowanis i k
elementda b c
nezo budowli.

0d niniejsze]j decyzji skuzy cdeoXanie do Ministerstwa Gospodarki

Przestrzenne]j i Budowinictwa w terminie 14 dni od daty otrzyzmania,
P s L S

za posradnictwem Wojewody Olsziyrhiskieszo.
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@ POLSEKRA

\\Q-E | 2 B A

. :&;}-y INZYNIEROW
— '1[ B

=1 BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryikeoyjmym:
WAM-UG1-AHF-RL1 *

Pan Mirostaw Piotrowski o numerze ewidencyjnym WAM,/BD/2068,/01

adres zamieszkania ul.Gebika 813, 10-691 Olsztyn

jest czionkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym
wernyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanegoe ceryfikate w dniv 2024-12-09 roku przez:

Jarostaw Euklinski, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskie] Okregowe] Izby Ingynierdw Budownictwa.

Ipodmie z art. TH* Ko

5 1. Do zachowsnia elektronicznej formy coynnosc prawnej wystarczs dodenie ciwisdczeniz woli w postaci elektronicene] | opatrzenie go
owalifikowanym podpisem elektronicomym.

5 2. Dswizdczenie woli doione w formie elsktronicznej jest rownowazne z aswiadczeniem woli dodonym w formie pisemnaj.

* ‘Weryfikacje poprawnoid danych w niniejszym mswisdczeniu moéna sprawdeic za pomocy numernu weryfikeofnego mafwiadozenia na
stronie Polskiej lzby Infynierow Budownictwa www.pibore pl lub kontsktujsc sie z bivem wizsciwe] Okrezowej zby Inzynierow
Budoamictwa.
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Olsztyn 25.11. 94
, dnia i 1% A

URZAD WOISEWODZK

oo | P
B Sl S REY YR

(nirczed)

Ne  262/94/0L

I}EC-YZJA 0 S_TWIERUZEN[U PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwle

2 ust.1 pkt 1, & 5 astils § 7 & b

Na podstawie § -1 8 13 ust. 1 pkt. s 11,

rozporzadzema Ministra Gospodarki Terenowej | Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1875 r. w spra-
wie samodzielnych funkcji technicznych w hudownictwie (6% BAER -NF :1%135./46) stwilerdza sle, Ze

Krzysztof Zbigniew Kozalk

timie | narwisko)

Obywatelrica,

magister inzynier budownictwa
(tyth! naukouy — zawodowy)

5 sierpnia ‘ - 60 Polighr;ie

urodzony.aj) dnia r. w

posiada przygotowanie zawodowe npm;.:ainiajac:a do wykonywanm samodzielne] funkefl e

projektanta oraz kierownika budowy i robot
ST roarnt tunkesn
konstrukeyJjno = inzynieryjneJ

w specjalnoscei ) : " .
{rodza) specialnodcd ‘echniczno-budowlane])

P

drog

w zakresie

tspecinlizacia zawodown)

Follgratika’™ B-ce, z. 2330, n. 1000
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P

1/

a

n Krzysztof Zbigniew Kozak upowazniony Jest do :

sporzadzania proJektdw budowli drdg, nawierzechni lotniskowych,
typowych przepustdw i mostéw,

rierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych elementdw
budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie
budowli drég, nawierzchni lotniskowych, typowych przepustow

i mostdw,.

Od decyzJji niniejszej stuzy odwolanie d¢o Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa w terminie 14 dni od daty otrzymania
decyzji, za posrednictwem Wojewody Olsztyrdskiego.

Pobrano i skasowano o
optats skarbows '
w wys,30 tys.zi.
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B POLSKA

=l | 7 B A
N
= INZYNIEROW

Tf
[ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o N rze weryfikeoyjmym:
WAM-DPN-2AB-KG] *

Pan Krzysztof Kozak o numerze ewidencyinym WAM/BD/1249/01

adres zamieszkania ul.Rolna 88, 10-805 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezrpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze raswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dmiu 202%-01-08 roku preez:

Jarostaw Kukiinski, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskie] Okregowe| Izby Infynierow Budownictwa.

Zgodnie zart. TB K.c.

§ 1. Do zachowsnia elektroniczne] formy coynmosci prawnej wystarcza dodenie cowisdeniz woli w postad elektroniczre] | opstrzenie go
bavalifikowanym podpisem elektroniconym.

§ 2. Dswizdczerie woll doione w formie elzktroniczne] jest m aine z afwiadczeniem woli dodonym w formie pisemne).

* Weryfikagje poprawnafd danych w niniejszym mewisdczeniu mozna sprawdsic za pomocy numen wengdfikacyjnego raswisdczenia na
stronie Polskiej lzby Infynierow Budownictea waww.piborgpl lub kontsbtujze sie z biurem whascheej Ohresowej by Insyniertw

Budownictwa.

J ==
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12. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

W sktad rysunkéw projektu technicznego wchodza nastepujace arkusze zataczone na koncu
opracowania:

1. Plan orientacyjny skala 1: 3 000

2. Plan sytuacyjny skala 1:500

3. Profile podtuzne skala 1:100/1000
4. Przekr6j konstrukcyjny nawierzchni skala 1:50

5. Przekroje poprzeczne skala 1:100

17
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Oswiadczam, Ze tre$¢ mapy, na ktorej
wykonano niniejszy projekt, jest zgodna

A Oswiadczam, ze operat techniczny zawierajqcy rezultaty prac
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH geodezy | ku ktorych powstatniniejszy dokument
Skala 1:500 uzysk nik weryfikacjii zostalwpisany do ewidencji
materiafo eqo zasobu geodezyjnego ikartograficznego

Oznaczenia kancelaryjne zgtoszenia pracy geodezyinej

GD-1.6642.1.4823.2024

Mie jscowosc¢ Giedajty
Jednostka Ewidencyjna identyfikator 2814072
nazwa Jonkowo
Obreb ewidencyjny identyfikator 281407_2.0003
nazwa Jonkowo
Nazwa ukfadu prostokqtnych plaskich 2000
wspotrzednych wysokosci PL-EVRF2007-NH
Oznaczenie gronic obszaru, ktéry bytprzedmiotem oktualizacji | Zielony

Potozenie

| Dzictki: 24/53, 25/2, 24/50

Nozwo/imig inazwisko wykonowcy

11.09.2024r

data opracowania

Imie, nazwisko nr uprownien zowadowych
mapy kierownika prac geodezyjnych

z trescig poswiadczonej przez

wykonawce mapy do celow

projektowych, opracowanej w wyniku
Zytywnie zweryfikowanych prac

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych

nie  wykazanych na niniejszej mapie
urzqdzen  podziemnych, ktére nie byly
zgtoszone do inwentaryzacjilub o ktorKch

brak jest informacjiw ‘instyt. branzowyc

po:
geodezyjnych - identyfikator GD-1.6642.1.4823.2024_2

Protokét weryfikacji z dnia 16.09.2024r.

Identyfikator zgtoszenia prac
geodezyjnych

GD-1.6642.1.46823.2024

Organ prowadzqcy =~ panstwowy
zasob geodezyjny ikartograficzny

STAROSTA OLSZTYNSKI

Data protokotu pozytywnej
weryfikac

2024-09-16

Numer protokotu pozytywne]
weryfikacji

GD-1.6642.1.4825.2024 _2

Jestem swiadomy
fatszywego oswiadczenia

odpowiedzialn

oscikarnej za zlozenie

Imi ‘
kierownika prac geodezyjnych

LEGENDA

nawierzchnia bitumiczna ulic

nawierzchnia bitumiczna zjazdow

pobocze (kruszywo kliniec 20/31,5mm)

(bez kraweznikow)
krawedz pobocza
numery dziatek

krawidi nawierzchni bitumicznej

na ktérych bedzie realizowana inwestycja
zasieg obszaru oddziatywania obiektu

ZBmawisigey.

Gmina Jonkowo
11-042 Jonkowo, ul. Klonowa 2

Jeanostka projesiowa:  Ustugi Projektowe Mirostaw Piotrowski

10-691 Olsztyn, ul. Gebika 81/3

tel. 604 118 516

Nazwa goracowarna.

Przebudowa ulicy Lesnej w Giedajtach

PLAN SYTUACYJNY

Tyt rysunku.
Data gpracowaina.: Skala: N7 rysunku: Nr arkusza.
luty 2025. 1:500 . 2 1
Stanowisko: 1ne / nazwisko. Spec/anosc / nr uprawriers: Poopris:
konstrukcyjno-inzynieryj kresie dré
Projektant: mgr inz. Mirostaw Piotrowski u:’,',’,sbﬁ’d,°,¥‘,"%l{‘,§6?§[y inalyzaleste a™a
. . konstrukcyjno-inzynieryjna w zakresie drag
Sprawdzajacy: | mgr inz. Krzysztof Kozak upr. bud. nr 262/94/0L
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klasa drogi - D (dojazdowa)
kategoria ruchu - KR2
predkosc¢ projektowa - 30km/h

PRZEKROJ NORMALNY ulica Lesna
skala 1:25

kliniec 20/31,5 grub. 10cm

warstwa Scieralna z BAAC11S grub. 4cm
warstwa wigzaca z BAAC16W grub. 8cm
podbudowa z MN 0/31,5 C,,,, grub. 22cm

ulepszone podioze z gruntu niewysadzinowego o0 CBR>20% gr.25cm

Zamawigjgcy. Gmina Jonkowo
11-042 Jonkowo, ul. Klonowa 2

Jeanostka profektowa:  Usltugi Projektowe Mirostaw Piotrowski
10-691 Olsztyn, ul. Ggbika 81/3
tel. 604 118 516

Nazwa gpracowana.

Budowa ulicy Le$nej w Giedajtach

s ysuk: PRZEKROJ NORMALNY

Data opracowsa/va. Skala: Nr rysunku: Nr arkusza.:
wrzesier 202r. 1:25 . 4 1
Starowisko: 1mig / nazwisko: Speciamnosc / nr uprawrners: FPooprs:
. .. . . . konstrukeyjno-inzynieryjna w zakresie drog
Projektant: mgr inz. Mirostaw Piotrowski upr. bud. nr 134/90/0L
. . konstrukcyjno-inzynieryjna w zakresie drog
Sprawdzajgcy: | mgr inz. Krzysztof Kozak upr. bud. nr 262/94/0L
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ZBmawigigey.

Gmina Jonkowo
11-042 Jonkowo, ul. Klonowa 2

112
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115
114

Jeanostka projesiowa:  Ustugi Projektowe Mirostaw Piotrowski

10-691 Olsztyn, ul. Gebika 81/3
tel. 604 118 516

Nazwa goracowarna.

Budowa ulicy Le$nej w Giedajtach
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nar ysunk: PRZEKROJE POPRZECZNE - odcinek A-B-C

112
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0
km 0+200.00

Data gpracowarna. Skala: N rysunku: Nr arkusza.
wrzesiefi 2024r. 1:100 5 1
Stanowisko: 1mve / nazwisko. Spec/anosc / nr uprawriers Poopris:
konstrukcyjno-inzyniery] kresie dr6
Projektant: mgr inz. Mirostaw Piotrowski u:’,',’,sbﬁ’d,°,¥‘,"%l{‘,§%?§[y inayzaleste aba

Sprawdzajacy: | mgr inz. Krzysztof Kozak

konstrukcyjno-inzynieryjna w zakresie drag

upr. bud. nr 262/94/0L
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1 1 2 1 1 2 11-042 Jonkowo, ul. Klonowa 2
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Projektant: mgr inz. Mirostaw Piotrowski upr. bud. nr 134/90/0L

km 0 + 000 . O O km O + 1 00 . 00 konstrukcyjno-inzynieryjna w zakresie drog

Sprawdzajacy: | mgr inz. Krzysztof Kozak upr. bud. nr 262/94/0L




