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ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE  

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych związanych z Doposażeniem ścieżek i szklaków przyrodniczych w infrastrukturę wspierającą 

ochronę bioróżnorodności. W przypadku wystąpienia niezgodności Specyfikacji Technicznej z Ogólnymi lub 
Szczegółowymi Warunkami Umowy przeważające znaczenie będą miały warunki określone w Umowie.  

1.2. Zakres stosowania ST  

Niniejsza specyfikacja stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej dla robót 
budowlanych. Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu         
i realizacji robót w obiekcie wymienionym w ST.00. pkt. 1.1. Ponadto, zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego niniejsza ST stanowi podstawę 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego.  

Zastosowanie w trakcie realizacji robót materiałów lub rozwiązań innych niż określone w projekcie budowlanym, 
nie unieważnia Specyfikacji.  

Wykonawca zobowiązany jest opracować szczegółowy wykaz materiałów zawierający specyfikację świadectw 
jakości, atestów, certyfikatów, świadectw gwarancyjnych lub aprobat technicznych, wykaz sprzętu i środków 
transportu, wykaz pracowników kierujących robotami, nadzorujących i wykonujących roboty, zawierający 
informacje o kwalifikacjach zawodowych, uprawnieniach do wykonywania robót, kierowania robotami jak również 
informacje dotyczące aktualnych szkoleń i instruktaży w zakresie BHP.  

1.3. Zakres robót objętych ST  

Wymagania ogólne należy stosować łącznie z niżej wymienionymi Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi. 
W skład niniejszej części ST wchodzą następujące roboty:  

01. Obiekty rekreacyjne 
 
1.4. Określenia podstawowe i skróty  
 
Użyte w ST określenia należy rozumieć następująco:  
Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią Organu Administracji zeszyt, z ponumerowanymi stronami służący do 
notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych 
odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej technicznej korespondencji pomiędzy Inspektorem Nadzoru, 
Projektantem i Wykonawcą.  
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.  
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową                        
i Specyfikacjami Technicznymi.  
Odpowiednia zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  
Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenia przekazywane wykonawcy przez Inspektora, w formie 
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.  
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.  



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót dla inwestycji:  

Doposażenie ścieżek i szlaków przyrodniczych w infrastrukturę wspierającą ochronę bioróżnorodności 

4 
 

Roboty budowlane - wszystkie czynności związane z wykonaniem prac izolacyjnych zgodnie z ustaleniami 
dokumentacji projektowej,  
Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane,  
wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót,  
procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje poszczególne 
operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami,  
ustalenia projektowe - dane opisujące przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub opisujące roboty 
niezbędne do jego wykonania,  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
Zakłada się, co następuje:  

 przekazanie placu budowy - Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Zamawiający 
poda lokalizację i współrzędne głównych punktów obiektu oraz reperów, za których ochronę 
odpowiedzialność ponosi Wykonawca,  

 dokumentacja projektowa - Zamawiający przekaże Wykonawcy kompletną dokumentacja projektową na 
warunkach określonych w umowie,  

 obsługa geodezyjna budowy - Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 
wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt,  

 zabezpieczenie terenu budowy - Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w 
okresie trwania realizacji aż do jej zakończenia. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, balustrady,  

 bezpieczeństwo i higiena pracy - podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 
bhp, w szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych,  

 ochrona przeciwpożarowa - Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy 
wymagany odpowiednimi przepisami. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich,  

 ochrona środowiska - Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego,  

 ochrona własności publicznej i prywatnej - Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji urządzeń 
zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawcy oraz Nadzór Techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością 
dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach dokumentacji należy wyjaśnić z autorami 
poszczególnych opracowań.  
Roboty należy wykonać przy zachowaniu przepisów BHP i p. poż.  
 
1.6. Projekt Budowlany 
 
Po przyjęciu ofert Zamawiający przekaże Wykonawcy jeden egzemplarz dokumentacji technicznej. 
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1.7. Zaplecze Wykonawcy  
 
Teren budowy wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć w formie tymczasowego ogrodzenia. Teren budowy 
winien być oznaczony tablicami informacyjnymi zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. Wykonawca wykona 
wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi niezbędne instalacje do 
funkcjonowania oraz wyposaży w odpowiednie obiekty i drogi wewnętrzne. Wykonawca jest zobowiązany 
zapewnić na placu budowy niezbędne media tj. energię elektryczną, wodę , odprowadzenie ścieków itp. oraz 
uzyskać  warunki techniczne i przyłączenia. Wykonawca zabezpieczy plac budowy i sprzęt budowlany przed 
dostępem osób trzecich również po godzinach pracy. 
 
2. MATERIAŁY  
 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów  
 
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o właściwościach użytkowych 
umożliwiających spełnienie wymagań podstawowych określonych w art. 5 ust.1 „ Prawo Budowlane” 
dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a także z wymaganiami 
określonymi w szczegółowej specyfikacji technicznej.  Użyte materiały budowlane winny posiadać: 

 Certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący ,że wyroby są zgodne z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych - w odniesieniu do wyrobów 
podlegających tej certyfikacji 

 Deklaracje zgodności wykonania wyrobów zgodnie z Polską Normą lub aprobatą techniczną - w 
odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji. Dokumenty te Wykonawca ma obowiązek 
zachować do odbioru końcowego inwestycji i przekazać je Zamawiającemu. 

 
2.1.1. Źródła zaopatrzenia w materiały i wymagania jakościowe  
 

a) Dopuszcza się stosowanie materiałów, elementów i wyrobów zarówno krajowych albo z importu, przy 
czym materiały importowane muszą posiadać świadectwa zgodności z PN (EN) lub aprobatami 
technicznymi.  

b) Zastosowane w specyfikacjach szczegółowych określenie przedmiotu zamówienia poprzez 
wskazanie nazwy producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający 
dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane 
materiały będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które są przedstawione w dokumentacji 
technicznej.  

c) W przypadku złożenia ofert równoważnych należy załączyć foldery, dane techniczne i aprobaty 
techniczne dla materiałów równoważnych, zawierających ich parametry techniczne. 

d) W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegółowej nie podano wymagań 
technicznych dla materiałów, elementów i wyrobów albo podano je w sposób ogólny, albo dokonuje się 
ich zamiany na inne niż określono w projekcie, należy każdorazowo dokonać odpowiednich uzgodnień z 
Inspektorem Nadzoru i Projektantem oraz dokonać odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.  

 
2.1.2. Kontrola materiałów  
 

a) Wszystkie materiały przewidziane do użycia podczas budowy będą przed dopuszczeniem do robót 
podlegać kontroli. Materiały nie spełniające wymagań określonych w ST powinny zostać odrzucone.  

b) Jeżeli nie wskazano inaczej, wszystkie odsyłacze do norm, Specyfikacji, instrukcji i wytycznych zawarte 
w Umowie dotyczą ich wydania aktualnego w terminie 15 dni przed ogłoszeniem przetargu.  
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c) Wykonawca przedstawi świadectwa zgodności poszczególnych dostaw materiałów z atestami, PN i 
Aprobatami Technicznymi.  

 
2.1.3. Przechowywanie materiałów 
 

a) Materiały powinny być przechowywane w sposób zapewniający zachowanie ich jakości i przydatności 
do robót. Składowane materiały, jeżeli nawet były badane przed rozpoczęciem przechowywania, mogą 
być powtórnie badane przed włączeniem do robót. Składowanie powinno być prowadzone w sposób 
umożliwiający kontrole materiałów.  

b) Składowanie materiałów – należy przewidzieć sukcesywną dostawę materiałów do prac remontowych 
(brak miejsca na tymczasowe składowanie materiałów budowlanych.  

 
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru robót i w dokumentacji projektowej służą tylko i wyłącznie do doprecyzowania przedmiotu 
zamówienia oraz ustaleniu pożądanego standardu wykonania, określenia właściwości i wymogów 
technicznych założonych w dokumentacji projektowej. Dopuszcza się składanie ofert równoważnych 
na produkty i urządzenia określone za pomocą nazw producentów pod warunkiem spełnienia takich 
samych właściwości technicznych, technologicznych.  

 
2.2. Wymagania szczegółowe dotyczące materiałów  
 
W dziale 2.2 kolejnych części specyfikacji dotyczących poszczególnych robót wymagania szczegółowe odnoszą 
się do wymagań specyficznych związanych z konkretnymi materiałami, przy czym zawsze obowiązują 
wymagania ogólne zawarte w punkcie ST.00.2.1. Materiały muszą spełniać wymagania jakościowe określone 
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w ST. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo 
składowane materiały, do czasu ich wbudowania, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 
swoją jakość i właściwość do robót oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli 
dokumentacja projektowa lub ST przewiduje możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do 
wykonania elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego 
rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniony bez zgody 
Inspektora Nadzoru.  
 
3. SPRZĘT  
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
 
Wykonawca jest zobowiązany do użycia na budowie sprzętu o odpowiednich do zakresu robót parametrach 
technicznych, sprawnego, nie stwarzającego zagrożenia bezpieczeństwa oraz zapewniających uzyskanie 
wykonania robót o wymaganej jakości. Sprzęt winien być użytkowany zgodnie z przeznaczeniem i nie może 
negatywnie oddziaływać na stan techniczny istniejących budynków i robót. Użyta sprzęt winien spełniać wymogi 
ochrony środowiska w zakresie emisji pyłów, spalin, hałasu i innych zanieczyszczeń. W przypadku robót 
transportowych - użyte środki transportowe winny być przystosowane do wywozu materiałów odpadowych. 
Miejsce wywozu materiałów pochodzących, z rozbiórki Wykonawca znajdzie we własnym zakresie.  
 
Wszelkie opłaty związane z utrudnieniem ruchu winny być uwzględnione w ofercie.  
 
3.2. Szczególne wymagania dotyczące sprzętu  
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W dziale 3.2 w poszczególnych części ST zawarto informacje odnoszące się do sprzętu specyficznego dla 
danego rodzaju robót, przy czym zawsze obowiązują wymagania ogólne zawarte w punkcie ST.00.3.1.  
 
4. TRANSPORT  
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystanie na 
stan i jakość transportowanych materiałów oraz dróg transportowych. Ponadto sprzęt transportowy winien być tak 
dobrany, by użyty, nie powodował zagrożenia bezpieczeństwa zatrudnionym na budowie pracownikom i osobom 
trzecim. Liczba i rodzaj środków transportowych winien zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej oraz w terminie  przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach 
publicznych pojazdy będą spełniać  wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie i pozostałych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające 
warunkom technicznym będą usunięte z terenu budowy. Wykonawca Bedzie naprawiał na bieżąco, na własny 
koszt, wszystkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 
 
4.2. Szczególne wymagania dotyczące transportu  
 
W dziale 4.2 w poszczególnych części ST dotyczących poszczególnych robót zawarto informacje odnoszące się 
do sprzętu specyficznego dla danego rodzaju robót, przy czym zawsze obowiązują wymagania ogólne zawarte w 
punkcie ST.00.4.1.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru.  
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i ST, a także normach               
i wytycznych.  
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę, nie później niż w 
czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Do obowiązków Wykonawcy należy 
opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru projektu organizacji robót                   
i zagospodarowania placu budowy zwanego dalej projektem organizacji robót. W przypadku wykonywania prac w 
warunkach obniżonych temperatur należy stosować Instrukcję ITB 282.  
 
5.1.2. Uwagi ogólne  
 

1) Roboty należy wykonywać przy warunkach otoczenia określonych w PN i zgodnie z instrukcją 
Producenta. W przypadku konieczności wykonania robót w innych warunkach urządzenia należy 
zabezpieczyć przed dostępem wody.  

2) Robotami mogą kierować osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje – posiadają uprawnienia 
budowlane do kierowania robotami, określające rodzaj robót w danej specjalności budowlanej, są 
członkami Izby Inżynierów Budownictwa, posiadają aktualne ubezpieczenie OC, oraz aktualne 
zaświadczenie o ukończeniu szkolenia bhp.  
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3) Przed rozpoczęciem robót wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu egzemplarz Projektu, 
wykaz materiałów wraz z atestami i certyfikatami oraz wykaz sprzętu i maszyn jakich ma zamiar użyć do 
budowy oraz pracowników zawierający specyfikację ich kwalifikacji, jak również plan BIOZ.  

4) Wykaz materiałów, sprzętu, maszyn i pracowników oraz plan BIOZ wymagają akceptacji Inspektora 
Nadzoru.  

 
5.2. Szczególne zasady wykonania robót  
 
W dziale 5.2 w poszczególnych części ST dotyczących poszczególnych robót zawarto zasady odnoszące się do 
wykonania danego rodzaju robót, przy czym zawsze obowiązują wymagania ogólne zawarte w punkcie 
ST.00.5.1.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości  
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót oraz za jakość i zgodność wbudowanych materiałów        
i urządzeń z projektem technicznym. Wykonawca ma obowiązek prowadzenia pomiarów, prób oraz badań 
dotyczących wykonywanych robót w celu potwierdzenia ich jakości zgodnej z wymogami wynikającymi z  
dokumentacji technicznej, warunków technicznych wykonywania i odbioru robót oraz ze specyfikacją techniczną. 
Badania i próby winny być wykonywane z należytą starannością i częstotliwością zgodnie z wymogami norm         
i obowiązującymi procedurami oraz uzgodnieniami z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wszystkie koszty 
związane z wykonywaniem badań jakościowych materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
 
Do wykonania robót Wykonawca użyje tylko materiały które posiadają: 

 Certyfikat na znam bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów                    
i dokumentów technicznych. 

 Deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku 
wyrobów , dla których nie ustanowiono Polskich Norm. 

 
6.2. Szczególne zasady kontroli jakości  
 
W dziale 6.2 w poszczególnych części ST dotyczących poszczególnych robót zawarto informacje odnoszące się 
do zasad kontroli jakości dla danego rodzaju robót, przy czym zawsze obowiązują wymagania ogólne zawarte w 
punkcie ST.00.6.1.  
 
6.2.1  Kontrola robót prowadzona przez inspektora nadzoru budowlanego 
 
Inspektor nadzoru działający z ramienia Zamawiającego jest uprawniony do kontroli zgodności wykonania robót, 
ich odbioru, w tym robót zanikających oraz użytych materiałów i wyrobów.  W tym celu Wykonawca ma 
obowiązek udostępnić niezbędne materiały i dokumenty poświadczające jakość wykonanych robót jak i również 
informować inspektora nadzoru o zakończonych robotach podlegających odbiorowi. W przypadku wątpliwości 
inspektor nadzoru ma prawo zaradzać od Wykonawcy przeprowadzenia badań, pomiarów, pobrania próbek w 
celu sprawdzenia zgodności i jakości wykonania robót. 
 
 7. OBMIAR ROBÓT  
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7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową. 
Należy korzystać z podstawowych jednostek obmiarowych zgodnych z jednostkami przedmiarowymi określonymi 
w przedmiotowych Katalogach Nakładów Rzeczowych.  
 
7.2. Szczególne zasady obmiaru robót  
W dziale 7.2 w poszczególnych części ST dotyczących poszczególnych robót zawarto informacje odnoszące się 
do zasad obmiarowania robót specyficznych dla danego rodzaju robót, przy czym zawsze obowiązują wymagania 
ogólne zawarte w punkcie ST.00.7.1.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
 
Roboty podlegają następującym odbiorom:  

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu.  
Polega on na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacyjnym 
zanikają lub ulegają zakryciu. Odbioru tych robót dokonuje Inspektor Nadzoru po zgłoszeniu przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy gotowość do odbioru. Odbiór powinien być wykonany nie 
później niż 3 dni od daty powiadomienia Inspektora Nadzoru o gotowości do odbioru. W wypadku 
stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inspektor Nadzoru zarządza rozbiórkę wykonanego elementu na 
koszt Wykonawcy. Decyzję odbioru, ocenę jakości oraz zgodę na kontynuowanie robót Inspektor 
Nadzoru dokumentuje wpisem do dziennika budowy.  

 Odbiorowi częściowemu.  
Inspektor wyda Świadectwo Odbioru części lub etapu robót objętych Umową po otrzymaniu wniosku od 
Wykonawcy oraz po zakończeniu robót dla tej części lub etapu robót wykonanych w sposób 
zadowalający Inspektora Nadzoru Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące 
dokumenty:  
 Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania 

robót,  

 Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów;  
 Dziennik Budowy  
Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową i ST, użycia 
właściwych materiałów. Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i 
wpisane do Dziennika Budowy.  

 Odbiorowi ostatecznemu (końcowemu).  
Odbioru końcowego dokonuje się po zakończeniu robót. Inspektor Nadzoru dokonuje oceny jakościowej               
i ilościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz wnikliwej oceny wizualnej 
wykonanych robót. W wypadku kiedy Inspektor Nadzoru stwierdzi, że obiekt pod względem 
przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu robót nie jest gotowy do odbioru, wyznacza ponowny 
termin odbioru. Inspektor Nadzoru może powołać komisję odbioru złożoną z przedstawicieli 
Zamawiającego, Projektanta i tych instytucji, które poniosły częściowe koszty związane z robotami. 
Przedstawiciele tych instytucji poza Zamawiającym będą mieć jednak tylko głos doradczy, a decyzję co 
do odbioru podejmie sam Zamawiający. Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące 
dokumenty:  
 protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych i robót zanikających  
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 świadectwa jakości, atesty, certyfikaty, świadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne wydane 
przez dostawców materiałów i urządzeń  

 projekt powykonawczy  

 oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem 
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami 
oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy,  

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:  

 zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy 
dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej,  

 protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących usunięcia usterek,  

 aktualność Dokumentacji Projektowej,  
 czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia  

 prawidłowość i zgodność z Dokumentacją projektową wbudowania materiałów,  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego 
robót sporządzany wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

 Odbiorowi pogwarancyjnemu.  
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie 
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu  

 
8.2. Szczególne zasady odbioru robót  
 
W dziale 8.2 w poszczególnych części ST dotyczących poszczególnych robót zawarto informacje odnoszące się 
do zasad odbiorów robót specyficznych dla danego rodzaju robót, przy czym zawsze obowiązują wymagania 
ogólne zawarte w punkcie ST.00.8.1  
 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI  
 
9.1. Ogólne zasady płatności  
 
Podstawą płatności są cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 
danej pozycji kosztorysu.  
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.  
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji 
projektowej.  
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:  

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  
 wartości zużytych materiałów wraz z kosztami,  

 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,  

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 
9.1.2. Warunki umowy i wymagania ogólne  
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Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w Specyfikacji Ogólnej 
obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.  
Podstawą rozliczenia finansowego będzie umowa Wykonawcy z Zamawiającym 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
Uwzględniono następujące przepisy i wytyczne ogólne:  
 

1. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004. Tekst jednolity (Dz. U. 2021 poz. 1213),  
2. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994. Tekst jednolity (Dz. U. z 2026 poz. 524 ze zm.)  
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie  bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Dz. U. 47/401.  
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich sytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690) - tj. z dnia 09 czerwca 
2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1225) 

5. Inne dokumenty i ustalenia techniczne wprowadzone trakcie inwestycji. Niewymienione tytuły 
jakiekolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalniają wykonawcy od obowiązku stosowania 
wymogów określonych prawem Polskim. 
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ST.01. OBIEKTY REKRACYJNE – CPV 45212140-9  

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
montażowych małej architektury związanych z Doposażeniem ścieżek i szklaków przyrodniczych w infrastrukturę 

wspierającą ochronę bioróżnorodności. 

1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych ST  

W skład niniejszej części ST wchodzą następujące roboty:  

 dostawa i montaż elementów małej architektury,  

Szczegółowy obmiar i zakres robót ziemnych wykończeniowych oraz montaż elementów małej architektury 
objętych projektem opisują przedmiary robót.  

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektów, ST  
i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonanie prac ogrodniczych winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu 
właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania.  

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST.00 Wymagania ogólne - 
pkt. 2.  

2.2. Wymagania dotyczące materiałów  

Elementy malej architektury 

 Wiata ławostół (2 szt.) 
Ławostół z zadaszeniem przeznaczony do użytkowania zewnętrznego. Konstrukcja o wymiarach 
zewnętrznych około 320x340x310 cm (powierzchnia pod dachem), oparta na dwóch pionowych 
kantówkach o boku około 12-14 cm, wykonanych z drewna iglastego - konstrukcyjnego klasy KVH/AB, 
klejonego, o wysokiej odporności na odkształcanie (dopuszczalna szerokość spękań i szczelin 
nieprzekraczająca 2 mm). Ławostół w formie stabilnego zestawu składającego się ze stołu oraz dwóch 
ławek trwale połączonych z konstrukcją nośną. Dach o konstrukcji dwuspadowej, wykonany z desek na 
zakładkę, krawędzie szczytowe zakończone deską maskującą. Stół oparty na słupach konstrukcyjnych 
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dachu, wykonany z desek, grubości min. 6 cm. Siedzisko ławki wykonane z kantówki o grubości min. 6 
cm. Podstawa ławki o wysokości ok. 35 cm.  
Wszystkie elementy drewniane szlifowane, zabezpieczone środkami impregnującymi chroniącymi przed 
wilgocią, promieniowaniem UV, grzybami oraz owadami, a także przed działaniem czynników 
atmosferycznych. Konstrukcja montowana w ziemi na kotwach stalowych. Montaż stelaża w terenie 
wskazanym przez Zamawiającego. 
 

 Stelaż drewniany do tablicy (6 szt.)  
 

Stelaż drewniany do tablicy o wymiarach 120 x 90 cm. Konstrukcja o wymiarach zewnętrznych około 
170x220x40 cm. Konstrukcja zamocowana na dwóch słupach nośnych, okrągłych, toczonych średnicy 
ok. 12 cm, wykonanych z drewna iglastego (sosna) - konstrukcyjnego klasy KVH/AB, klejonego, o 
wysokiej odporności na odkształcanie (dopuszczalna szerokość spękań i szczelin nieprzekraczająca 2 
mm). Słupy nośne długości co najmniej 200 cm, poprzeczka łącząca słupy długości co najmniej 120 cm. 
Stelaż wyposażony w zadaszenie, dach dwuspadowy wykonany z desek na zakładkę, krawędzie 
szczytowe dachu zakończone deską maskującą. Konstrukcja wzmocniona poprzeczką w osi poziomej,  
o przekroju nie mniejszym niż 5 cm. 
Wszystkie elementy drewniane szlifowane, zabezpieczone środkami impregnującymi chroniącymi przed 
wilgocią, promieniowaniem UV, grzybami oraz owadami, a także przed działaniem czynników 
atmosferycznych. Konstrukcja montowana w ziemi na kotwach stalowych. Montaż stelaża w terenie 
wskazanym przez Zamawiającego. 

 

 Wydruk tablicy edukacyjnej (6 szt.) 

Wydruk 6 sztuk tablic edukacyjnych na podstawie projektu przekazanego przez Zamawiającego w 
formacie PDF lub CDR. Nadruk na materiale dibond 3 mm, w formacie 120 x 90 cm. Nadruk 
jednostronny, pełen kolor, bezpośrednio w nośnik, zabezpieczony lakierem UV. Dostawa i montaż 
wydrukowanych tablic na stelażach drewnianych, zawartych w pkt. 2, w miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego. 

 

 Stojak rowerowy (3 szt.)  
 
Stojak drewniany mieszczący co najmniej 7 rowerów. Konstrukcja o wymiarach zewnętrznych około 
110×88×70 cm, wykonana z drewna sosnowego suszonego, o wilgotności nieprzekraczającej 18%, 
zabezpieczonego środkami impregnującymi chroniącymi przed wilgocią, promieniowaniem UV, 
grzybami oraz owadami. Wszystkie elementy drewniane szlifowane, impregnowane i zabezpieczone 
przed działaniem czynników atmosferycznych. Montaż stojaka trwale w gruncie, w terenie wskazanym 
przez Zamawiającego. 
 

 Gra terenowa z obracanymi tabliczkami (1 szt.) 

Gra terenowa o tematyce roślin łąkowych z obracanymi tabliczkami. Konstrukcja o wymiarach 
zewnętrznych ok. 135x220x40 cm, zamocowana na dwóch słupach nośnych, okrągłych, toczonych 
średnicy ok. 12 cm, wykonanych z drewna iglastego (sosna) - konstrukcyjnego klasy KVH/AB, klejonego, 
o wysokiej odporności na odkształcanie (dopuszczalna szerokość spękań i szczelin nieprzekraczająca 2 
mm). Gra zwieńczona dwuspadowym dachem, wykonanym z desek na zakładkę, krawędzie szczytowe 
dachu zakończone deską maskującą. Gra wyposażona w dwustronnie zadrukowaną tablicę tytułową, 
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umieszczoną w górnej części oraz 9 dwustronnie zadrukowanych, obrotowych tabliczek o wymiarach ok. 
22x17x2 cm każda, ułożonych w układzie 3x3. Tabliczki wykonane z jednorodnej litej blachy aluminiowej 
(niewarstwowej typu kompozyt z okładziną aluminiową) grubości min. 2 mm, bezpośrednio 
zadrukowanej i zabezpieczonej lakierem utwardzonym ogniotrwałym (wymagany dokument niepalności 
nadruku w klasie niepalności min. A2-s1,d0, wydany przez jednostkę z akredytacją PCA). Połączenia 
blach aluminiowych dodatkowo zabezpieczone litymi, obłymi kształtownikami aluminiowymi, 
malowanymi proszkowo. Pod tablicami poprzeczka wzmacniająca konstrukcję, grubości co najmniej 5 
cm. Przy słupach nośnych posadowiona ławka z półwałka, grubości co najmniej 15 cm.  

Wszystkie elementy drewniane szlifowane, zabezpieczone środkami impregnującymi chroniącymi przed 
wilgocią, promieniowaniem UV, grzybami oraz owadami, a także przed działaniem czynników 
atmosferycznych. Konstrukcja montowana w ziemi na kotwach stalowych. Montaż stelaża w terenie 
wskazanym przez Zamawiającego. 

 Gra typu światowid (3 szt.)  
 
Gra edukacyjna przeznaczona na zewnątrz. Konstrukcja o wymiarach zewnętrznych ok. 50x200x50 cm, 
zamocowana na jednym masywnym krawędziaku, wykonanym z drewna iglastego - konstrukcyjnego 
klasy KVH/AB, klejonego, o wysokiej odporności na odkształcanie (dopuszczalna szerokość spękań i 
szczelin nieprzekraczająca 2 mm), o boku ok. 20-24 cm i wysokości ok. 50 cm. Konstrukcja zwieńczona 
czterospadowym  dachem wykonanym z desek, na zakładkę.  Nad podstawą zamontowane cztery 
obracane sześciany (kostki) o wymiarach ok. 25x25x22 cm każdy, umieszczone jeden na drugim. 
Sześciany wykonane z jednorodnej litej blachy aluminiowej (niewarstwowej typu kompozyt z okładziną 
aluminiową) grubości min. 2 mm i tworzywa ślizgowego typu PE. Druk naniesiony bezpośrednio na 
aluminiowe ściany kostek i zabezpieczony lakierem utwardzonym ogniotrwałym (wymagany dokument 
niepalności nadruku w klasie niepalności min. A2-s1,d0, wydany przez jednostkę z akredytacją PCA). 
Połączenia blach aluminiowych dodatkowo zabezpieczone litymi, obłymi kształtownikami.  
Wszystkie elementy drewniane szlifowane, zabezpieczone środkami impregnującymi chroniącymi przed 
wilgocią, promieniowaniem UV, grzybami oraz owadami, a także przed działaniem czynników 
atmosferycznych. Konstrukcja montowana w ziemi na kotwie stalowej. Montaż stelaża w terenie 
wskazanym przez Zamawiającego. 
Tematyka zawarta na kostkach gry: Rośliny łąkowe, Ptaki pół i łąk, Owoce sadów. 
 

 Gra z obracanymi elementami (1 szt.)  
 
Gra terenowa o tematyce sadu owocowego. Konstrukcja o wymiarach zewnętrznych około 200x220x40 
cm, zamocowana na dwóch słupach nośnych, okrągłych, toczonych średnicy ok. 12 cm, wykonanych  
z drewna iglastego (sosna) - konstrukcyjnego klasy KVH/AB, klejonego, o wysokiej odporności na 
odkształcanie (dopuszczalna szerokość spękań i szczelin nieprzekraczająca 2 mm). Gra zwieńczona 
dwuspadowym dachem, wykonanym z desek na zakładkę, krawędzie szczytowe dachu zakończone 
deską maskującą. W górnej części umieszczona tablica tytułowa, oddzielona poprzeczką. Poniżej 
umieszczone elementy ruchome w dwóch sekcjach. W pierwszej sekcji bęben obracany w płaszczyźnie 
pionowej, wprawiany w ruch za pomocą korby. Przed bębnem 3 deski, z wyciętymi otworami, przez 
które widać przesuwające się grafiki, nadrukowane na bębnie. W drugiej sekcji gra złożona z 9 
jednakowych sześcianów o wymiarach około 19x19x17 cm każdy, rozmieszczonych w układzie 3x3. 
Kostki wykonane z jednorodnej litej blachy aluminiowej (niewarstwowej typu kompozyt z okładziną 
aluminiową) grubości min. 2 mm i tworzywa ślizgowego typu PE. Druk naniesiony bezpośrednio na 
aluminiowe ściany kostek i zabezpieczony lakierem utwardzonym ogniotrwałym (wymagany dokument 
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niepalności nadruku w klasie niepalności min. A2-s1,d0, wydany przez jednostkę z akredytacją PCA). 
Połączenia blach aluminiowych dodatkowo zabezpieczone litymi, obłymi kształtownika. Sześciany 
zamontowane na 3 prętach, umożliwiając obracanie kostkami w płaszczyźnie poziomej. Na ścianach 
bocznych nadrukowane informacje- grafiki, ciekawostki, opisy. Pod tablicami poprzeczka wzmacniająca 
konstrukcję, grubości co najmniej 5 cm. Przy słupach nośnych posadowiona ławka o wysokości 
podstawy ok. 24 cm.  
 
Wszystkie elementy drewniane szlifowane, zabezpieczone środkami impregnującymi chroniącymi przed 
wilgocią, promieniowaniem UV, grzybami oraz owadami, a także przed działaniem czynników 
atmosferycznych. Konstrukcja montowana w ziemi na kotwach stalowych. Montaż stelaża w terenie 
wskazanym przez Zamawiającego. 
 

 Gra typu labirynt z czterema ławkami (1 szt.)  
 
Konstrukcja o wymiarach zewnętrznych około 375x220x200 cm, zamocowana na jednym słupie 
nośnym, okrągłym, toczonym średnicy ok. 12 cm, wykonanym z drewna iglastego (sosna) - 
konstrukcyjnego klasy KVH/AB, klejonego, o wysokiej odporności na odkształcanie (dopuszczalna 
szerokość spękań i szczelin nieprzekraczająca 2 mm). Konstrukcja zwieńczona  dwuspadowym 
dachem, z desek na zakładkę, krawędzie szczytowe dachu zakończone deską maskującą. Na słupie 
osadzone dwie, drewniane ramy, w których zamontowano dwie zadrukowane tablice edukacyjne o 
wymiarach około 80x90 cm, umieszczone po obu stronach słupa, tyłem do siebie od strony 
niezadrukowanej. Na jednej tablicy umieszczone informacje i ilustracje o krajowych płazach i gadach. 
Na drugiej tablicy zamontowano 12 kółek, umieszczonych w prowadnicach tworzących tzw. „labirynt”, w 
którym można je dopasować do nadrukowanych zdjęć lub grafik, przestawiających płaza lub gada. Na 
kółkach wskazane nazwy płazów lub gadów. Druk naniesiony bezpośrednio w nośnik  dostosowany do 
zmiennych warunków atmosferycznych, zabezpieczony lakierem UV. W dolnej części słupa, pod 
tablicami osadzone 4 ławki ułożone wachlarzowato, ławki długości około 2 m każda. Siedzisko ławki 
wykonane z drewna klasy C24.  
Wszystkie elementy drewniane szlifowane, zabezpieczone środkami impregnującymi chroniącymi przed 
wilgocią, promieniowaniem UV, grzybami oraz owadami, a także przed działaniem czynników 
atmosferycznych. Konstrukcja montowana w ziemi na kotwach stalowych. Montaż stelaża w terenie 
wskazanym przez Zamawiającego. 
 

 Gra typu labirynt z ławką (1 szt.)  
 
Konstrukcja o wymiarach zewnętrznych ok. 135x220x40 cm, zamocowana na dwóch słupach nośnych, 
okrągłych, toczonych średnicy ok. 12 cm, wykonanych z wysokiej jakości drewna iglastego - 
konstrukcyjnego klasy KVH/AB, klejonego o wysokiej odporności na odkształcanie (dopuszczalna 
szerokość spękań i szczelin nieprzekraczająca 2 mm), zwieńczona dwuspadowym dachem, z desek na 
zakładkę, krawędzie szczytowe dachu zakończone deską maskującą. Gra wyposażona w dwustronną 
tablicę edukacyjną.  Na awersie tablicy zamontowane 12 kółek, usytuowanych w prowadnicach 
tworzących „labirynt” w taki sposób, by można było je dopasować do nadrukowanych fotografii lub 
ilustracji, przestawiających rośliny obcego pochodzenia . Na kółkach nazwy roślin, lub ciekawostki o nich 
umożliwiające dopasowanie ich do danej ilustracji. Na rewersie tablicy umieszczone informacje i 
ilustracje o gatunkach inwazyjnych. Druk naniesiony bezpośrednio w nośnik  dostosowany do 
zmiennych warunków atmosferycznych, zabezpieczony lakierem UV. Pod tablicami poprzeczka 
wzmacniająca konstrukcję, grubości co najmniej 5 cm. Przy słupach nośnych posadowiona ławka o 
wysokości podstawy ok. 24 cm. 
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Wszystkie elementy drewniane szlifowane, zabezpieczone środkami impregnującymi chroniącymi przed 
wilgocią, promieniowaniem UV, grzybami oraz owadami, a także przed działaniem czynników 
atmosferycznych. Konstrukcja montowana w ziemi na kotwach stalowych. Montaż stelaża w terenie 
wskazanym przez Zamawiającego. 
 

 Lornetka stacjonarna (1 szt.)  
 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż oraz uruchomienie 1 sztuki fabrycznie nowej lornetki 
stacjonarnej, przeznaczonej do całorocznego użytkowania na zewnątrz, zlokalizowanej w punkcie 
widokowym wskazanym przez Zamawiającego. Lornetka powinna posiadać konstrukcję składającą się z 
głowicy optycznej oraz kolumny (statywu) przeznaczonej do trwałego montażu w podłożu. Urządzenie 
należy zamocować za pomocą kotwy osadzonej w fundamencie betonowym lub równoważnego 
rozwiązania zapewniającego stabilność, trwałość oraz bezpieczeństwo użytkowania. Korpus lornetki 
powinien być wykonany z metalu o wysokiej odporności mechanicznej, zabezpieczonego przed korozją 
oraz odpornego na działanie czynników atmosferycznych, w szczególności opadów atmosferycznych, 
promieniowania UV oraz zmiennych temperatur. Konstrukcja urządzenia powinna być przystosowana do 
intensywnego użytkowania w przestrzeni publicznej oraz charakteryzować się podwyższoną 
odpornością na uszkodzenia mechaniczne i akty wandalizmu. Lornetka powinna mieć wysokość co 
najmniej 150 cm, zapewniać powiększenie optyczne nie mniejsze niż 20× oraz posiadać obiektywy o 
średnicy minimum 100 mm. Urządzenie powinno umożliwiać obrót w płaszczyźnie poziomej w zakresie 
co najmniej 300° oraz w płaszczyźnie pionowej w zakresie od –30° do +20°, zapewniając płynną 
regulację położenia. Pole widzenia powinno wynosić co najmniej 40 m na 1000 m. Układ optyczny 
powinien być wyposażony w wielowarstwowe powłoki przeciwodblaskowe, zapewniające wysoką jakość 
i jasność obrazu. Pryzmaty powinny być wykonane ze szkła optycznego klasy BaK-4 lub 
równoważnego, gwarantującego odpowiednią jakość odwzorowania obrazu. Oferowana lornetka 
powinna zapewniać obraz o wysokiej ostrości na całym polu widzenia, z wiernym odwzorowaniem barw i 
minimalizacją zniekształceń optycznych. Lornetka powinna charakteryzować się wysoką transmisją 
światła, zapewniającą komfort obserwacji również w warunkach ograniczonego oświetlenia. 
 
Urządzenie powinno być wyposażone w podest (stopień) umożliwiający wygodne korzystanie z lornetki 
przez dzieci. Lornetka nie może być wyposażona w mechanizm monetowy ani inny system pobierania 
opłat. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia urządzenia do 
miejsca wskazanego przez Zamawiającego, wykonania fundamentu 

3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00 Wymagania ogólne - pkt. 3.  

3.2. Szczególne wymagania dotyczące sprzętu  

Wykonawca przystępujący do wykonania prac montażu małej architektury, powinien wykazać się możliwością 
korzystania z narzędzi. Sprzęt pomocniczy przedstawiono poniżej: 

 samochód skrzyniowy do transportu materiałów, 

 ręczny sprzęt do prac ziemnych jak szpadle, łopaty, łopatki, widły, grabie, 

4. TRANSPORT  
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4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.00 Wymagania ogólne - pkt.4.  

4.2. Szczególne wymagania dotyczące transportu  

Elementy małej architektury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST.00 Wymagania ogólne - pkt. 5.  

5.2. Szczególne zasady wykonania robót  

Zakres wykonywanych robót przy wykonywaniu prac związanych z montażem elementów małej architektury  
dotyczy:  

 wyznaczenie miejsca do montażu, 

 wykopanie odpowiedniego dołu montażowego, 
 wypoziomowanie elementu, 

 zasypanie doły, 
 uporządkowanie miejsca po montażu elementu. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.00 Wymagania ogólne - pkt. 6.  

6.2. Szczególne zasady kontroli jakości  

Kontrola jakości robót prowadzona być powinna przez oględziny.  

Zakres kontroli powinien obejmować sprawdzenie:  

 zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową,  
 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  

 prawidłowości przygotowania podłoży,  

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo użytkowników, wszystkie zamontowane elementy małej architektury 
muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa w zakresie projektowania, produkcji oraz montażu, zgodnie z 
polskimi i europejskimi normami oraz posiadać stosowne certyfikaty. 

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST. 00 Wymagania ogólne - pkt. 7.  

7.2. Szczególne zasady obmiaru  
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Podstawą płatności są sztuki zamontowanych elementów małej architektury. Wielkości obmiarowe wskazanych 
robót ustala się na podstawie dokumentacji projektowej uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST. 00 Wymagania ogólne - pkt. 8.  

8.2. Szczególne zasady odbioru robót  

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary    
i badania wg pkt. 6 dały pozytywne wyniki.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne zasady dotyczące ustalania podstawy  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.00 Wymagania ogólne - pkt.9.  

9.2. Szczególne zasady dotyczące podstawy płatności  

Podstawą rozliczenia finansowego będzie umowa Wykonawcy z Zamawiającym.  

Cena montażu 1 sztuki elementu małej architektury obejmuje: 

 dostarczenie materiałów na plac budowy,  

 wyznaczenie miejsc do wmontowania,  

 wykopanie dołów, wypoziomowanie elementów, wyrównanie powierzchni gruntu po montażu elementu. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

Uwzględniono następujące przepisy:  

- Zalecenia montażowe oraz instrukcje producentów wyposażenia malej architektury.  

 


