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Przedmiotem opracowania sg roboty budowlane zwigzane z remontem pustostanu gminnego, majgce na celu
przywrdcenie obiektu do wiasciwego stanu technicznego oraz umozliwienie jego dalszego uzytkowania zgodnie z
przeznaczeniem.

Zakres planowanych robo6t remontowych obejmuje w szczegdélnosci:

roboty przygotowawcze i rozbiérkowe, zwigzane z usunieciem zuzytych, uszkodzonych lub nie nadajgcych sie
do dalszego uzytkowania elementéw wykonczenia;

wykonanie i uzupetnienie tynkow wewnetrznych, wraz z przygotowaniem podtoza;

wykonanie robot malarskich $cian i sufitbw, obejmujgcych przygotowanie powierzchni, gruntowanie oraz
wykonanie powtok malarskich;

wymiane posadzek wraz z wykonaniem niezbednych warstw podkiadowych i wyréwnawczych oraz
przygotowaniem podtoza pod nowe wykonczenie;

wykonanie nowych oktadzin sciennych, w szczegdlnosci w pomieszczeniach wymagajacych zastosowania
materiatéw odpornych na wilgo¢ i tatwych do utrzymania w czystosci;

wymiane stolarki okiennej, wraz z wykonaniem niezbednych prac montazowych, obrébek oraz uzupetnieniem
tynkéw w obrebie osciezy;

wymiane stolarki drzwiowej wewnetrznej i/lub zewnetrznej, wraz z niezbednymi pracami towarzyszacymi;
wykonanie pozostatych robot wykonczeniowych i odtworzeniowych niezbednych do prawidiowego wykonania
remontu.

Roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem obowigzujgcych przepisow prawa budowlanego, zasad wiedzy technicznej
oraz wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. Wszystkie zastosowane materiaty i wyroby budowlane
powinny posiada¢ wymagane prawem dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

Przedmiar robdét obejmuje zakres prac niezbednych do wykonania remontu pomieszczen pustostanu oraz
doprowadzenia ich do stanu umozliwiajgcego prawidtowe i bezpieczne uzytkowanie.
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Obmiar

Nr
Lp. | spec. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
OBMIAR:
1|1ST-01 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1 KNR 4-01 | Rozebranie posadzek z paneli podtogowych wraz z m2
d.1 0816-06 | rozbidrka listew przysciennych
analogia
72,94 m2 72,940
RAZEM 72,940
2 KNR 4-04 | Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2
d.1 0504-03
29,48 m2 29,480
RAZEM 29,480
3 KNR-W 4-01 [ Rozebranie podtég drewnianych $lepych m2
d.1 0439-01
102,42 m2 102,420
RAZEM 102,420
4 KNR 4-01 | Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m2
d.1 0819-15
48,51 m2 48,510
RAZEM 48,510
5 KNNR-W 3 | Rozebranie boazerii m2
d.1 0703-04
analogia
50,20 m2 50,200
RAZEM 50,200
6 KNR 4-04 | Rozebranie $cianek dziatlowych w kuchni m2
d.1 0404-05
analogia
4,62 m2 4,620
RAZEM 4,620
7 KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym m3
d.1 1101-03 | zatadowaniu i wytadowaniu samochodem dostawczym na
1101-06 | odlegtos¢ 10 km
6,04 m3 6,040
RAZEM 6,040
2|ST-01 Roboty wykonczeniowe
8 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.2 0607-01 polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
102,42 m2 102,420
RAZEM 102,420
9 KNR 0-21 | Slepa podtoga z ptyt OSB m2
d.2 4007-03
102,42 m2 102,420
RAZEM 102,420
10 NNRNKB [ (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami zwiekszajgcymi | m2
d.2 202 1134-01 | przyczepnos$¢ - powierzchnie poziome (tazienka posadzka)
5,51 m2 5,510
RAZEM 5,510
11 NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie m2
d.2 202 1134-02 | pionowe (fazienka $ciany)
25,95 m2 25,950
RAZEM 25,950
12 KNR 2-02 | Podktad pod panele z pianki podktadowej gr. 3 mm m2
d.2 0613-03
analogia
96,91 m2 96,910
RAZEM 96,910
13 KNR 2-02U 2| (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych z oblistwowanie, m2
d.2 -02U-1136- | min. AC 4, kl. uzytecznosci 32-33, gr. min 8mm,
01 wodoodporne
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Obmiar

Nr
Lp. | spec. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
96,91 m2 96,910
RAZEM 96,910
14 KNR K-04 | Wykonanie izolacji uszczelniajgcej pod ptytki m2
d.2 0602-01
31,46 m2 31,460
RAZEM 31,460
15 KNR 0-12 | Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych m2
d.2 1118-03 | metodg zwyktg
5,51 m2 5,510
RAZEM 5,510
16 KNR 0-12 | Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej | m2
d.2 0829-03
25,95 m2 25,950
RAZEM 25,950
17 KNNR-W 3 | Zeskrobanie i zmycie starej farby m2
d.2 1002-06
419,78 m2 419,780
RAZEM 419,780
18 KNR 2-02 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach | m2
d.2 0815-04
393,83 m2 393,830
RAZEM 393,830
19 KNR 0-14 | Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na m2
d.2 2012-03 | ruszcie podwojnym, podwieszanym, metalowym z
ksztattownikéw CD i UD (tazienka, kuchni, korytarz)
29,48 m2 29,480
RAZEM 29,480
20 NNRNKB [ (z.VII) Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe m2
d.2 202 1134-02
257,35 m2 257,350
RAZEM 257,350
21 NNRNKB [ (z.VII) Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome m2
d.2 202 1134-01
91,08 m2 91,080
RAZEM 91,080
22 KNNR 2 | Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng| m2
d.2 1401-05 | dwukrotnie bez gruntowania
317,36 m2 317,360
RAZEM 317,360
23 KNNR 3 | Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i m2
d.2 0605-05 | sufitow farbg emulsyjng z przetarciem tynkéw - sufity
102,42 m2 102,420
RAZEM 102,420
24 KNNR 3 | Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi ptycinowych m2
d.2 0702-04
11,2 m2 11,200
RAZEM 11,200
25 KSNR 3 | Wymiana drzwi zewnetrznych 0,9x2,07 gr. 55mm m2
d.2 0702-06
1,86 m2 1,860
RAZEM 1,860
26 KNR 4-01 | Wymiana kratek wentylacyjnych szt.
d.2 0322-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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