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ST 03.00 - WYMAGANIA OGÓLNE 

1. Wstęp 

Specyfikacja techniczna wymagania ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla 

poszczególnych wymagań technicznych dotyczących inwestycji: SPECYFIKACJA TECHNICZNA – 

"Remont pomieszczenia rozdzielni w budynku Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, działki 

nr ewid 584/2, 584/3, 584/5, 584/10 obr. 207 w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej 15”. 

 

Zakres robót objętych ST 

1. Demontaż i utylizacja istniejącego agregatu prądotwórczego w piwnicy. 
2. Dostawa i montaż stacjonarnego zespołu prądotwórczego 150 kVA w pomieszczeniu 

agregatowni w piwnicy. 
3. Dostawa i montaż stacjonarnego zespołu prądotwórczego 50 kVA w obudowie wyciszonej na 

podbudowie z geokraty (geosiatki komórkowej) wypełnionej kruszywem). 
4. Montaż dwóch przełączników zasilania Sieć-Agregat 1-0-2 (630 A i 80 A) w istniejącej 

rozdzielnicy głównej RGA. 
5. Montaż elewacyjnej/terenowej skrzynki przyłączeniowej dla mobilnego agregatu 

prądotwórczego z kompletem gniazd Powerlock/Powersafe 660 A. 
6. Układanie kabli zasilających (N2XH-J) oraz tras kablowych wewnętrznych i doziemnych. 
7. Pomiary elektryczne i odbiory. 

2. Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową. Specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 

Podstawą wykonania i wyceny robót jest dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz 

przedmiar robót a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 

Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 

dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru i Projektanta, który 

dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i 

specyfikami technicznymi a także z innymi obowiązującymi przepisami. 

Cechy materiałów i elementów instalacji muszą być zgodne z odpowiednimi normami i nie mogą 

przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

Wszystkie użyte materiały do budowy instalacji powinny posiadać dokumenty dopuszczające do 

użytkowania zgodnie z klasyfikacją m.in.: certyfikat lub aprobatę techniczna a montowane urządzenia 

certyfikat na znak bezpieczeństwa lub równoważne. 

4. Szczegółowe zasady wykonywania robót elektrycznych 

4.1 Instalacje elektryczna 

4.1.1 Trasowanie obwodów 

Kable doziemne zasilające skrzynkę mobilną 660 A 4x (1x185 mm2) + 1x95 mm2) oraz 

agregat zewnętrzny 50 kVA należy układać w rurach osłonowych (np. AROT/DVR) 

dociągniętych do budynku i strefy posadowienia na podbudowie z geokraty. 

Wewnątrz budynku kable prowadzić na stalowych, cynkowanych drabinkach i korytach 

kablowych. 
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4.1.2 Montaż i podłączenie zespołów prądotwórczych 

Posadowienie agregatu wewnętrznego 150 kVA w piwnicy na wibroizolatorach oraz 

wpięcie wydechu spalin i instalacji czerpno-wyrzutowej. 

Posadowienie agregatu zewnętrznego 50 kVA na podbudowie z geokraty (geosiatki 

komórkowej) wypełnionej kruszywem, na fabrycznych wibroizolatorach wspierających sztywną 

ramę samonośną urządzenia wyposażonego w szczelną wannę wychwytową. 

Wykonanie instalacji uziemiającej i połączeń wyrównawczych (RB ≤ 10 Ω). 

Instalację należy wykonać w sposób uporządkowany, z zastosowaniem odpowiednich tras 

kablowych i zabezpieczeń mechanicznych. 
 

4.1.3 Montaż aparatury w rozdzielnicy RGA i skrzynce zewnętrznej 

Montaż w istniejącej rozdzielnicy RGA ręcznych przełączników zasilania 630 A oraz 80 A 

wyposażonego w mechaniczną blokadę uniemożliwiającą jednoczesne podanie napięcia z dwóch 

źródeł. 

Montaż skrzynki elewacyjnej IP65/IK10 z dedykowanymi łącznikami Powerlock 660 A 

oraz zaciskiem uziemiającym M12 do szybkiego podłączenia mobilnego zespołu do 280 kVA. 
 

4.1.4 Łączenie przewodów 

Łączenia przewodów należy wykonywać wyłącznie w urządzeniach i dedykowanych 
zaciskach. Niedopuszczalne są połączenia skręcane. 

Przewody należy przygotować zgodnie z wymaganiami producentów urządzeń, w 
szczególności poprzez zastosowanie końcówek tulejkowych dla przewodów wielodrutowych. 

 

4.1.5 Prace demontażowe 

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac demontażowych Wykonawca jest zobowiązany 
do bezpiecznego odłączenia zasilania elektrycznego od demontowanego urządzenia, wyłączenia 
obwodów ładowania i sterowania oraz skutecznego zablokowania możliwości przypadkowego 
załączenia napięcia (zastosowanie procedury LOTO – Lockout/Tagout). 

Wykonawca musi przeprowadzić pomiary braku napięcia w obecności Inspektora 
Nadzoru przed przystąpieniem do odpinania okablowania. 

Przed przystąpieniem do demontażu i transportu istniejącego zespołu prądotwórczego z 
piwnicy (agregat GEN_SET P210B) należy zlać z silnika i układu chłodzenia wszystkie płyny 
eksploatacyjne (olej silnikowy, płyn chłodniczy, pozostałości paliwa ze zbiornika). 

Zlane płyny eksploatacyjne należy przekazać do szczelnych pojemników i przekazać do 
utylizacji podmiotowi posiadającemu odpowiednie koncesje i zezwolenia (zgodnie z przepisami o 
ochronie środowiska i odpadach niebezpiecznych). 

Demontaż obejmuje odłączenie i usunięcie starych linii zasilających, sterowniczych, 
układu odprowadzania spalin, tłumików oraz kanałów wentylacji czerpnej i wyrzutowej 
podłączonych do demontowanego agregatu. 

W celu wyciągnięcia urządzenia z piwnicy przewiduje się tymczasowy demontaż 
elementów uniemożliwiających transport (np. demontaż lekkiej ścianki działowej lub elementów 
stolarki – zgodnie z dokumentacją architektoniczną), przy czym miejsca te należy zabezpieczyć na 
czas prowadzenia robót. 

Demontowane urządzenie należy przy użyciu odpowiedniego sprzętu (wózki rolkowe, 
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wyciągarki, zawiesia) przetransportować z pomieszczenia agregatowni na zewnątrz budynku. 

Demontowany zespół prądotwórczy oraz odłączone materiały (złom stalowy, kable 
miedziane, stare kanały wentylacyjne) należy zutylizować lub przekazać 
Zamawiającemu/złomować zgodnie z ustaleniami umownymi i protokołem zdawczo-odbiorczym. 
 

5. Materiały 

• Użyte materiały i urządzenia muszą odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm, 
przepisów oraz dokumentacji projektowej i wymaganiom producentów urządzeń. 

• Wykonawca zapewni, aby materiały i urządzenia tymczasowo składowane do czasu ich 
montażu były zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym, zawilgoceniem, 
zanieczyszczeniem oraz utratą właściwości użytkowych. 

• Materiały należy składować w pomieszczeniach zadaszonych, suchych, wentylowanych i 
zabezpieczonych przed dostępem osób nieupoważnionych, z zachowaniem wymagań 
producentów dla danego typu urządzeń. 

• Każdy krąg lub bęben kablowy musi posiadać trwałe oznaczenie (metryczkę) zawierające co 
najmniej: typ kabla, przekrój, długość oraz producenta. 

• Kable należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem, w szczególności poprzez stosowanie 
kapturków ochronnych na końcach bębnów oraz odpowiednie ich zabezpieczenie w trakcie 
transportu i składowania. 

• Rury osłonowe do układania kabli w gruncie należy składować w wiązkach, zabezpieczonych 
przed przemieszczeniem, w pozycji poziomej lub pionowej, w miejscach suchych, z dala od 
źródeł ciepła i promieniowania UV. 

• Przewody energetyczne i sterownicze należy przechowywać zgodnie z zaleceniami 
producentów, w sposób zabezpieczający je przed wilgocią, promieniowaniem UV oraz 
uszkodzeniami mechanicznymi. 

• Elementy drobne instalacji (osprzęt, złączki, końcówki kablowe, uchwyty, akcesoria 
montażowe) należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach, na regałach 
magazynowych, w sposób uporządkowany. 

• Druty, linki i taśmy stalowe, aluminiowe lub miedziane stosowane w instalacjach ochronnych 
lub wyrównawczych powinny być dostarczane w kręgach, bez załamań, deformacji i uszkodzeń 
mechanicznych. 

6. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robot powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i jakości organizacji 
Robót zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 

 
7. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

8. Obmiar Robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót. Obmiaru Robót 
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych 
Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane 
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do księgi obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w 
Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji 
Inspektora na piśmie. Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem 
Robót, a także w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy 
Robót. Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru 
oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

9. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych Robót. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie 
dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części 
Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 
jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym 
fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

 

10. Podstawa płatności 

Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą za wykonane roboty będzie 
dokonane zgodnie z dokumentami umownymi według następujących sposobów: 

Płatność bazować będzie na obmierzonych ilościach Robót wykonanych przez Wykonawcę. 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. 
Cena jednostkowa pozycji uwzględniać będzie wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji 
Projektowej. Cena jednostkowa obejmuje między innymi: 

• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, transportu i magazynowania (a 

dla urządzeń technologicznych - wraz z kosztami ich montażu i właściwych prób) i innymi 
towarzyszącymi kosztami, 

• wartość pracy sprzętu i środków transportu technologicznego wraz z kosztami 
jednorazowymi i innymi towarzyszącymi kosztami, 

• koszty pośrednie, składnik kalkulacyjny ceny kosztorysowej uwzględniający ujęte w 
kosztach bezpośrednich koszty zaliczane zgodnie z odrębnymi przepisami do kosztów 
uzyskania przychodów, koszty urządzenia, eksploatacji i likwidacji Placu Budowy, koszty 
oznakowania Robót, wydatki na BHP, usługi obce na rzecz budowy, opłaty dzierżawcze, 
koszty ogólne przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

• itp., koszt uporządkowania Placu Budowy po zakończeniu Robót, 
• zysk kalkulacyjny, zawierający też ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytułu Kontraktu w 

całym okresie jego realizacji, łącznie z okresem gwarancyjnym, koszt ubezpieczenia 
Kontraktu, koszt gwarancji zwrotu zaliczki, koszt gwarancji należytego wykonania, 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
• sporządzenie uzupełniających, rysunków, opisów, opracowanie planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia, opracowanie innych niezbędnych do prawidłowej realizacji Robót 
Opracowań, Opinii, itp., 
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• opracowanie dokumentacji powykonawczej, 
• koszty wszelkich niezbędnych ustaleń z odpowiednimi instytucjami, 
• koszt sprawdzeń, kontroli, wizytacji itp. niezbędnych instytucji (w tym między innymi PIP, 

Państwowy Terenowy Inspektor Sanitarny, Państwowa Straż Pożarna, Ochrona Środowiska 
itp.), 

Rozliczenie ryczałtowe, gdy podstawą płatności jest ustalona w dokumentach umownych stała 
wartość wynagrodzenia – wartość robót jest określona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilości robót 
określonych na podstawie umowy. 

 
11. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary należy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku braku norm można stosować wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane 

przez Inspektora Nadzoru. Kopie wyników badań należy przekazać Inspektorowi Nadzoru. 

Wszystkie koszty związane z prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
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ST 03.01 Zespoły prądotwórcze i zasilanie rezerwowe 

CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

1. Wstęp 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z dostawą, montażem, podłączeniem oraz uruchomieniem 

stacjonarnych zespołów prądotwórczych, elewacyjnej skrzynki przyłączeniowej dla agregatu 

mobilnego oraz przebudową rozdzielnicy RGA. 

1.2 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Zakres robót obejmuje: 

− Demontaż i utylizację istniejącego agregatu w piwnicy. 

− Montaż zespołu prądotwórczego 150 kVA w piwnicy. 

− Montaż zewnętrznego zespołu prądotwórczego 50 kVA w obudowie wyciszonej na 

podbudowie z geokraty (geosiatki komórkowej) wypełnionej kruszywem. 

− Dostawę i montaż elewacyjnej skrzynki przyłączeniowej z gniazdami Powerlock / 

Powersafe 660 A dla agregatu mobilnego. 

− Montaż w rozdzielnicy RGA ręcznych przełączników zasilania 630 A oraz 80 A (Sieć 

- Agregat). 

− Układanie kabli mocy N2XH-J i linii sterowniczych. 

− Wykonanie połączeń uziemiających i wyrównawczych. 

− Przeprowadzenie badań, pomiarów i prób rozruchowych (pod obciążeniem). 

2. Materiały 

Materiałami stosowanymi do wykonania robót wg zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej 

są materiały wyszczególnione w przedmiarze robót. W szczególności obejmuje to: 

− Agregat prądotwórczy 150 kVA (wewnętrzny, stacjonarny). 

− Agregat prądotwórczy 50 kVA (zewnętrzny, w obudowie IP55/IP23) wyposażony w 

fabryczną, sztywną ramę samonośną, wbudowane wibroizolatory oraz 100% szczelną 

wannę wychwytową płynów eksploatacyjnych. 

− Geokrata (geosiatka komórkowa): wys. komórki min. 10 cm, wykonana z taśm HDPE 

łączonych zgrzewami, perforowana/teksturowana, zakotwiona w gruncie szpilkami 

stalowymi typu J. 

− Geowłóknina separacyjno-filtracyjna: igłowana o masie powierzchniowej min. 200 

g/m². 

− Kruszywo do podbudowy i wypełnienia: kruszywo łamane 0–31,5 mm (podbudowa) 

oraz grys/kliniec 4–16 mm lub 8–16 mm (zasyp komórek geokraty). 

− Elewacyjna skrzynka przyłączeniowa IP65 z gniazdami typu Powerlock 660 A. 

− Ręczny przełącznik izolacyjny/przełączny 630 A (3P/4P) do rozdzielnicy RGA. 

− Ręczny przełącznik izolacyjny/przełączny 80 A (3P/4P) do rozdzielnicy RGA. 

− Kable energetyczne miedziane, bezhalogenowe (N2XH-J 1x185 mm², 1x95 mm², 
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4x50 mm² itp.). 

− Sorbenty, maty wibroizolacyjne, uszczelnienia ppoż. przepustów kablowych. 

Materiały należy składować wg zasad określonych w p.5 ST 03.00. Do wykonania prac 

stosować materiały zawarte w przedmiarze robót i pozostałej dokumentacji technicznej. 

3. Sprzęt 

Dźwigi/podnośniki do transportu agregatu zewnętrznego, wyciągarki/wózki transportowe 
do wprowadzenia agregatu 150 kVA do piwnicy, minikoparka/sprzęt do korytowania, 
zagęszczarka płytowa z podkładką elastomeryczną (masa 100–150 kg), elektronarzędzia, praski 
do zaprasowywania końcówek kablowych do 185 mm², mierniki parametrów instalacji. 

4. Transport 

Środki transportowe muszą być dostosowane do transportu urządzeń elektrycznych, w 
szczególności zespołów prądotwórczych, zgodnie z wymaganiami producentów oraz projektem 
organizacji robót. 

5. Wykonanie robót 

Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją projektową, wymaganiami producentów 

urządzeń oraz obowiązującymi normami. W ramach wykonania robót przewiduje się: 

− Demontaż istniejącego agregatu w piwnicy wraz z bezpiecznym spuszczeniem i 

przekazaniem do utylizacji płynów eksploatacyjnych i paliwa. 

− Ocena stanu technicznego, geometrii i nośności istniejącego fundamentu w piwnicy pod 

kątem posadowienia nowego agregatu 150 kVA oraz wykonanie ewentualnych prac 

naprawczo-wyrównawczych (zaprawami PCC). 

− Montaż nowego wewnętrznego zespołu prądotwórczego 150 kVA na zweryfikowanym 

fundamencie w piwnicy za pośrednictwem nowych wibroizolatorów, podłączenie do 

istniejącej czerpni, wyrzutni oraz komina spalinowego. 

− Wykonanie korytowania pod podbudowę agregatu zewnętrznego 50 kVA na głębokość 

ok. 35–40 cm, wyłożenie geowłókniny 200 g/m², ułożenie i zagęszczenie podbudowy z 

kruszywa 0–31,5 mm (I_s ≥ 0,98), rozłożenie i zakotwienie geokraty wys. 10 cm 

szpilkami typu J, zasypanie komórek kruszywem łamanym 4–16 mm i wyrównanie 

nawierzchni. 

− Osadzenie agregatu zewnętrznego 50 kVA na wyprofilowanej podbudowie z geokraty 

na fabrycznych wibroizolatorach ramy samonośnej. 

− Montaż elewacyjnej skrzynki przyłączeniowej Powerlock 660 A. 

− Montaż ręcznego przełącznika zasilania 630 A z blokadą mechaniczną w rozdzielnicy 

RGA. 

− Montaż ręcznego przełącznika zasilania 80 A z blokadą mechaniczną w rozdzielnicy 

RGA. 

− Układanie oraz podłączenie okablowania zasilającego i sterowniczego z zarobieniem 

końcówek zaprasowywanych. 

− Wykonanie połączeń ochronnych PE, połączeń wyrównawczych i uziemienia (R_B ≤ 10 

Ω). 

Wymagania szczegółowe wykonania robót przedstawiono w specyfikacji ST 03.00. p.5 

6. Kontrola jakości robót 

6.1 Kontrola i Badanie robót 
Sprawdzeniu podlega: 

− Nośność i zagęszczenie podłoża pod geokratę (Is ≥ 0,98) oraz odbiór robót 
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zanikających (korytowanie, geowłóknina, podbudowa). 
− Prawidłowość rozłożenia, zakotwienia i wypoziomowania geokraty oraz nawierzchni z 

kruszywa (odchylenie max 5 mm na łacie 2 m). 
− Rezystancja izolacji kabli i uzwojeń prądnic. 
− Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej (samoczynne wyłączenie zasilania). 
− Rezystancja uziemienia roboczego i ochronnego (RB ≤ 10 Ω). 
− Poprawność działania mechanicznej blokady przełącznika 630 A i 80 A. 
− Próby obciążeniowe i testy rozruchowe agregatów z symulacją zaniku napięcia 

sieciowego. 
Usterki wykryte przy odbiorze częściowym powinny być wpisane do dziennika budowy. 

Brak wpisu należy traktować jako stwierdzenie należytego stanu elementów i prawidłowości 
montażu. 

7. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru podano w ST 03.00. 

Jednostką obmiarową dla ST 03.01 jest 1 kpl. wykonanej instalacji, obejmującą zakres określony w 
punkcie 1.3. 
8. Odbiór robót 

Do odbioru końcowego wykonanych robót wykonawca powinien przedłożyć: 
• aktualną dokumentację powykonawczą, 
• protokoły prób montażowych, certyfikaty na znak bezpieczeństwa dla materiałów 
• oświadczenie wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości instalacji do eksploatacji, 

• instrukcje eksploatacji urządzeń, jeżeli umowa przewidywała dostarczenie takich instrukcji, 

Komisja odbioru końcowego: 

• bada aktualność i kompletność dokumentacji powykonawczej, 
• bada protokoły odbiorów częściowych i sprawdza usunięcie usterek, 
• bada zaświadczenia o jakości materiałów i urządzeń oraz przedstawia ewentualne wnioski i 

uwagi, 
• bada i akceptuje protokoły prób montażowych, 
• dokonuje prób i odbioru instalacji włączonej pod napięcie, 
• ustala okres i warunki wstępnej eksploatacji instalacji, 
• przeprowadza testy funkcjonalne instalacji, w tym pracy z agregatem, 
• spisuje protokół odbiorczy. 

9. Podstawa płatności 

Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą za wykonane roboty będzie 
dokonane zgodnie z dokumentami umownymi według następujących sposobów: 

Płatność bazować będzie na obmierzonych ilościach Robót wykonanych przez Wykonawcę. 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. 
Cena jednostkowa pozycji uwzględniać będzie wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji 
Projektowej. Cena jednostkowa obejmuje między innymi: 

• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, transportu i magazynowania (a dla 

urządzeń technologicznych - wraz z kosztami ich montażu i właściwych prób) i innymi 
towarzyszącymi kosztami, 

• wartość pracy sprzętu i środków transportu technologicznego wraz z kosztami 
jednorazowymi i innymi towarzyszącymi kosztami, 

• koszty pośrednie, składnik kalkulacyjny ceny kosztorysowej uwzględniający ujęte w 
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kosztach bezpośrednich koszty zaliczane zgodnie z odrębnymi przepisami do kosztów 
uzyskania przychodów, koszty urządzenia, eksploatacji i likwidacji Placu Budowy, koszty 
oznakowania Robót, wydatki na BHP, usługi obce na rzecz budowy, opłaty dzierżawcze, 
koszty ogólne przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

• itp., koszt uporządkowania Placu Budowy po zakończeniu Robót, 
• zysk kalkulacyjny, zawierający też ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytułu Kontraktu w 

całym okresie jego realizacji, łącznie z okresem gwarancyjnym, koszt ubezpieczenia 
Kontraktu, koszt gwarancji zwrotu zaliczki, koszt gwarancji należytego wykonania, 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
• sporządzenie uzupełniających, rysunków, opisów, opracowanie planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia, opracowanie innych niezbędnych do prawidłowej realizacji Robót 
Opracowań, Opinii, itp., 

• opracowanie dokumentacji powykonawczej, 
• koszty wszelkich niezbędnych ustaleń z odpowiednimi instytucjami, 
• koszt sprawdzeń, kontroli, wizytacji itp. niezbędnych instytucji (w tym między innymi PIP, 

Państwowy Terenowy Inspektor Sanitarny, Państwowa Straż Pożarna, Ochrona Środowiska 
itp.), 

Rozliczenie ryczałtowe, gdy podstawą płatności jest ustalona w dokumentach umownych stała 
wartość wynagrodzenia – wartość robót jest określona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilości robót 
określonych na podstawie umowy. 
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NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
 

PN-HD 60364-1:2010 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część:1 Wymagania podstawowe, ustalanie ogólnych 

charakterystyk, definicje (oryg.) 

PN-IEC 60364-3:2000 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Ustalanie ogólnych charakterystyk  

PN-HD 60364-4-41:2009 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - 

Ochrona przed porażeniem elektrycznym 

PN-HD 60364-4-42:2011 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-42: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa, 

ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 

PN-HD 60364-4-43:2010 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - 

Ochrona przed prądem przetężeniowym 

PN-HD 60364-4-44 

Ochrona przed przepięciami i zakłóceniami elektromagnetycznymi 

PN-HD 60364-4-442:2012 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona 

przed przepięciami dorywczymi powstającymi wskutek zwarć doziemnych w układach po stronie 

wysokiego i niskiego napięcia. 

PN-HD 60364-4-443:2006 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część: 4-443: Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa - Ochrona przed zaburzeniami napięciowymi i zaburzeniami 

elektromagnetycznymi - Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi (oryg.)  

PN-HD 60364-4-444:2010 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona 

przed zakłóceniami napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi. 

PN-IEC 60364-4-45:1999 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA – " Remont pomieszczenia rozdzielni w budynku Podkarpackiego Urzędu 

Wojewódzkiego, działki nr ewid 584/2, 584/3, 584/5, 584/10 obr. 207 w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej 15” 

12 

 

 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - 

Ochrona przed obniżeniem napięcia 

PN-IEC 60364-4-473:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -

Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo -Środki ochrony przed prądem 

przetężeniowym 

PN-IEC 60364-4-482:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - 

Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych - Ochrona przeciwpożarowa  

PN-HD 60364-5-51:2011 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część 5-51: Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego - Postanowienia ogólne (oryg.) 

PN-HD 60364-5-52:2011 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – 

Oprzewodowanie 

PN-IEC 60364-5-523:2001 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - 

Obciążalność prądowa długotrwała przewodów 

PN-IEC 60364-5-53:2000 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - 

Aparatura rozdzielcza i sterownicza 

PN-HD 60364-5-534:2009 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - 

Odłączanie izolacyjne, łączenie i sterowanie. Urządzenia do ochrony przed przepięciami.  

PN-IEC 60364-5-537:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - 

Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia 

PN-HD 60364-5-54:2011 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń ochronnych 
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 PN-HD 60364-5-551:2010 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Inne 

wyposażenie - Niskonapięciowe zespoły prądotwórcze 

PN-HD 60364-5-56:2010 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia- Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Instalacje 

bezpieczeństwa. 

PN-HD 60364-5-56:2010/A1:2012 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 5-56: Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 

PN-HD 60364-6:2008 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 6: Sprawdzanie  

PN-HD 60364-7-701:2010 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część 7-701: Wymagania dotyczące 

specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia wyposażone w wannę lub natrysk (oryg.)  

PN-HD 60364-7-704:2010 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 7-704: Wymagania dotyczące specjalnych 

instalacji lub lokalizacji - Instalacje na terenie budowy i rozbiórki 

PN-HD 60364-7-706:2007 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 7-706: Wymagania dotyczące specjalnych 

instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia przewodzące i ograniczające swobodę ruchu (oryg.)  

PN-IEC 60364-7-713:2005 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczące specjalnych instalacji 

lub lokalizacji – Meble 

PN-HD 60364-7-717:2010 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część 7-717: Wymagania dotyczące 

specjalnych instalacji lub lokalizacji - Zespoły ruchome lub przewoźne 

PN-HD 60364-7-729:2010 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub 

lokalizacji. Korytarze obsługi lub nadzoru. 

PN-EN 50160 
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Parametry napięcia w sieciach elektroenergetycznych 

PN-EN 50110-1 

Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych 

PN-ISO 8528-1:2018-02  

Zespoły prądotwórcze spalinowo-elektryczne prądu przemiennego -- Część 1: 

Zastosowanie, parametry i właściwości. 

PN-ISO 8528-5:2018-02  

Zespoły prądotwórcze spalinowo-elektryczne prądu przemiennego -- Część 5: Zespoły 

prądotwórcze. 

PN-ISO 8528-8:2018-02  

Zespoły prądotwórcze spalinowo-elektryczne prądu przemiennego -- Część 8: Wymagania 

i badania dla zespołów prądotwórczych małej mocy. 

PN-HD 60364-5-551:2010  

Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- 

Inne wyposażenie -- Niskonapięciowe zespoły prądotwórcze. 

PN-EN 60947-3:2010/A2:2015-11  

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 3: Rozłączniki, odłączniki, 

rozłączniki izolacyjne i zestawy z bezpiecznikami (dotyczy m.in. ręcznego przełącznika 

630 A). 

PN-EN 61439-1:2011  

Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 1: Postanowienia ogólne (dotyczy 

obudowy rozdzielnicy i skrzynki elewacyjnej). 

PN-EN 60529:2003/A2:2014-07  

Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP) (ważne dla skrzynki Powerlock 

IP65 i agregatu zewnętrznego). 

PN-EN 62262:2003  

Stopnie ochrony przed zewnętrznymi uderzeniami mechanicznymi zapewniane przez 

obudowy urządzeń elektrycznych (Kod IK) (dla skrzynki IK10). 
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ZN-96/TPSA-012 

Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania 

ZN-96/TPSA-013 

Kanalizacja wtórna i rurociągi kablowe. Wymagania i badania 

ZN-96/TPSA-014 

Rury z polichlorku winylu (RPCW). Wymagania i badania 

ZN-96/TPSA-015 

Rury polipropylenowe RPP i polietylenowe RPE kanalizacji pierwotnej. Wymagania i badania 

ZN-96/TPSA-016 

Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowe (RHDPEk). Wymagania i badania 

ZN-96/TPSA-017 

Rury kanalizacji wtórnej i rurociągu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania 

ZN-96/TPSA-018 

Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania 

 

ZN-96/TPSA-019 

Rury trudnopalne (RHDPEt). Wymagania i badania 

ZN-96/TPSA-020 

Złączki rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania 

ZN-96/TPSA-021 

Uszczelki końców rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania 

ZN-96/TPSA-022 

Przywieszka identyfikacyjna. Wymagania i badania  

ZN-96/TPSA-024 

Zasobnik złączowy. Wymagania i badania 

ZN-96/TPSA-025 

Taśmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania 

ZN-96/TPSA-026 

Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i badania  

ZN-96/TPSA-010 
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Osprzęt do instalowania kabli telekomunikacyjnych na podbudowie słupowej telekomunikacyjnej 

i energetycznej do 1 kV. Wymagania i badania 

ZN-96/TPSA-027 

Linie kablowe o torach miedzianych. Wymagania i badania 

ZN-96/TPSA-028 

Tory miedziane abonenckie i międzycentralowe. Wymagania i badania 

ZN-96/TPSA-029 

Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powłoce polietylenowej, wypełnione. 

Wymagania i badania 

ZN-96/TPSA-030 

Łączniki żył. Wymagania i badania 

ZN-96/TPSA-031 

Złączowe osłony termokurczliwe arkuszowe wzmocnione. Wymagania i badania 

ZN-96/TPSA-032 

 

Łączówki i głowice kablowe. Wymagania i badania 

ZN-96/TPSA-033 

Obudowy zakończeń kablowych. Wymagania i badania 

ZN-96/TPSA-034 

Łączówki i zespoły łączówkowe przełącznicowe. Wymagania i badania 

ZN-96/TPSA-035 

Przyłącze abonenckie i sieć przyłączeniowa. Wymagania i badania 

ZN-96/TPSA-036 

Urządzenia ochrony ludzi i instalacji przed przepięciami i przetężeniami (ochronniki). 

Wymagania i badania 


