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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Specyfikacja Techniczna "Roboty elektryczne" odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania
i odbioru robot elektrycznych, ktore zostang wykonane w ramach realizacji zadania Przebudowa drog z
odwodnieniem i infrastrukturg techniczna, wykonanie / przebudowa lub korekta przebiegu rowow wraz z
przepustami, wykonanie umocnien ciekéw / rzek dla zadania pn. ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1850R
Jasto—Eajsce—Zrecin w miejscowosci Kopytowa, Zeglce, Zrecin w gminie Chorkéwka wraz z budowa i
przebudow3 infrastruktury technicznej.”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontaktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w p.1.1

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza robot okreslonych w Dokumentacji Projektowej
stanowigcej cz¢s$¢ dokumentow przetargowych -opis techniczny oraz rysunki obejmuja:
- przebudowg linii napowietrznych niskiego napigcia ( nn )
- przebudowe linii kablowych niskiego napigcia ( nn )
- przebudowe przylaczy napowietrznych i kablowych ( nn )
wraz z odbiorem i przekazaniem obiektu do eksploatacji.

1.4. OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

1. 5.1 Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w
ogolnych warunkach umowy.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i obowigzujacymi normami.
W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:
1) dokumentacje projektowa okreslong w p.1.3
2) kopi¢ decyzji o pozwoleniu na budowe
3) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot do realizacji przez
zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia robot

1. 5. 2 Dokumenty budowy

Dziennik budowy - prowadzony przez kierownictwo budowy na biezaco, zaréwno dla potrzeb zamawiajacego
jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia
robot.

2. MATERIALY

2.1 Ogo6lne wymagania dotyczace materialow.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za pozyskiwanie materialow gwarantujacych wysoka jakos¢ i ich
sktadowania zgodnie z obowigzujacymi normami. Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia
instalowane w trakcie wykonywania robot musza by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych
szczegotowych specyfikacjach technicznych 1 powinny posiadaé atest wytworcy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié. zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo sktadowane na budowie,
byty zabezpieczone przed uszkodzeniem.

2.2. Materialy uzyte do realizacji.
Materiaty uzyte do realizacji robot okreslono w pkt.1.3 obejmuja :

Kable elektroenergetyczne; YAKY 4x25mm?, YAKY 4x35mm?, YAKY 4x120mm?, YAKXS 4x120mm?,
odpowiadajaca standardom PN-IEC 1089:1994 uwzglednionymi w Przedmiarze Robot

Przewody napowietrzne: AL. 4x35+25mm?, AsXSn 2/4x25mm?

Stupy energetyczne: E-10,5/2,5, E-10,5/4,3, E-10,5/6, E-12/6



Przewody instalacyjne do 1 kV — odpowiadajace standardom okreslonym przez PN-87/E-90054. - nalezy
zwroci¢ uwage na zgodno$¢ rozdzielnic z Projektem Technicznym, parametrami jako$ciowymi
i technicznymi uwzglgdnionymi w Przedmiarze Robot

Rury ostonowe — odpowiadajace standardom okre$lonym przez PN-74/C-89200

Rury ostonowe do uktadania na powietrzu i w przepustach w $cianie, na uchwytach — rury pelnoscienne,
zabezpieczone przed wplywem promieni ultrafioletowych, z kielichem lub ztgczkami. Zalecany materiat —
polietylen wysokiej gestosci (PEHD). Grubo$¢ Scianek — rura ¢675mm — 7mm. Do rur nalezy uzywaé
uchwytéow odpowiednich do podtoza i $rednicy rury.

3.SPRZET
3.1. Rodzaj stosowanego sprzetu

Wykonawca winien wykazac¢ si¢ mozliwos$cia korzystania z nastgpujacych maszyn i sprzetu:
samochod dostawczy 3t

wibromtlot elektryczny lub spalinowy 4,5 kW

- koparka,

sprzet elektromechaniczny w odpowiednie;j ilosci

4. TRANSPORT

4.1 Ogélne wymagania
Po dostarczeniu materiatéw i urzadzen na teren budowy nalezy sprawdzi¢ je pod wzgledem kompletnosci i
uszkodzen mechanicznych.

4.2. Rodzaj stosowanych Srodkéw transportowych
Wykonawca winien wykazac¢ si¢ mozliwos$cia korzystania z nastepujacych srodkoéw transportowych
- samochdd dostawczy 3t

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogoélne wymagania

Wszystkie roboty zostang wykonane zgodnie z wymaganiami odpowiednich Norm a w szczeg6lnoSci:
- PN-76/E-05125 — Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i Budowa.

- PN-IEC 60364 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

Poszczegdlne elementy linii i instalacji powinny by¢ wykonane zgodnie z kartami katalogowymi
odpowiednich albuméw projektowych wyszczegdlnionych w Projekcie Wykonawczym a w szczeg6lnoscei:

- Katalog linii kablowych niskiego napigcia

Roboty elektryczne moga by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace aktualne uprawnienia wydane
w tym celu przez odpowiednig jednostke (SEP, OIGE).

Roboty elektryczne moga by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace aktualne uprawnienia wydane
w tym celu przez odpowiednig jednostke

5.2. Linie napowietrzne i kablowe nn

Zakres robot obejmuje :

- przebudowg odcinkéw linii kablowych nn

- przebudowe odcinkéw linii napowietrznych (nn)

5.3. Ochrona od porazen.

Ochrong winna by¢ zrealizowano w oparciu o PN-IEC 60364-4-41 (3).

W calej linii zastosowano system sieci TN-C.

Ochrong przed dotykiem posrednim winno zapewnia¢ samoczynne wylaczenie instalacji przez bezpieczniki.
Czas wylaczenia obwodow instalacji nie przekracza 5 s .



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania kontroli jakosci podano w ,,Wymaganiach ogélnych” .

Wszystkie badania i pomiary zostang wykonane zgodnie z wymaganiami niniejszej ST, odpowiednich

Polskich Norm oraz ,,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlano Montazowych” —

Czgs¢ V — Instalacje elektryczne oraz wymaganiami inwestora.

Badania i pomiary moga by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace aktualne uprawnienia wydane

w tym celu przez odpowiednig jednostke (Stowarzyszenie Elektrykow Polskich, Okrggowy Inspektorat

GE)zgodnie z PN-IEC 60364-6-61(20);PN/E-04700;1998(42)

Wiasciwe badania odbiorcze powinny by¢ poprzedzone:

- szczegbdlowymi ogledzinami zamontowanych urzadzen i uktadéw, sprawdzenia zgodnos$ci montazu,
wyposazenia i danych technicznych z dokumentacjg i instrukcjami fabrycznymi,

- sprawdzeniem poprawnosci potaczen obwodow glownych i pomocniczych oraz dzialania aparatow i
uktadow,

- usuni¢gciem zauwazonych usterek i brakow,

- przeprowadzeniem regulacji aparatow i uktadow.

6.1 Badania linii kablowych nn.

Po wykonaniu przebudowy linii kablowej przeprowadzi¢ badania i pomiary , w zakres tych prob wchodza:
- sprawdzenie trasy linii kablowej,

- pomiar rezystancji uziemien.

- kompletno$¢ protokotdéw odbiorczych i dokumentacji powykonawczej

6.2 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami.

Wszystkie materiaty nie spelniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jesli materialy nie spelniajace wymagan zastang wbudowane lub zastosowane , to na polecenie
inwestora Wykonawca wymieni je na wlasciwe , na wlasny koszt.

Wszystkie roboty , ktore wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w ST powinny by¢ ponownie
wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpieniec Wykonawcy, Inwestor moze uzna¢ wadg za nie majaca zasadniczego wpltywu na
cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jako$¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne wymagania

Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w
projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a ich ilo$¢ podaje si¢ w jednostkach
ustalonych w wycenionym przedmiarze robot wchodzgcym w sktad umowy. Obmiaru rob6t dokonuje
wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego realizacja umowy o zakresie i terminie obmiaru.
Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiggi
obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot lub gdzie indziej w szczegotowych specyfikacjach
technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robot. Bledne dane zostang
poprawione wg pisemne;j instrukcji zarzadzajacego realizacja umowy.

Jednostki obmiarowe.

Jednostkami obmiaru na poszczegdlnych robotach /obiektach/ sg:
- m dla wykonanej linii napowietrznej i rur ochronnych

- szt. dla wykonanych stupéw energetycznych

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogo6lne wymagania
Zasady odbiorow robdt okresla umowa.

8.2. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegajace nastgpnym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inwestora przy udziale Wykonawcy:

- odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

- przejecie odecinka lub czgéci robot,

- przejecie koncowe,

- przejecie ostateczne.



Odbiory czesciowe (w ramach Przejgcia CzeSciowego) oraz robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu nalezy
przeprowadza¢ w celu sprawdzenia zgodnosci wykonania z dokumentacjg oraz obowigzujacymi normami i
przepisami.

8.3. Przejecie koncowe
Wykonawca w obecno$ci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego spisuja protokoét koncowy co jest podstawa
odbioru robot.

8.4. Przejecie ostateczne
Zakonczenie prac przez Wykonawce zgodnie z istniejaca specyfikacja techniczng ST i akceptacje przez
Inwestora. Spisanie protokotu zakonczenia prac i przekazanie do eksploatacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne zasady platnosci.
Zasady platnosci i ich fakturowanie za wykonanie robot okresla umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Akty prawne 7

Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o normalizacji (Dz. U. nr 55 z 1993 r., poz. 251).

Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. Prawo o miarach (Dz. U. nr 55 z 1993 r., poz. 248;
Dz. U. nr 43 z 1997r., poz. 272; Dz. U. nr 121 z 1997r., poz. 770; Dz. U. nr 43 z 2000r., poz. 489; Dz. U.
nr 120 z 2000r., poz. 1268; Dz. U. nr 63 z 2001r., poz. 636).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. ar 106
z 2000r., poz. 1126; Dz. U. nr 109 z 2000r., poz. 1157; Dz. U. nr 120 z 2000r., poz. 1268; Dz. U. nr 5 z
2001r., poz. 42).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 z 1997 r,
poz. 348; Dz. U. nr 158 z 1997 r., poz. 1042; Dz. U. nr 94 z 1998 r., poz. 594; Dz. U.
nr 106 z 1998 r., poz. 668; Dz. U. nr 162 z 1998 r., poz. 1126; Dz. U. nr 88 z 1999 r., poz. 980; Dz. U. nr
91 z 1999r., poz. 1042; Dz. U. nr 110 z 1999r., poz. 1255; Dz. U. nr 43 z 2000r., poz. 489; Dz. U. nr 48 z
2000r., poz. 555; Dz. U. nr 103 z 2000r., poz. 1099).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 3 kwietnia 2001r., w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm dla budownictwa (Dz. U. nr 38 z 2001r.,
poz. 456).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994r., w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity - Dz. U.
nr 15z 1999 r. poz. 140; Dz. U. nr 44 z 1999r., poz. 434; Dz. U. nr 16 z 2000r., poz. 214).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r.,
w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkow mieszkalnych (Dz. U. nr 74 z 1999r., poz.
8306).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 wrze$nia 2000r., w sprawie szczegdélowych warunkow
przylaczenia podmiotéw do sieci elektroenergetycznych, obrotu energiag elektryczna, $wiadczenia ushug
przesytlowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardéw jakoSciowych obstugi odbiorcow
(Dz. U. nr 85 z2000r., poz. 957).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 stycznia 2000r., zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
wymagan kwalifikacyjnych dla osob zajmujacych si¢ eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci oraz trybu
stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajow instalacji i urzadzen, przy ktorych eksploatacji wymagane jest
posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy ktorych powotuje si¢ komisje kwalifikacyjne
oraz wysokosci optat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji (Dz. U. nr 59 z 1998r., poz. 377; Dz. U. nr
15z 2000r., poz. 187).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. nr 80 z 1999r., poz. 912).

10.2. Normy

(1) | PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

(2) | PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogélnych




charakterystyk.

(3) | PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.
(4) | PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetgzeniowym.

)

PN-IEC 60364-4-443

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi.

(6)

PN-IEC 60364-4-444

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed zaktdceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektow budowlanych.

()

PN-IEC 60364-4-46

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odlaczanie izolacyjne i taczenie.

(®)

PN-IEC 60364-4-47

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych
bezpieczenstwo. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym.

)

PN-IEC 60364-4-473

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych
bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

(10)

PN-IEC 60364-4-481

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobor srodkow ochrony w zaleznosci od wpltywow
zewngetrznych. Wybor srodkow ochrony przeciwporazeniowej w zaleznoS$ci
od wplywoéw zewnetrznych.

(11) | PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobor srodkow ochrony w zaleznosci od wpltywow
zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

(12) | PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Doboér i montaz

wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

(13)

PN-IEC 60364-5-52

Instalacje elektryczne w obicktach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

(14)

PN-IEC 60364-5-523

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa dlugotrwata
przewodow.

(15)

PN-IEC 60364-5-53

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

(16)

PN-IEC 60364-5-537

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
Urzadzenia do odlaczania izolacyjnego i taczenia.

(16)

PN-IEC 60364-5-537

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
Urzadzenia do odlaczania izolacyjnego i faczenia.

(17) | PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obicktach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
(18) | PN-IEC 60364-5-548 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego. Uktady uziemiajace i polaczenia wyrownawcze
instalacji informatycznych.

(19) | PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obicktach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.
(20) | PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.

Sprawdzanie odbiorcze.

e2y)

PN-IEC 60364-7-704

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i
rozbidrki.

(22)

PN-IEC 60364-7-706

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzch-
niami przewodzacymi.

(23)

PN-IEC 60364-7-707

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczace uziemien




instalacji urzadzen przetwarzania danych.

(24) | PN-IEC 60050-826 Stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych.

(25) | PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewod6éw barwami lub cyframi.

(26) | PN-92/E-05031 Klasyfikacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia
ochrony przed porazeniem pradem elektryczny.

(27) | PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)

(28) | PN-93/E -90401 Kable elektroenergetyczne 0,6/1kV

(29) | PN-93/E -90403 Kable elektroenergetyczne sygnalizacyjne 0,6/1kV

(30) | PN-IEC1089 Przewody elektroenergetyczne stalowo-aluminiowe , gote.

(31) | ITB :AT-15-3690/99 Stupy strunobetonowe z zerdzi wirowanych.

(32) | PN-74/C-89200 Rury ostonowe z polietylenu wysokiej gestosci.

(33) | PN-70/H-93203 Ksztattowniki stalowe.

(34) | PN-IEC 60664-1:1998 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napigcia.
Zasady, wymagania i badania.

(35) | PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie
pradu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi.

(36) | PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

(37) | PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz §wiatlem elektrycznym.

(38) | PN-/E-05003 Ochrona odgromowa obicktow budowlanych.

(39) | PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady
ogolne.

(40) | PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogoélne.

(41) | PN-IEC 61024-1-1:2001 | Ochrona odgromowa obiektoéw budowlanych. Zasady ogdélne. Wybor
poziomoéw ochrony dla urzadzen piorunochronnych.

(42) | PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych

(43) | PN-IEC 60439 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe.

(44) | PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewod6éw barwami lub cyframi.)

10.3. Inne dokumenty

(45) | ,,Warunki Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano Montazowych” — Cze$¢ V —

Instalacje elektryczne — wyd. COBR Elektromontaz

(46) | Przepisy Budowy Urzadzen Energetycznych

10.4. Normy Unii Europejskiej przyjete do powszechnego stosowania w Polsce

(50) | IEC 60228:1978, Conductors of insulated cables

(51) | IEC 60287(all parts), Electric cables — Calculation of the current rating

(52) | IEC 60364-4-41:1992, Electrical installations of buildings — Part 4: Protection for safety — Chapter
41: Protection against electric shock

(53) | IEC 60364-4-42:1980, Electrical installations of buildings — Part 4: Protection for safety — Chapter
42: Protection against thermal effects

(54) | IEC 60364-4-43:1977, Electrical installations of buildings — Part 4: Protection for safety — Chapter
43: Protection against overcurrent

(55) | IEC 60364-5-52:1993, Electrical installations of buildings — Part 5: Selection and erection of

electrical equipment — Chapter 52: Wiring system




