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Monitoring rys
Przed rozpoczeciem robdt nalezy:

— zinwentaryzowoé wszystkie widoczne rysy;

— nadaé im numery;

— zmierzy¢ ich szerokos¢;

— wykona¢ dokumentacje fotograficzng z podziatkg;

Monitoring powinien obejmowat co najmniej:

zafozye plomby, repery szczelinowe albo czujniki w wybranych miejscach.

— rysy scian parteru w strefie archiwum;

— rysy na kondygnacji powyzej;

— rysy stropu nad parterem;

— polqczenia Scian zewngtrznych i wewngtrznych;

— miejsca w poblizu odcinkéw fundamentdéw przeznaczonych do robdt F2.

Pomiary wysokosciowe. Nolezy zafozyt state punkty pomiarowe:

— na Scionach zewnetrznych;
— przy naroznikach budynku;

— przy pomieszczeniach archiwum;

— na posadzkach w rejonie regafow;

— na elementach znajdujgcych sig poza bezposredniq strefq robét.

Punkty odniesienia powinny znajdowa¢ sie poza strefq mozliwych przemieszczen.

| STREFA

Podczas rozbidrki nalezy poczgtkowo pozostawic przy scianach zewnetrznych pas ochronny
istniejgcych warstw o szerokosci okafo 0,80 m.

Pas nalezy usuwaé po:

— odstonieciu centralnej czesci pomieszczenia;

— wykonaniu badaf;;

— ustaleniu geometrii fundamentu;

— pordwnaniu poziomu spodu fundamentu i projektowane] podbudowy;

— zatwierdzeniu technologii robdt.

UWAGI:

1. Prace przy Scianie nalezy prowadzi¢ krotkimi odcinkami, tak aby nie naruszy¢ gruntu pod
fawq.

2. Po wykonaniu wykopéw nalezy przeprowadzi¢ badania no$nosci podfoza gruntowego w
obszarze projektowanej posadzki.

3. W przypadku ujownienia istniejgcych instalacji podczas prowadzenia prac rozbirkowych lub
ziemnych nalezy dokona¢ ich odpowiedniego przefozenia lub przebudowy w sposcb
zapewniajgcy brak kolizji z projektowanymi warstwami posadzki.
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ZAKRES ROBOT REMONTOWYCH:

Roboty nalezy prowadzié w nastepujqcej kolejnosci:

. wykonanie pomiaréw kontrolnych budynku;

. zatozenie punktéw monitoringu;

. wykonanie robdt przy fundamentach zewngtrznych;
. zakoficzenie izolacji i zabezpieczenia przeciwmrozowego;
. zasypanie wykopdw i odtworzenie nawierzchni;

. ponowny porniar kontrolny budynku;

. przebudowa posadzki w pierwszym archiwum;

. zakoriczenie i odbidr konstrukcji pierwszej posadzki;
. przebudowa posadzki w drugim archiwum;

10. montaz i requlacja regaféw;

11. wykonanie pomiaréw koficowych.
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Rzut parteru

skala 1:100

UWAGL:

1. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na miejscu budowy oraz wykonat niezbedne odkrywki
okreslone w opisie technicznym;

. Nieodfqczng czesciq opracowania jest opis techniczny;

. Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z bowiqzujgcymi przepisami, Polskimi Normami oraz
zgodnie ze Sztukq Budowlang.

wN

Nie dopu 0 sie jednoczesnego otwarcia wykopu od strony zewnetrznej Sciany oraz
usunigcia posadzki, podbudowy lub gruntu od strony wewnetrznej przy tym samym odcinku
Sciany.

Wykop zewnetrzny musi zostaé:
— odebrany;

— zabezpieczony;

— zasypany;

— zaggszczony;

— ustabilizowany

przed rozpoczeciem gtebokiej rozbidrki warstw podfogowych po wewnetrznej stronie tej samej
sciany.

Tymczasowy pas ochronny przy Scianach

Podczas poczgtkowej rozbitrki posadzki nalezy pozostawic przy scianach zewnetrznych
tymczasowy pas istniejgcych warstw i gruntu o szerakosci dostosowanej do geometrii
fundamentu.

Wstepnie zaleca sig zachowanie pasa szerokosci okofo 0,80 m. Pas ten mozna usunqt
dopiero po:

— odsfonigciu centralnej czgsci pomieszczenia;

— wykonaniu badad gruntu;

— ustaleniu poziomu fundamentu;

— sprawdzeniu strefy wptywu wykopu;

— zatwierdzeniu technologii robét przy $cianie.

Usuwanie pasa przy Scionie nalezy prowadzi¢ krotkimi, niesgsiednimi_odcinkami
z niezwiocznym odtworzeniem stabilnego podparcia.
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