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Monitoring rys
Przed rozpoczeciem robdt nalezy:

Monitoring

zinwentaryzowaé wszystkie widoczne rysy;

nada¢ im numery;

zmierzy¢ ich szerokos¢;

wykona¢ dokumentacje fotograficzng z podziatkg;

zafozye plomby, repery szczelinowe albo czujniki w wybranych miejscach.

powinien obejmowat co najmniej:

rysy scian parteru w strefie archiwum;

rysy na kondygnacji powyzej;

rysy stropu nad parterem;

pofqczenia Scian zewnetrznych i wewnetrznych;

miejsca w poblizu odcinkéw fundamentéw przeznaczonych do robdt F2.

Pomiary wysokosciowe. Nolezy zafozyt state punkty pomiarowe:

Punkty odi

na &cianach zewnetrznych;

przy naroznikach budynku;

przy pomieszczeniach archiwum;
na posadzkach w rejonie regafdw;

na elementach znajdujqcych sig poza bezposredniq strefq robét.

niesienia powinny znajdowa¢ sie poza strefq mozliwych przemieszczen.
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Rzut fundamentow

skala 1:100

UWAGL:

1. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na miejscu budowy oraz wykonat niezbedne odkrywki
okreslone w opisie technicznym;

. Nieodfqczng czesciq opracowania jest opis techniczny;

. Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z bowiqzujgcymi przepisami, Polskimi Normami oraz
zgodnie ze Sztukq Budowlang.

wN

Na kazdym nowym odcinku roboczym nalezy ustalic:

— poziom terenu;
— poziom spodu fundamentu;
— szerokos¢ istniejgcej fawy;

— wysokos¢ fawy;

grubos¢ sciany fundamentowej;
— materiaf fundamentu;
— cigglosc elementuy;

— stan spoin;

wystepowanie ubytkow i peknigc;
— rodzaj gruntu pod fundamentem;

— wystepowanie pustek;

obecnos¢ wady lub sqczef;
— wystepowanie istniejgcej izolacji pionowej i poziomej;

— przebieg instalacji.

Pierwszy odcinek roboczy na kazde] elewacji nalezy traktowaé joko odcinek kontrolny. Dalsze
roboty na danej elewacji mozna rozpoczqé po potwierdzeniu, ze przyjete rozwigzanie jest
odpowiednie.

Kwalifikacja fundamentu

Po wykonaniu odkrywki odcinek nalezy zakwalifikowa¢ do:
F1 - naprawa, hydroizolacja, ocieplenie i zabezpieczenie przeciwmrozowe;
F2 - miejscowe wzmocnienie lub podbicie oraz pefny zakres F1;
F3 - odcinek wymagajqcy odrgbnego rozwigzania projektowego.

qgdlnasci w_przypadku ujawnienia:

Zakres F3 nalezy zastosowat w_szc:

— odmiennego typu fundamentu;

— znacznego uszkodzenia fawy;

instalacji przebiegajqgce]j bezpasrednio pod fundomentem;

— znacznej pustki;

— wyptywu wody;

fundamentu posadowionego na gruncie organicznym lub bardzo stabym;

— deformacji, ktérej nie mozna usunq¢ przez lokalng noprawe.

Kwalifikacjg nalezy potwierdzi¢ protokotem podpisanym przez:

— Kierownika budowy;
— Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;

— Projektanta.

| STREFA

Podczas rozbidrki nalezy poczgtkowo pozostawic przy scianach zewnetrznych pas ochronny
istniejgcych warstw o szerokosci okafo 0,80 m.

Pas nalezy usuwaé po:

odsfonieciu centralnej czesci pomieszczenia;

— wykonaniu badaf;;

— ustaleniu geometrii fundamentu;

— pordwnaniu poziomu spodu fundamentu i projektowane] podbudowy;

— zatwierdzeniu technologii robat.

UWAGL:

1. Prace przy Scianie nalezy prowadzi¢ krotkimi odcinkami, tak aby nie naruszy¢ gruntu pod
fawq.

2. Po wykonaniu wykopéw nalezy przeprowadzic badania nosnosci podfoza gruntowego w

obszarze projektowanej posadzki.

o

. W przypadku ujownienia istniejgcych instalacji podczas prowadzenia prac rozhisrkowych lub
ziemnych nalezy dokona¢ ich odpowiedniego przefozenia lub przebudowy w sposéb
zapewniajqcy brak kolizji z projektowanymi warstwami posadzki.

ZAKRES ROBOT REMONTOWYCH:

Roboty nalezy prowadzié w nastepujqcej kolejnosci:
wykonanie pomiaréw kontrolnych budynku;

zatozenie punktéw monitoringu;

wykonanie robdt przy fundamentach zewngtrznych;
zakoficzenie izolacji i zabezpieczenia przeciwmrozowego;
zasypanie wykopdw i odtworzenie nawierzchni;
ponowny porniar kontrolny budynku;

przebudowa posadzki w pierwszym archiwum;
zakoriczenie i odbidr konstrukcji pierwszej posadzki;
przebudowa posadzki w drugim archiwum;

10. montaz i requlacja regaféw;

11. wykonanie pomiaréw koficowych.
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