Cokdt z ptytek
klinkierowych

inwentaryzacja

do usuniecia wraz z
ociepleniem na Scianie
do poziomu
fundamentow.

Brak opaski
wokof budynku

o

60

Warstwy posadzki, wedfug odkrywki,
w pomieszczeniach archiwum (1/4, 1/1),
przeznaczone do usuniecia I wykonania na nowo.

oktadzina ceramiczna okofo 2 cm
jastrych cementowy okofo 6 cm

styropian okofo 4 cm

podkfad betonowy okofo 8-10 cm

projekt remontu

Cokdt z ptytek
klinkierowych

w kolorze dobranym
do istniejgcych

100cm przy Scianach
, 150cm przy narozach
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wymiary fundamentdw

nalezy skontrolowaé

w przed rozpoczeciem
| robdt remontowych |
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zasypanie wykopu materiafem
przydatnym;
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Opaska wokot budynku
szerokos¢ 50cm

Projektowane warstwy posadzki

w pomieszczeniach archiwum (1/4, 1/1),
o parametrach technicznych, ktore sq
dostosowane do istniejgcego obcigZzenia
uzytkowego.

warstwy wedfug
rysunku K—=5, K=6

R LN,

materiaf niewysadzinowy
ostroznie ubija¢ recznie
warstwami po 20cm,

aby nie uszkodzit izolacji.

zabezpieczenie izolacji

folia kubetkowa

pionowa izolacja cieplna
Sciany fundamentowej oraz

poziomy pas izolacji
przeciwmrozowej;

XPS 300 - gr. 10cm

pionowa izolacja
przeciwwilgociowa

elastyczna, bezspoinowa
masa KMB lub
rownowazny system
przeznaczony do
kontaktu z gruntem.

Beton B20 (C16/20)
Stal B500SP

Przekroj A—A

szczeqdt projektowanej izolacji

skala 1:100

Uwagi:

1. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na miejscu
budowy oraz wykonat niezbedne odkrywki okreslone
w opisie technicznym;

2. Wykonanie izolacji sciany fundamentowej, nalezy do
zakresu robot okreslonego w opisie jako F1.

5. Nieodfgczng czeSciq opracowania jest opis
techniczny;

4. Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z bowigzujgcymi
przepisami, Polskimi Normami oraz zgodnie ze
Sztukq Budowlang.

/Zakres F1 obejmuje:

1. odcinkowe odstfoniecie fundamentu;
2. oczyszczenie i ocene jego stanu;
5. naprawe ubytkdw i spoin;

4. wykonanie pionowe]j izolacji
przeciwwilgociowe ;

5. wykonanie pionowej izolacji cieplnej z pfyt XPS;

6. wykonanie poziomego pasa izolacji
przeciwmrozowej,

/. zabezpieczenie izolacji;
zasypanie wykopu materiafem przydatnym;
8. odtworzenie nawierzchni ze spadkiem od budynku;

9. uporzgdkowanie sposobu odprowadzania wod
opadowych
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