Cokdt z ptytek
klinkierowych

inwentaryzacja

do usuniecia wraz z
ociepleniem na Scianie
do poziomu
fundamentow.

Brak opaski
wokof budynku
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Warstwy posadzki, wedfug odkrywki,

w pomieszczeniach archiwum (1/4, 1/1),
przeznaczone do usuniecia I wykonania na nowo.

oktadzina ceramiczna okofo 2 cm
jastrych cementowy okofo 6 cm

styropian okofo 4 cm

podkfad betonowy okofo 8-10 cm
grunt
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wymiary fundamentdw

nalezy skontrolowaé

w przed rozpoczeciem
rob6t remontowych |
£

projekt remontu

systemowq zaprawe bezskurczowg

Projektowane warstwy posadzki

w pomieszczeniach archiwum (1/4, 1/1),
o parametrach technicznych, ktore sq
dostosowane do istniejgcego obcigzenia
uzytkowego.

warstwy wedfug
rysunku K—=5, K-6

do wykonania styku z istniejgcym e
fundamentem. 2y,

////
podbicie istniejgce] faw s
fundamentowe] s
szerokos¢ podbicia = szerokosc 2/
fawy

wysokos¢ podbicia 40—50cm
beton konstrukcyjny €16,/20 (B20)
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Przekroj A—A

szczeqdt projektowanej izolacji

skala 1:100

Uwagi:

1.

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na miejscu
budowy oraz wykona¢ niezbedne odkrywki okreslone
w opisie technicznym;

. Wykonanie podbcia Sciany fundamentowej, nalezg

do zakresu robot okreslonego w opisie jako F2.

. lzolacje wykona¢ zgodnie z zakresem F1.
. Nieodfgczng czescig opracowania jest opis

techniczny;

. Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z bowigzujgcymi

przepisami, Polskimi Normami oraz zgodnie ze
Sztukg Budowlang.

/Jakres F2 obeimuje:

1.
2.
3.

Recznie wykona¢ wykop pod odcinek.
Przygotowa¢ i odebra¢ podfoze.

Wykona¢ deskowanie, zbrojenie oraz betonowanie
bloku podbicia.

. Po uzyskaniu wymaganej wytrzymafosci betonu

wykona¢ podlewke z zaprawy bezskurczowe].

. Po uzyskaniu wymaganego zespolenia wykonac

izolacje, XPS i zabezpieczenie powierzchni,
pozostawiajgc zakfady do pofgczenia z kolejnymi
odcinkami.

. Zasypac i zagescic wykop odcinka.
. Analogicznie wykona¢ kolejne odcinki naprzemienne.
. Po wykonaniu odcinkow | etapu wykonaé¢ odcinki

posrednie w tej samej kolejnosci.
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