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Rozbidrke istniejgcych warstw posadzkowych w bezposrednim sqsiedztwie Sciany dziatowej
prowadzi¢ ze szczegding ostroznogcig, etapami, z uzyciem lekkiego sprzetu / narzedzi
recznych.

. Nie dopusci¢ do uszkodzenia, podciecia ani naruszenia statecznosci istniejgce] sciany oraz

elementow konstrukcyjnych znajdujqcych sie ponizej i w jej sgsiedztwie. Zakres rozbiorki
dostosowa¢ do rzeczywistego uktadu warstw stwierdzonego po ich odsfonieciu. W przypadku

Ptyta zelbetowa A-1
w pomieszczeniu Archiwum 1/4

skala 1:50

ZESTAWIENIE STALI' ZBROJENIOWEJ

NR | @ [DLUGOSC ILOSC DE. LACZNA [m]
PRETA RB 500
ETA{[mm] | [m] | orerow| « POZ.| RAZEM 210
Poz. Pl. A-1 — zbr. dolne — plyta zelbetowa — 1 szt.
110|565 [25| 1 |25 141,25 5T
2 |10 | 4820 | 29 | 1 | 29 139,78 5
Poz. Pt. A1 — zbr. gdrne — plyta zelbetowa — 1 szt.
3 |10 | 6780 | 25| 1 |25 169,50 Byl =g
4 | 10| 5950 | 29| 1 | 29 17255 Bl ges
DLUGOSE RAZEM [m] 623,08
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,617
MASA [kg] 384,44
MASA CAYKOWITA [kg] 384,44

1) Opis ksztattu preta: PN—-EN ISO 3766

(gabarytowo)

2) Opis dtugosci haka: gabarytowy

3) Dtugos¢ preta L:

Szczegdtowq technologie wykonania pfyty zelbetowej oraz nowej posadzki
przedstawiono w opisie technicznym do projektu technicznego.

Po wykonaniu wykopdw nalezy przeprowadzi¢ badania nosnosci podfoza
gruntowego w obszarze projektowanej posadzki.

W przypadku ujawnienia istniejgcych instalacji podczas prowadzenia prac
rozbiérkowych lub ziemnych nalezy dokonaé¢ ich odpowiedniego przefozenia lub
przebudowy w sposdb zapewniajgcy brak kolizji z projektowanymi warstwami
posadzki.

Dno wykopu nalezy podda¢ odbiorowi przez uprawnionego geotechnika.
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w okresie suchym. Dno wykopu nalezy
zabezpieczyc przed wodami opadowymi oraz odpowiednio wyprofilowac w celu
zapewnienia skutecznego odwodnienia.

Roboty ziemne i odwodnieniowe nalezy prowadzi¢ ze szczegding starannosciq,
tak aby nie dopusci¢ do naruszenia naturalnej struktury gruntow, co mogfoby
skutkowat obnizeniem ich nosnosci.

W przypadku stwierdzenia wystepowania gruntéw nienosnych lub gruntow o
parametrach odbiegajqcych od przyjetych w projekcie nalezy bezwzglednie
skontaktowaé sie z projektantem konstrukeji.

Integralng czest niniejszego opracowania stanowiq opis techniczny oraz projekty

branzowe.
Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjq projektowg,

obowiqzujgcymi przepisami, wiasciwymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy

technicznej i sztuki budowlanej.
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Projektowane warstwy posadzki
w pomieszczeniach archiwum (1/1), o paametrach technicznych, ktére
sq dostosowane do istniejgcego obcigzenia uzytkowego. 4.
Warstwy posadzki, wedfug odkrywki, 5.
— pojektowana warstwa wykohczeniowa; w pomieszczeniach archiwum (1/4, 1/1),
— zelbetowa piyta konstrukcyjna grubosci 18 cm; przeznaczone do usunigcia i wykonania na nowo.
— warstwa poslizgowg; T 6.
— ptyta XPS o parametrach dostosowanych do obcigzen dfugotrwatych; okfadzina ceramiczna okofo 2 cm
— hydroizolacja; jastrych cementowy okofo 6 cm
— podkfad z chudego betonu grubosci 8-10 cm; styropian okofo 4 cm 7.
dvlataci — zageszezona podbudowa z kruszywa niewysadzinowego; datach podkfad betonowy okotfo 8-10 cm
Lyatacia_ — odebrane podfoze gruntowe. diatacd grunt
obwodowa obwodowa 8
15:20mm 15:20mm )
|
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stwierdzenia warunkdéw odmiennych od przyjetych w projekcie prace w tym miejscu przerwac i

skonsultowa¢ z Projektantem Konstrukcii.

rzeczywista

Beton B20 (616/20)
Otulina — 50mm
Stal B50OSP
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