/brojenie qorq i dofem:

rozbiorka i ponowne
wymurowanie Scianki dziafowe]
7 bloczkow z betonu
komaorkowego gr. 11,5 cm,
murowanych na systemowe]

zaprawie cienkowarstwowe].

Ptyta zelbetowa A-2

w pomieszczeniu Archiwum 1/1

skala 1:50
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- N 1. Szczegotowg technologie wykonania piyty zelbetowe] j posadzki
PRZEKROJ C-C > 3 Sreegilo tecndog wonoric pity tobeton] oro nove posae | \«onsmukcee
2. Po wykonaniu wykopow nalezy przeprowadzi¢ badania nosnosci podfoza
9 gruntowego w .obsz'orz‘e proleﬂowonej posod%ki. )
P . —%0 oy 3]0 T e ouy U et nbley dokenot K ciporicneqo plcienio 1is || TOMASZ LEWANDOWSKI ul. Podleéna 14R; 73-110 Stargard
Projektowane warstwy posadzki ) ) ™M @ przebudowy w sposdb zapewniajocy brak kolizji z projektowanymi warstwami nr tel. 667-798-824; email: pronad.konstrukcje@gmail.com
w pomieszczeniach archiwum (1/1), o paametrach technicznych, ktére LN | posadzki.
sq dostosowane do istniejgcego obciqzenia uzytkowego. E L 4. Dno wykopu nalezy poddoé odbjorowi przez uprawnionego geotechm’koj TEMAT: REMONTCZE§C| BUDYNKU SADU REJONOWEGO W PYRZYCACH OBEJMUJACY
5. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w okresie suchym. Dno wykopu nalezy

— pojektowana warstwa wykoficzeniowa;

— zelbetowa pfyta konstrukcyjna grubosci 20 cm;

— warstwa poslizgowg;

— piyta XPS o parametrach dostosowanych do obciqzen diugotrwafych;
— hydroizolacja;

dylatacjo obwodowa
15:20mm

Warstwy posadzki, wedfug odkrywki,
w pomieszczeniach archiwum (1/4, 1/1), 6.
przeznaczone do usunigcia i wykonania na nowo.

okfadzina ceramiczna okofo 2 cm 7.
jastrych cementowy okofo 6 c¢cm

styropion okofo 4 cm

podkfad betonowy okofo 8-10 cm 8.
grunt 9

obwodowa — podkiad z chudego betonu grubosci 8-10 cm;
15:20mm — zageszczona podbudowa z kruszywa niewysadzinowego;
— odebrane podfoze gruntowe.
124 , 60 130 T 60 T 130 T 60 TZB

1. Rozbidrke istniejgcych warstw posadzkowych w bezposrednim sgsiedztwie Sciany dziofowe]

prowadzié ze szczegdlng ostroznoscig, etapami, z uzyciem lekkieqo sprzetu / narzedzi

recznych.

2. Nie dopusci¢ do uszkodzenio, podcigcia ani naruszenia statecznosci istniejqcej Sciany oraz
elementow konstrukcyjnych znajdujgcych sie ponizej i w jej sgsiedztwie. Zakres rozbidrki
dostosowaé do rzeczywistego ukfadu warstw stwierdzonego po ich odsfonigciu. W przypadku

stwierdzenia warunkéw odmiennych od przyjetych w projekcie prace w tym miejscu przerwac i
skonsultowaé z Projektantem Konstrukcji.

zabezpieczyc przed wodami opadowymi oraz odpowiednio wyprofilowac w celu
zapewnienia skutecznego odwodnienia.

NAPRAWE | ZABEZPIECZENIE FUNDAMENTOW ZEWNETRZNYCH ORAZ

Roboty ziemne i odwodnieniowe nalezy prowadzi¢ ze szczegdling starannosciq,
tak aby nie dopusci¢ do naruszenia naturalnej struktury gruntéw, co mogfoby
skutkowat obnizeniem ich nosnosci.

W przypadku stwierdzenia wystepowania gruntdw nienosnych lub gruntéw o

IWESTOR: SAD REJONOWY W STARGARDZIE
ul. Stefana Okrzei 8
73-110 Stargard

parametrach odbiegajqcych od przyjetych w projekcie nalezy bezwzglednie
skontaktowa¢ sie z projektantem konstrukcji.
Integralng czes¢ niniejszego opracowania stanowiq opis techniczny oraz projekty

|ADRES:
ul. Staromiejska 3, 74-200 Pyrzyce, powiat Pyrzycki

ODTWORZENIE POSADZEK W POMIESZCZENIACH ARCHIWUM KSIAG WIECZYSTYCH

branzowe.

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjq projektowg,
obowiqzujgcymi przepisami, wiasciwymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlane].

PROJEKTOWAL.: mar inz. T. Lewandowski NR UPR.
9 T ZAP/0149/POOK/13
OPRACOWAL.: . NR UPR.
mgr inz. D. Dybowska ZAP/0133/PBKb/23
SPRAWDZIL:

=C Plyta zelbetowa A-2 w pomieszczeniu
Archiwum 1/1

[BRANZA: NR RYSUNKU:
Konstrukcja
DATA: SKALA: K - 6
Sierpien 2026r. 1:50




