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SZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
SST — 00.01
WYMAGANIA OGOLNE
Kod CPV 745421100-5

1.Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot w obiektach
budowlanych.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1. Projektant sporzadzajacy
dokumentacje¢ projektowa i odpowiednie szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych moze
wprowadzaé do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub usci§lenia, odpowiednie dla przewidzianych
projektem zadania, obiektu i robot, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji zadania,
obiektu i robot, ktore sg niezbgdne do okreslania ich standardu i jakosci. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej
specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych roboét i konstrukeji drugorzednych o niewielkim
znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$é, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie dos§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3.Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspolne dla rob6t budowlanych objetych
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegbélowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.4.0gdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy (jezeli jest wymagany), dokumentacje
projektowa oraz komplet SST.

1.4.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja zataczona do dokumentoéw przetargowych:

1) Rysunki,

2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

3) Przedmiar robot.

Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej wprowadzane przez projektanta powinny by¢ wprowadzane na pi$mie na
ewentualny wniosek inspektora, kierownika robot.

1.4.3.Zgodnos¢ robdt z dokumentacjq projektowag i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig
zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowiazuje
kolejno$¢ ich wazno$ci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub
opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiarow sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja
by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za
warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementow budowli muszg by¢ jednorodne 1 wykazywac¢ zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie
beda zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i majg wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastagpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.4.4.Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony
robot, wygody spolecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze
jest wlaczony w ceng umowna

1.4.5.0chrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac¢ teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,
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b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska
na terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub whasnosci spotecznej, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.4.7.0chrona wilasnoSci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem oraz w
budynku, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowatl, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych oraz wewnatrz i na zewnatrz budynku
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.4.8.0graniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatow i
wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkow 1 w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

1.4.9.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegblnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprz¢t i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b
zatrudnionych na budowie. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong roboét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.4.11.Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktore sa
w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie
informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2.Materialy

2.1.Zr6dla uzyskania materialow

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatow i
odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagtych badan okres§lonych w SST w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot. Pozostate materiaty budowlane
powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w
Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2.Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materialow z jakichkolwiek
zt6z miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajacg raporty z
badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materialow z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatéw do robot, chyba ze postanowienia og6lne lub szczegdlowe warunkéw umowy stanowia inaczej. Humus i nadktad
czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystywane
przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot, a ich nadmiar wywozony z terenu budowy. Wszystkie odpowiednie
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materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy be¢da
wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.
Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.
2.3.Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
2.4.Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ 1 wlasciwo$¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego skladowania materialow bgda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.

2.5.Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos$¢ zastosowania réznych rodzajow materialow do wykonywania
poszczegodlnych elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany i1 zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
3.Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakosé
wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcey i powinien odpowiadac pod
wzgledem typdw i iloéci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jako$ci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprz¢tu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robo6t, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowa. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spelniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszcezenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.
4.Transport

4.1.0goélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robot i wlasciwos$ci przewozonych materiatow. Liczba srodkdéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie
robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2.Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5.Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST oraz poleceniami
Inspektora nadzoru

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementow robot
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi$mie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i1 elementow robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca.

6.Kontrola jakoSci robét

6.1.Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg jakos$ci roboét i stosowanych materiatdéw. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materialdéw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaly one tam
okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z umowa.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatlow i robot ponosi Wykonawca.
6.2.Pobieranie prébek

Wykonawca bedzie przeprowadzac badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostang przez wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty badan pokrywa wykonawca tylko w

str. 5



przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy. Probki pobiera si¢ losowo.
Inspektor Nadzoru bgdzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.

6.3.Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

- posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okre§lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentow technicznych

- posiadaja deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla
ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi SST.
W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robot bedzie
posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych
wymagan beda odrzucone.

6.8.Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda
dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalaczone do dziennika
budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i
Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

* dat¢ przekazania Wykonawcy terenu budowy,

* dat¢ przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robot,

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdéw robot,

* przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

» uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

* daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

* zgloszenia i daty odbiordw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbiordéw robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w
zwigzku z warunkami klimatycznymi,

* zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

* dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

* dane dotyczace jakosci materiatdéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzal,

» wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

[2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementéw robot. Obmiary
wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatlow, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastgpujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowg lub zgloszenie robot, (jezeli jest wymagane przepisami Ustawy Prawo budowlane),

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7.0bmiar robét
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7.1.0g6lne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do
ksigzki obmiardéw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie(opuszczenie) w ilo$ci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgsto$ciag wymagana do celu
miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcey lub w innym czasie okre§lonym w umowie.

7.2.Zasady okreslania iloSci robo6t i materiatéw

Zasady okreslania ilo$ci robdt podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub przedmiarze robét. Jednostki
obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej przedmiarze robot.
7.3.Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

8.0dbidr robét

8.1.Rodzaje odbioréw robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2.0dbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz ilosci tych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany
w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jako$¢ i ilo§¢
robo6t ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3.0dbidr czeSciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czgéciowego robot dokonuje sie dla
zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje
Inspektor nadzoru.

8.4.0dbidr ostateczny (koncowy)

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilo$ci) oraz jakosci.
Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy. Odbior ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentéw. Odbioru ostatecznego robot dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnos$ci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona
ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnos$ci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i SST. W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna si¢ z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow cze$ciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych
robot poprawkowych lub robdt uzupetiajacych w poszczegodlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢
wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja

projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszong warto§¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania rob6t
jezeli takie wystapily,

2. protokoty odbioréw roboét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

3. protokoty odbiorow czgéciowych,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

5. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z
SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie b¢dg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5.0dbidér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunigciem
wad, ktdre ujawnia si¢ w okresie rekojmi i gwarancji. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbiodr ostateczny
robot(konicowy) robot”.

9.Podstawa platnosci

9.1.Ustalenia ogélne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostkg obmiarowa ustalong dla danej pozycji
kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla robot wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci
jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawcg i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie). Cena
jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub
wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:

* robocizne¢ bezposrednig wraz z narzutami,

» warto$§¢ zuzytych materialdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,
* warto$¢ pracy sprze¢tu wraz z narzutami,

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

10.Przepisy zwiazane

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pozn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 v. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogo6lnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6ot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobdw deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

UWAGA:

Zastosowanie rozwigzan rownowazinych podane w niniejszej Specyfikacji nazwy wltasne (pochodzenie,
producent, itd.) majg jedynie charakter pomocniczy dla okreslenia podstawowych parametréow i cech
zastosowanych materiatow.

Uiyta nazwa ,, Inspektor nadzoru” jest rownoznaczna z przedstawicielem Zamawiajgcego.

Przy wykonywaniu robot w okresie jesiennym dopuszcza sie¢ wykonanie pokrycia dachu jedng warstwq papy bez rozbiorki
istniejgcego pokrycia.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
SST - 00.02

ROBOTY ROZBIORKOWE

1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych w zakresie
rozbidrek, zwigzanych z realizacjg zadania.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robdt objetych ST

1.3.1 Roboty podstawowe

Zakres robot obejmuje:

- rozbiorke drzwi zewngtrznych aluminiowych,

- rozbidrke pokrycia dachowego z papy,

- rozbidrke uszkodzonych obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych,

- demontaz nieczynnych wentylatoréw dachowych,

- demontaz stolarki drzwiowej wraz z o$cieznica,

1.4 Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami
Inspektora nadzoru. Materialy rozbiorkowe, nie nadajqce si¢ do wykorzystania Wykonawca odwiezie na sktadowisko
odpadow i podda utylizacji.

2 MATERIALY

Papa bitumiczna, deski, drewno, szklo, elementy metalowe (ztom), inne.

3 SPRZET WYKONAWCY

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloSci wymaganiom zaakceptowanym przez Inzyniera.
Zgodnie z technologia zatozong do wykonania rob6t rozbidrkowych i wycinek proponuje si¢ uzy¢ nastgpujacego sprzetu:
kontenery do gromadzenia odpadow, drobne sprzety mechaniczne do wykonywania robét sposobem recznym.

4 TRANSPORT

Zgodnie z technologia zatozong do transportu proponuje si¢ uzy¢ takich srodkéw transportu, jak:

samochod skrzyniowy, samochod, samowytadowczy, ciagnik kotowy, przyczepa skrzyniowa.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rozpoczecia robdt rozbiorkowych nalezy teren rozbiodrki ogrodzi¢ tasma BHP i rozmiescic tablice
ostrzegawcze oraz tablicg informacyjna budowy.

5.2. Warunki szczeg6lowe realizacji robot

Rozbiorke nalezy wykonywac akceptowanymi przez Inspektora nadzoru metodami przy pomocy wlasciwych narzedzi. W
trakcie wykonywania robot Wykonawca winien przeprowadzi¢ segregacj¢ sktadowanych odpadéw aby mozliwy byt ich
wywoz w jednorodnych partiach (w rozumieniu obowiazujacej klasyfikacji odpadow), w celu zastosowania wlasciwego
sposobu ich utylizacji. Gruz z rozbiorek (papa) oraz elementy pochodzace z demontazu nalezy sukcesywnie wywozi¢ na
sktadowisko. Odpady nalezy utylizowa¢ w miejscu i w sposob zgodny z wymogami prawa.

6. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest:

m? — wywodz materialow z rozbiorki,

m?— rozbidrka pokrycia z papy,

szt - demontaz drzwi,

7. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbiorow robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja
zasadom odbioru robo6t zanikajacych.

8 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT - PODSTAWA PLATNOSCI

8.1 Ogo6lne wymagania

Ogolne zasady dokonywania ptatno$ci podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej. Cena robot obejmuje w przypadku
wszystkich robdt rozbiérkowych objetych niniejsza ST:

- wyznaczenie zakresu prac,

- oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie zachowywanych elementow przed
uszkodzeniem,

- przeprowadzenie demontazu,

- rozdrobnienie zdemontowanych elementow,

- oczyszczenie podioza po zdemontowanych elementach,

- przetransportowanie odpadow z miejsca rozbiorki do kontenerow,
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- selektywne zlozenie odpadéw w kontenerach.

Cena robot obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadow:

- zatadunek odpadow,

- zabezpieczenie fadunku,

- przew6z odpadow do miejsca utylizacji,

- utylizacj¢ odpadow.

9 DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z p6ézniejszymi zmianami.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalnouzytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072)

3. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika robdt, montazu I rozbidrki oraz tablicy informacyjnej
(Dz. U. Nr 108 poz. 953 22002 r.)

4. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu formy planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002 r.),

5. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.)
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
SST - 00.03
STOLARKA DRZWIOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki i $lusarki budowlane;.

1.2. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i okresleniami
zawartymi w ST— Wymagania ogdlne.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW I MATERIALOW

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robdt bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:

- §lusarka zewnetrzna drzwiowa — aluminiowa, petna i z przeszkleniem, wraz z kompletem wymaganych oku¢ i akcesoriow:
zamki, uchwyty, samozamykacz, elektrozamek, itp. Drzwi zewng¢trzne otwierane oraz podziat - zgodnie ze stanem istniejacym.
Wymagany wspotczynnik U dla catych drzwi nie wyzszy niz 1,30 W/(m?*K)

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloéciowych i jakoSciowych materiatow dostarczanych na plac
budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ i
srodowisko wykonywanych rob6t. Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie $rodki transportu. Pakowanie i
magazynowanie stolarki budowlanej powinno zabezpiecza¢ elementy przed opadami atmosferycznymi i odbywac si¢ w
pomieszczeniach i magazynach pototwartych i zamknigtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi. Transport stolarki budowlanej nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami normy PN-B-05000:1996 Okna i
drzwi. Pakowanie i transport. Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi.
Przestrzenie tadunkowe powinny by¢ czyste, pozbawione wystajacych gwozdzi i innych ostrych elementow mogacych
uszkodzi¢ stolarke. Przewozona stolarka powinna by¢ ustawiona pionowo na dolnych powierzchniach. Wyroby ustawione w
srodkach transportowych nalezy aczy¢ w bloki zapewniajace stabilno$¢ i zwartos¢ tadunku oraz zabezpieczy¢ przed ich
przemieszczaniem. W czasie transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem lub uszkodzeniem powtok
malarskich i powtoki antykorozyjnej przez:

- Sciste ich ustawienie w rzedach.

- Wypetnienie wolnych przestrzeni w rzedach elementami rozpierajacymi.

- Usztywnienie rzedéw za pomocg elementdw mocujacych i rozpierajacych.

- Usztywnienie blokow za pomocg progow.

Zabronione jest przecigganie niezabezpieczonych elementéw po podtozu. Konstrukcje §lusarskie nalezy uktadaé¢ w pozycji
poziomej na podktadach z bali lub desek. Pierwszy element powinien leze¢ na podktadach na wyréwnanym podtozu w
odlegtosci min. 30 cm od gruntu. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jakos$¢ robdt i wlasciwosci przewozonych towardéw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy
muszg spelnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca bedzie
usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE MONTAZU STOLARKI I SLUSARKI

5.1. Montaz stolarki drzwiowej

Warunki przystapienia do robot:

Przed przystapieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworéw. Dla §cian murowanych odchytki moga
wynosi¢ nie wigcej niz: - szerokos$¢ +10 mm, - wysoko$§¢ +10 mm, - dopuszczalna réznica dtugosci przekatnych — 10 mm.
Przed przystapieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ jako$¢ elementow i innych materiatéw pomocniczych. Montaz
stolarki drzwiowej - nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-88/B- 10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i
drzwi.

Prace zwigzane z montazem stolarki budowlane;j:

* sprawdzenie i przygotowanie osciezy do osadzenia o$cieznic,

« zabezpieczenie elementéw budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki,

* ustawienie 1 zakotwienie osciezy i elementow stolarki,

» wypehienie pianka szczeliny miedzy o$ciezem i oscieznica,

« silikonowanie ztaczy,

* usunigcie zabezpieczen i resztek z montazu,

« osadzenie skrzydet drzwiowych,
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Oscieznice powinny by¢ osadzone zgodnie z instrukcja wbudowania. Do mocowania nie wolno uzywac¢ zadnych materiatow,
ktére moglyby uszkodzi¢ wbudowywane wyroby. Przed wbudowaniem o$cieznic nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania
oscieza i stan powierzchni, do ktorych ma przylegaé oscieznica. W przypadku wystepowania wad w wykonaniu oscieza lub
zabrudzenia jego powierzchni, o$cieze nalezy oczysScic¢ 1 naprawié. Oscieznice powinny by¢ dostatecznie zakotwione w
przegrodach budynku. Kotwy powinny by¢ umieszczone w miejscach przenoszenia obcigzen przez zawiasy. Uszczelnienie
przestrzeni wokot oscieznicy nalezy dostosowac do spodziewanej rozszerzalnosci elementu metalowego. Oscieznice drzwiowe
metalowe w $cianach murowanych powinny by¢ osadzone w trakcie ich murowania. Ustawione o$cieznice powinny by¢
zabezpieczone przez podklinowanie i skos$ne podparcie zastrzatami. Kotwy o$cieznic nalezy odgia¢ do poziomego potozenia
tak, aby umieszczone w gniezdzie lub szczelinie mozna bylo je obmurowac lub osadzi¢. Kotwy powinny by¢ dodatkowo
zabezpieczone powtoka antykorozyjna. Kotwy w o$cieznicach powinny by¢ tak umieszczone, aby ich odstep od progu i
nadproza nie byt wigkszy niz 250 mm, a ich rozstaw nie przekraczat 800 mm. Ustawienie o$cieznicy w wysokosci otworu
nalezy dokona¢ z uwzglednieniem glgbokosci wpuszczenia o$cieznicy ponizej poziomu podtogi. Miedzy powierzchnia profili
oscieznic, a tynkiem lub inng zewnetrzna warstwa licowa nalezy pozostawic¢ szczeling ok. 5 mm, ktdra po zakonczeniu robot
wypetnia si¢ trwale plastyczng masg uszczelniajaca. Podczas obmurowywania nalezy sprawdzi¢ potozenie oScieznicy, czy nie
odchylita si¢ od pionu, aby moc zawczasu poprawi¢ ustawienie i usuna¢ wszystkie zbgdne wycieki zaprawy murarskiej jeszcze
nie stezonej. Koncows fazg osadzania oscieznicy stanowi podmurowanie lub podbetonowanie listwy progowej. W sprawdzone
i przygotowane oscieze, oczyszczonych z pylu powierzchniach nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach. Po
ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu. Zamocowane drzwi
nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym. Szczelina pomiedzy drzwiami a §ciang wypetniana jest materialem
uszczelniajacym w postaci pianki. Elementy metalowe wbudowane nalezy zabezpieczy¢ przed przesuni¢ciem si¢ az do
uzyskania wymaganej wytrzymato$ci na $Sciskanie, nie mniej jednak niz 5 MPa.

5.2 Slusarka ppoz., brama garazowa

Przed rozpoczeciem robot nalezy oceni¢ miejsce osadzenia wyrobow, czy jest mozliwos¢ bezusterkowego wykonania
montazu. Ustawiong §lusarke nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych. Po ustawieniu drzwi
nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu. Zamocowane drzwi nalezy uszczelni¢ pod
wzgledem termicznym. Producent $lusarki powinien dysponowac¢ wszelkim potrzebnym sprzetem, kadra pracownikow
wykwalifikowanych itd., niezbgdnymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie i zamontowania na budowie.

Miegdzy powierzchnig profili, a tynkiem lub inng zewnetrzng warstwa licowa nalezy pozostawi¢ szczeling min. 5 mm, ktdra po
zakonczeniu robot wypetnia si¢ trwale plastyczng masg uszczelniajaca.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR STOLARKI I SLUSARKI

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatéw, sprzetu i sSrodkow transportu podano w ST ,,Wymagania
0golne".

Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan stolarki aluminiowej powinien by¢ zgodny z PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i
drzwi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

W szczegolnoscei powinna by¢ oceniane:

* jako$¢ materiatow, z ktorych stolarka i $lusarka zostaty wykonane,

* zgodno$¢ zastosowanych materialow z dokumentacja budowlana,

* prawidlowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtow konstrukcyjnych,

* sprawno$¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okué,

* pion i poziom zamontowanej stolarki i $lusarki,

» wodoszczelno$¢ przegrod.

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m wysokosci, jednak nie wigcej niz 3
mm na catej dlugosci elementow o$cieznicy. Odchylenie oscieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wigksze niz 2 mm.
Roznice wymiarow przekatnych nie powinny by¢ wigksze niz: - 1 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m, - 2 mm przy dtugosci
przekatnej do 2 m, - 3 mm przy dlugos$ci przekatnej powyzej 2 m. Warunki badan materiatow stolarki budowlanej i innych
materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. Wykonawca ma
obowigzek prowadzi¢ kontrole jakosci prowadzonych przez siebie robdt, niezaleznie od dziatan kontrolnych Inspektora.
Dostarczana na plac budowy stolarke i $lusarke nalezy kontrolowaé pod wzgledem jej jakosci. Kontrola jako$ci polega na
sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty posiadajg wymagane atesty. Zasady prowadzenia kontroli jakos$ci powinny by¢ zgodne
z postanowieniami normy PN-88/B-10085. Kontrola jako$ci wyrobow szklarskich powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z
wymogami podanymi w normie PN- 72/B-10180 1 wytycznymi producentéw okien i drzwi.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne". Obmiar robot okresla ilosé
wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy. Ilo§¢ robot oblicza si¢ wedlug sporzadzonych pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i
ujmuje w ksigdze obmiaru. Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegaja akceptacji
Inspektora nadzoru i musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji. Jednostki obmiarowe — jak w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w ST ,,Wymagania ogolne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartos$ci. Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania
rob6t zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, PN-EN).
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Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania (z uwzglgdnieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywne wyniki. Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-
88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega:

* zgodnos¢ z dokumentacja techniczna,

* rodzaj zastosowanych materialow,

* prawidtlowo$¢ montazu,

* pion i poziom zamontowanej stolarki,

Przedmiot reklamacji w czasie odbioréw stanowia wszelkie mechaniczne uszkodzenia na powierzchni drzwi, szyb, uszczelek i
oku¢. W przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na zamontowang stolarke, slusarke i $cianki nalezy
$cisle przestrzega¢ warunkdw montazu okreslonych przez producenta, aby gwarancja w pelnym zakresie zostata przeniesiona
na Uzytkownika.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,,Wymagania og6lne”. Platnos¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem
i oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiardw i badan, zgodnie z warunkami zawartej umowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi-Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-B- 94025+5:1996 Okucia budowlane.

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.

WTWIiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB.

Instrukcje producentéw. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i
patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
SST - 00.04
POKRYCIE DACHOWE — WYMIANA POKRYCIA Z PAPY

1. WSTEP
1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji
Wymagania techniczne i zasady odbioru dotycza rob6t pokryciowych zwigzanych z remontem dachu budynku Delegatury.
1.2. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i okre$leniami
zawartymi w ST— Wymagania ogdlne.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW I MATERIALOW
2.1. Wymagania ogélne dla materialow
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umows, oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja, wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami
Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia dla nowo wbudowanych materialow i wyrobow atestow, aprobat
technicznych i certyfikatow. Materialy zastosowane przy realizacji robot powinny posiada¢ wiasciwos$ci spetniajace wymogi
jakosciowe i wytrzymatosciowe wynikajace z dokumentacji i technologii oraz by¢ zgodne z polskimi normami oraz
wytycznymi branzowymi. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy i zastgpione nowymi, zgodnymi z postanowieniami ST.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z dostarczeniem
materiatdw na teren budowy.
2.2. Materialy
o Papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia do dwuwarstwowych pokry¢ dachowych, na osnowie z widkniny
poliestrowej. Od wierzchniej strony papa pokryta gruboziarnista posypka, wzdtuz jednego brzegu wstegi znajduje si¢
pas masy asfaltowej nie przykryty posypka zabezpieczony folig z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy pokryta
jest folig z tworzywa sztucznego.
Wymagania podstawowe:
- papa wierzchniego krycia, asfaltowa, termozgrzewalna,
- gramatura osnowy (wtoknina poliestrowa) 250 g/m2,
- zawarto$¢ asfaltu modyfikowanego SBS, min. 4000 g/m2,
- maksymalna sila rozciagania wzdtuz / poprzek, min. 900 / 900 N,
- wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu min. 40%,
- gietko$¢ w obnizonych temperaturach - 25° C,
- wierzchnia strona papy pokryta gruboziarnista posypka, zabezpieczong folig z tworzywa sztucznego,
- grubos$¢ nie mniejsza niz 4,5 mm.
e Preparat gruntujacy produkowany przy uzyciu asfaltu modyfikowanego.
e Papa asfaltowa zgrzewalna podktadowa:
Papa podktadowa ICOPAL Baza PYE PV250 S4,0 S to nowoczesne rozwigzanie hydroizolacyjne przeznaczone do stosowania
w systemach wielowarstwowych dachoéw ptaskich. Wykonana z asfaltu modyfikowanego SBS, na osnowie z widkniny
poliestrowej, zapewnia wysoka trwatos¢ 1 odpornos¢ na uszkodzenia mechaniczne.
Produkt produkowany jest w innowacyjnej technologii ,,Szybki Profil”, ktora znaczaco skraca czas zgrzewania i zwigksza
pewnosc¢ potaczenia z podtozem. Zastosowanie papy ICOPAL gwarantuje szczelno$¢ i trwato$¢ izolacji, potwierdzone 10-
letnig gwarancja jakos$ci producenta.
Charakterystyka produktu
wykonana na osnowie z kalandrowanej wtokniny poliestrowe;j
pokryta obustronnie masg asfaltowg modyfikowang SBS z wypelniaczem mineralnym
strona wierzchnia zabezpieczona drobnoziarnista posypka mineralng
strona spodnia profilowana, pokryta folig z tworzywa sztucznego
zastosowanie technologii ,,Szybki Profil” skraca czas zgrzewania o co najmniej 30%
zapewnia do 50% wigksza szczelno$¢ powloki hydroizolacyjnej
bardzo dobre wlasciwosci mechaniczne: sita zrywajaca 700 N/5 cm (wzdtuz) i 500 N/5 cm (w poprzek)
elastyczno$¢ w niskiej temperaturze do -5 °C
odpornos¢ na sptywanie do 80 °C
grubos¢ 4 mm, waga 43 kg na rolke
dostepna w rolkach o powierzchni 7,5 m?
przechowywanie w pozycji stojacej, w suchym i chtodnym miejscu
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objeta 10-letnig gwarancja producenta

o Lepik asfaltowy, kit trwale plastyczny.
e Tadma elastyczna do obrobek komindw, sztyc, naswietli z materialu na bazie zmodyfikowanej papy bitumicznej
potaczonej z rozciagliwa aluminiowg osnowa
Wymagania podstawowe:
- szeroko$¢ min 30 cm,
- rozciagliwos¢ podtuzna 60%,
- rozciagliwos¢ poprzeczna 20%,
- mozliwos¢ przyklejenia do podloza,
- mozliwos¢ polaczenia na rabek,
- kolor identyczny lub zblizony do koloru papy pokryciowe;j.
2.2. Przechowywanie i skladowanie materialéw.
Wykonawca zapewni, by materiaty byly zabezpieczone przed niszczeniem, zanieczyszczeniem, zachowaty swoje wlasciwosci
i byly dostepne do kontroli przez przedstawiciela Zamawiajacego. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w
obrgbie budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza budowa w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcg.
2.3. Warunki dostaw materialéow.
Wykonawca zadba o to, aby dostawa calego sprzetu i materialow byta zharmonizowana z postepem robot i zamoéwiona z
wyprzedzeniem gwarantujacym terminowe zakonczenie robdt. Dostawcy sprzetu i materiatow beda odpowiedzialni przed
Wykonawca, a ich dostawy maja spetnia¢ wszystkie wtasciwe wytyczne.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
Ze wzgledu na rodzaj robot nie stawia si¢ wymagan dotyczacych uzywania specjalistycznego sprzetu, wykraczajacego poza
standardowe wyposazenie firmy budowlanej dla robot budowlanych. Podstawowym warunkiem doboru sprzgtu i maszyn jest
zrealizowanie przedmiotu zamdwienia oraz bezpieczenstwo pracownikow. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w
specyfikacjach technicznych. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Zamawiajacego. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji, specyfikacjach technicznych i wskazaniach Zamawiajacego w terminie przewidzianym
umowa. Sprzgt bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami: ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace
zachowania warunkéw umowy, zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do robot.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Gabaryty, rodzaj i ilo$§¢ materialow budowlanych nie wymaga specjalnych warunkéw transportu z uwaga, ze transport i
roztadunek winien odbywac si¢ z nalezyta ostrozno$cig uniemozliwiajacg uszkodzenie transportowanego materiatu oraz w
oparciu o wytyczne producenta dotyczace ich transportu. Transport ma by¢ wykonany §rodkami dostosowanymi do tego celu
oraz zabezpieczajacymi przewozony materiat przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowan i
zanieczyszczeniem a takze przed rozsypaniem i niekontrolowanym zmieszaniem z innymi sktadnikami. Wyzej wymienionych
zasad przestrzegac przy zaladunku i wytadunku.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wszelkie roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlana. Obowigzkiem Wykonawcy jest dostarczenie
Zamawiajagcemu wymaganych atestow wszystkich stosowanych materiatdw. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢
ich wykonania, zgodno$¢ z technologia, STWIOR oraz poleceniami przedstawiciela Zamawiajacego. Wykonawca bedzie
wykonywat roboty z przyjetymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami i przepisami. Prace towarzyszace sa to
wszystkie niezbedne prace jak rowniez roboty, ktére zgodnie z STWIOR i umowa s3 niezbedne do wykonania cato$ci zadania.
Roboty te nalezy wykona¢ bez dodatkowego wynagrodzenia a ich koszt nalezy przewidzie¢ w kosztach ogoélnych.
Cechy materiatow i elementow budowli i wyposazenia musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami. Jesli wymaga tego specyfikacja lub, gdy zada tego Zamawiajacy Wykonawca przedtozy w celu zatwierdzenia
przez Zamawiajacego petna informacj¢ dotyczaca materiatdw lub wyposazenia, ktore chce wykorzysta¢ w procesie realizacji
robot.
5.1 Przygotowanie podloza pod pokrycie
- sprawdzi¢ stan techniczny istniejacego pokrycia z papy;
- zerwac pape na czesci powierzchni gdzie jest odspojona, zbutwiata lub zgnita;
- wymieni¢ deskowanie w przypadku uszkodzen mechanicznych lub korozji biologicznej;
- uzupetié pokrycie z papy na wymienionym deskowaniu mocujac pierwszg warstwe pokrycia za pomocg lacznikow
mechanicznych, drugg warstweg wykonac¢ papa zgrzewalng podktadowa;
- usuna¢ nierdwnosci poprzez przecigcie pecherzy, wysuszenie i przyklejenie odstajacych fragmentow papy;
- §cig¢ i wyrownac nierownosci na fragmentach powierzchni;
- zagruntowac pap¢ na catej powierzchni krycia preparatem gruntujacym .
5.2 Ukladanie papy termozgrzewalnej
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Przed przystapieniem do wykonywania pokrycia dachowego papa zgrzewalna nalezy dokona¢ pomiaréw potaci dachowej,
wielkosci spadkow dachu i na tej podstawie precyzyjnie rozplanowa¢ roztozenie poszczegélnych paséw papy na
powierzchni dachu.
Prace z uzyciem pap termozgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 0°C. Nie nalezy prowadzi¢ prac
dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu oraz podczas opaddow atmosferycznych lub przy silnym wietrze. Roboty
dekarskie zaczyna si¢ od wstepnego wykonania obrobek detali dachowych z zastosowaniem papy zgrzewalnej
podktadowe;j. Przed utozeniem pape nalezy rozwingé w miejscu w ktorym bedzie zgrzewana, a nastgpnie po przymiarce z
uwzglednieniem zaktadow i przecig¢ zwina¢ z dwoch stron do srodka. Zgrzewanie polega na rozgrzaniu palnikiem spodnie;j
warstwy papy az do momentu zauwazalnego wyplywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i rownomiernym rozwijaniem
rolki papy. Miarg jako$ci zgrzewu jest wyplyw masy asfaltowej o szerokosci 0,0-1,0 cm na calej dlugosci zgrzewu. W
przypadku gdy wyptyw nie pojawi si¢ samoistnie wzdhuz brzegu rolki nalezy docisna¢ zaktad uzywajac watka dociskowego
z silikonowg rolka, Site docisku rolki do papy nalezy tak dobrac¢ aby pojawit si¢ wyptyw masy o zadanej szerokosci. Brak
wyplywu masy asfaltowej §wiadczy o niefachowym zgrzaniu papy. Arkusze papy nalezy taczy¢ ze soba na zaktady:
podtuzny 8 cm, poprzeczny 12 - 15 cm. Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie
z kierunkiem najcze¢$ciej wystepujacych w okolicy wiatrow. Zaklady nalezy wykonywac ze szczegdlna starannoscig. Po
utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ wykonania zgrzewa. Miejsca zle zgrzane nalezy
podgrzaé ( po uprzednim podniesieniu papy) i ponownie zgrza¢ (sklei¢). Wyplywy masy mozna posypaé posypka w kolorze
pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu. W poszczegdlnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesunigte
wzgledem siebie tak aby zaklady ( zaréwno podtuzne jak i poprzeczne) nie pokrywaty si¢. Aby unikna¢ zgrubien papy na
zakladach zaleca si¢ przycigcie naroznikow ukladanych paséw papy lezacych na spodzie zaktadu pod katem 45°.
Ze szczeg6lng starannoscia nalezy wykonac obrobki naswietli (barak 23) z dolng potacig dachowa, ogniomuréw, kominow,
wywiewek i sztyc z materialu na bazie zmodyfikowanej papy bitumicznej potaczonej z rozciggliwa aluminiowa osnowg .
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg wykonywanych robét i jakoSci materialow, ktdre uzyte zostang w trakcie
realizacji robot. Wymagana jako$¢ materialow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub
znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorz¢dnym dokumentem. Ponadto na materiatach Iub
opakowaniach musza znajdowac si¢ inne informacje, w tym okre§lajaca zakres i sposob stosowania. Nie dopuszcza si¢
stosowania do robot materiatow z rozbiorki, ktérych wlasciwosci nie odpowiadajag wymaganiom technicznym. Nie dopuszcza
si¢ stosowania materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Zamawiajgcy moze okresowo kontrolowac
dostarczone na budowe materialy i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami szczegdélowych specyfikacji
technicznych. Dla celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materialow u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu begdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow. Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materialow i robdt z wymaganiami specyfikacji technicznych na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce. Zamawiajacy moze pobieraé probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajacy
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢
wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robot z dokumentacjg i specyfikacjami technicznymi. W
takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawcg.
7. PRZEDMIAR ROBOT
Przedmiar robot stanowi zalacznik do STWiOR i okresla zakres prac niezbedny do wykonania przedmiotu umowy. Przedmiar
stanowi jednocze$nie podstawe wyceny przedmiotowych prac. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSci robot
podanych w przedmiarze lub w innych dokumentach nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbior poszezegodlnych etapow prac dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego reprezentujacy Zamawiajacego. Odbior robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robot, ktére w dalszym ciagu
budowy ulegna zakryciu.
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robot. Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bgdzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w
ciagu 7 dni od daty zgloszenia.

. — ustalenia podjete w trakcie prac komisji odbierajacej roboty,
. — wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu i terminu ich usunigcia,
. — stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnos$ci wykonania poszczegoélnych robodt i zakupu materiatéw budowlanych

zgodnie z zamdowieniem.

8.2. Odbidr koncowy.

Odbioru koncowego dokonuje si¢ po catkowitym zakonczeniu wszystkich robdt sktadajacych si¢ na przedmiot umowy,
potwierdzonych przez Zamawiajacego i polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot. Odbior koncowy
prowadzony jest komisyjnie przy udziale Zamawiajacego, Wykonawcy oraz Uzytkownika. Z odbioru spisywany jest ,,protokot
odbioru robot”.

Wykonawca zobowigzany jest przed podpisaniem protokotu odbioru robot do przedtozenia dokumentoéw $wiadczacych o
dopuszczeniu do zastosowania i odbioru uzytych materiatoéw i wyrobow budowlanych zgodnie z przeznaczeniem okreslonym
w dokumentacji projektowej
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W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Materialy z demontazu nalezy zutylizowac i przedstawi¢ karty wytworzenia i przekazania odpadu.
Wykonawca po zakonczeniu rob6t budowlanych uprzatnie przekazany plac budowy.
Protokot koncowy podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy 1 Zamawiajacego powinien zawierac:
Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy Zamawiajagcym a Wykonawca.
8.3. ODBIOR POGWARANCYJNY
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad, ktére ujawnig si¢ w okresie
gwarancyjnym i rekojmi. Termin przeprowadzenia przegladu pogwarancyjnego zostanie szczegélowo opisany w umowie.
Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie zewnetrznych ogledzin materiatow
wykonczeniowych pod katem ich normatywnego zuzycia. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy winien zgtosié
wykonawcy wszystkie zauwazone wady.
9. ROZLICZENIE ROBOT
Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swojej kalkulacji koszt robot podstawowych, tymczasowych i towarzyszacych a takze
wszystkie czynnosci sktadajace si¢ na prawidlowe wykonanie prac.
Wszystkie ptatnosci odbywaja si¢ na podstawie wystawionej faktury, po dokonaniu koncowego odbioru robét, zgodnie z
zasadami okre§lonymi w umowie zawartej miedzy Wykonawca a Zamawiajacym.
10 Przepisy zwiazane
Swiadectwa dla konkretnie wybranych i stosowanych rodzajow papy.
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtlok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze;
BN-83/5028-13 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie papowe;
PN-89/B-02361 Pochylenia potaci dachowych.

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r. poz. 418).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2004 r. Nr 198
poz. 2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 48, poz. 401)
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