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Fundament z kruszywa łamanego grubości 30cm
Uwaga: fundamentowanie wg. zaleceń producenta

Przepust z rur HPDE Ø 40cm
Konstrukcja nawierzchni zjazdu

PRZEPUST POD ZJAZDEM Z  RUR HPDE Ø 40 cm
SKALA 1:25

6%

wg. projektu zagospodarowania terenu

Zabruk przepustu kostką betontową grubości 8 cm
(kostka z możliwością obruku przekrojów kołowych)
Podsypka cementowo - piaskowa grubości 5 cm

WOSAN - USŁUGI PROJEKTOWE, ul. Karbońska 5/10, 25-640 Kielce
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Imię i nazwisko Numer uprawnień Specjalność Podpis

Opracowanie

P.W.
Data

03.2015 r.
Skala

1:25

Numer rysunku
Budowa dróg, sieci kanalizacji deszczowej  i sieci energetycznej dla

Przepust Ø40 HDPE - Droga D1, D2, D3, D4

-

uzbrojenia terenów inwestycyjnych w Zawadzie gm. Dębica

drogowaSprawdził Krzysztof Grosicki 24/80 

   Budowa dróg, sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej i sieci
energetycznej dla uzbrojenia terenów inwestycyjnych w Zawadzie Gm. Dębica
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