SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE PRZEPUSTU & 50 Z ZAKONCZENIEM SCIANKOWYM PREFABRYKOWANYM

PRZEKROJ PODLUZNY - SCHEMAT
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SZCZEGOt. SCIANKI CZOLOWEJ — WYLOT WIDOK OD STRONY WYLOTU PRZEKROJ 1 — 1

IZOLACJA BITUMICZNA
RURA BETONOWA
FUNDAMENT Z BETONU C12/15 WARSTWA GRUBOSCI 50 CM

FUNDAMENT 7 BETONU C12/15 GRUBDSCI 50 Ci UMOCNIENIE STOZK()W. W PRZYPADKU UMACNIANIA SKARP | DNA ROWU
ELEMENT PREFABRYKOWANY WYKONAC Z PLYT AZUROWYCH PO ODPOWIEDNIM ICH DOCIECIU

PREFABRYKOWANY WYLOT PRZEPUSTU

WOSAN - USLUGI PROJEKTOWE, ul. Karbonska 5/10, 25-640 Kielce Opracowanie

Imie i nazwisko Numer uprawnien Specjalnos¢ Podpis P.W.
Projektowat| mgr inz. Sebastian Zatorski| SWK/0143/ POOD/09| drogowa Data
Opracowat [ mgr inz. Kamil Rekas - drogowa 03.2015 r.
Sprawdzit | Krzysztof Grosicki 24/80 drogowa Skala

Przedsigwzigcle Budowa drog, sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociagowej i sieci 1:25

energetycznej dla uzbrojenia terenéw inwestycyjnych w Zawadzie Gm. Debica

Inawestycja Budowa drog, sieci kanalizacji deszczowej i sieci energetycznej dla
uzbrojenia terenow inwestycyjnych w Zawadzie gm. Debica
Przedmiot rysunku 7
Przepust 950 - Droga D1, D3

Numer rysunku




