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Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
45233140-2  Roboty drogowe
Budowa dróg, sieci kanalizacji deszczowej i sieci energetycznej dla 
uzbrojenia terenów inwestycyjnych w Zawadzie gm. Dębica

1 Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
Roboty pomiarowe

1.1 SST – D – 01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym km 0,706

2 Kody CPV: 45233140-2  Roboty drogowe
Roboty ziemne

2.1 SST – D – 01.02.02 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii I-II (usunięcie humusu z 
odwozem na 5km) m3 1 905,41

2.2 SST – D – 01.02.02 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km odległości 
transportu, ponad 1˙km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt 
kategorii I-II, samochód 10-15˙t (usunięcie humusu z odwozem na 5km)
Krotność=8,00 m3 1 905,41

2.3 SST – D – 02.01.01 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii III m3 319,75

2.4 SST – D – 02.01.01 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii III  (dowóz gruntu wraz z 
kosztami zakupu  z 10km) m3 1 941,35

2.5 SST – D – 02.01.01 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km odległości 
transportu, ponad 1˙km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt 
kategorii III-IV, samochód 10-15˙t (dowóz gruntu wraz z kosztami zakupu  z 10km)
Krotność=18,00 m3 1 941,35

2.6 SST – D – 02.03.01 Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami, wysokość do 3,0˙m, grunt kategorii III-IV,
spycharka 74˙kW (100˙KM) m3 2 261,10

2.7 SST – D – 02.03.01 Zagęszczanie nasypów walcami, walec samojezdny statyczny, grunt spoisty kategorii III-IV, 
walec 10˙t m3 2 261,10

2.8 SST – D – 04.01.01 Profilowanie i zagęszczenie mechanicznie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni m2 4 536,60

2.9 SST – D – 06.01.01 Plantowanie (obrobienie na czysto), koryta, skarp i dna wykopów wykonywanych 
mechanicznie grunt IV m2 6 587,51

2.10 SST – D – 06.01.01 Humusowanie i obsianie skarp, przy grubości warstwy humusu 10˙cm m2 2 050,91

3 Kody CPV: 45233140-2  Roboty drogowe
Budowa krawężnika i opornika

3.1 SST – D – 08.01.01 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem m3 126,00

3.2 SST – D – 08.01.01 Krawężniki betonowe, wystające 20x30˙cm na podsypce cementowo-piaskowej z 
wypełnieniem spoin zaprawą cementową m 1 527,20

3.3 SST – D – 08.01.01 Ławy pod oporniki, betonowa z oporem m3 3,11

3.4 SST – D – 08.01.01 Oporniki betonowe, wtopione 12x25˙cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem 
spoin zaprawą cementową m 44,10

4 Kody CPV: 45233140-2  Roboty drogowe
Konstrukcja nawierzchni jezdni i zjazdów publicznych

4.1 SST – D – 05.03.13 Nawierzchnie z SMA, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 3˙cm (grubość warstwy 5 cm) m2 576,00

4.2 SST – D – 05.03.13 Nawierzchnie z SMA, warstwa asfaltowa ścieralna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości 
warstwy (grubość warstwy 5 cm)
Krotność=2,00 m2 576,00

4.3 SST – D – 05.03.05 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa 
wiążąca, grubości 4˙cm (grubość warstwy 8 cm) m2 576,00

4.4 SST – D – 05.03.05 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa 
wiążąca, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości warstwy (grubość warstwy 8 cm)
Krotność=4,00 m2 576,00

4.5 SST – D – 04.07.01 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klińcowo-żwirowych, mieszanki o lepiszczu
asfaltowym, grubość warstwy po zagęszczeniu 4˙cm (grubość warstwy 10 cm) m2 576,00

4.6 SST – D – 04.07.01 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klińcowo-żwirowych, mieszanki o lepiszczu
asfaltowym, dodatek za każdy następny 1˙cm warstwy (grubość warstwy 10 cm)
Krotność=6,00 m2 576,00

4.7 SST – D – 04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 1 728,00

4.8 SST – D – 04.03.01 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum) m2 1 152,00

4.9 SST – D – 04.03.01 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia nieulepszona m2 576,00

4.10 SST – D – 04.04.02 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm 
(grubość warstwy 20 cm) m2 1 293,00
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4.11 SST – D – 04.04.02 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości 
(grubość warstwy 20 cm)
Krotność=5,00 m2 1 293,00

4.12 SST – D – 04.05.01 Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa (z wytwórni), grubość 
podbudowy po zagęszczeniu 15˙cm (grubość warstwy 25 cm) m2 1 720,00

4.13 SST – D – 04.05.01 Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa (z wytwórni), dodatek za każdy
następny 1˙cm grubości podbudowy (grubość warstwy 25 cm)
Krotność=10,00 m2 1 720,00

5 Kody CPV: 45233140-2  Roboty drogowe
Budowa chodnika

5.1 SST – D – 08.03.01 Obrzeża betonowe, 20x6˙cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową m 682,30

5.2 SST – D – 05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na podsypce 
cementowo-piaskowej, kostka szara m2 1 338,60

5.3 SST – D – 04.04.02 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm  
(grubość warstwy 10 cm) m2 1 338,60

5.4 SST – D – 04.04.02 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości  
(grubość warstwy 10 cm)
Krotność=2,00 m2 1 338,60

5.5 SST – D – 04.02.01 Warstwy odsączające, w korycie, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po 
zagęszczeniu˙10˙cm m2 1 338,60

6 Kody CPV: 45233140-2  Roboty drogowe
Budowa ścieżki rowerowej

6.1 SST – D – 08.03.01 Obrzeża betonowe, 20x6˙cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową m 764,00

6.2 SST – D – 08.01.01 Ławy pod obrzeża, betonowa z oporem m3 51,95

6.3 SST – D – 05.03.05 Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 7 cm m2 1 478,00

6.4 SST – D – 04.04.02 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm 
(grubość warstwy 20 cm) m2 1 478,00

6.5 SST – D – 04.04.02 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości 
(grubość warstwy 20 cm)
Krotność=5,00 m2 1 478,00

6.6 SST – D – 04.05.01 Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa (z wytwórni), grubość 
podbudowy po zagęszczeniu 15˙cm (grubość warstwy 25 cm) m2 1 478,00

6.7 SST – D – 04.05.01 Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa (z wytwórni), dodatek za każdy
następny 1˙cm grubości podbudowy (grubość warstwy 25 cm)
Krotność=10,00 m2 1 478,00

7 Kody CPV: 45233140-2  Roboty drogowe
Odwodnienie

7.1 SST – D – 06.02.01 Przepusty rurowe pod zjazdami, ławy fundamentowe żwirowe m3 6,15

7.2 SST – D – 06.02.01 Przepusty rurowe pod zjazdami, rury PEHD Fi˙40˙cm m 41,00

7.3 SST – D – 06.02.01 Zabruk wlotu/wylotu przepustu kostką betonową grubości 8 cm (kostka z możliwością obruku
przekrojów kołowych) na podsypce cementowo - piaskowej grubości 5 cm m2 16

7.4 SST – D – 
03.02.01a

Montaż odwodnienia liniowego typu BGZ-S SV 300/395mm z rusztem klasy D 
400 wraz z ławą betonową (zgodnie z zaleceniami producenta) mb 28

7.5 SST – D – 03.02.01 Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn˙200˙mm na podsypce 
piaskowej grubości 10cm m 108,5

7.6 SST – D – 08.05.01 Fundament pod prefabrykowane korytko typu GARY "EOG"  z betonu C8/10 grubości 10cm m3 22,46

7.7 SST – D – 08.05.01 Ustawienie prefabrykowanego korytka typu GARY "EOG" na podsypce 
cementowo-piaskowej grubości 5 cm m 561,40

7.8 SST – D – 06.01.01 Umocnienie skarp rowów, płytami betonowymi typu "ZET" na podsypce cementowo - 
piaskowej grubości 5 cm m2 146,40

7.9 SST – D – 06.01.01 Umocnienie skarp rowów, płytami betonowymi typu "ESD" na podsypce cementowo - 
piaskowej grubości 5 cm m2 406,20

8 Kody CPV: 45233140-2  Roboty drogowe
Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu

8.1 SST – D – 07.02.01 Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi˙70˙mm szt 4,00

8.2 SST – D – 07.02.01 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, 
informacyjne, znaki małe i średnie szt 4,00

8.3 SST – D – 07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla 
pieszych malowane mechanicznie m2 44,00

8.4 SST – D – 07.06.02 Poręcze ochronne typ "olsztyński" m 300,00


