WOSAN - UStUGI PROJEKTOWE ul. Karbonska 5/10 ; 25-640 Kielce

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zaméwien
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

NAZWA INWESTYCJI : Budowa drég, sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociagowe;j i sieci energetycznej dla uzbrojenia
terenow inwestycyjnych w Zawadzie gm. Debica

ADRES INWESTYCJI : Zawada

INWESTOR : Gmina Debica

ADRES INWESTORA  :  Stefana Batorego 13 ; 39 - 200 Debica

BRANZA :  Prefabrykowany przepust

SPORZADZIt. KALKULACJE : mgrinz. Konrad Rachuna

DATA OPRACOWANIA :15.10.2026

Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robét zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

15.10.2026

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

HARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | ZAKRES RZECZOWY ROBOT

1. Warunki gruntowo-wodne okreslaja profile litologiczne otworéw, ktére wrysowano na profilach podtuznych na Rys. nr 15 - 18 w Proj.
Bud. "Budowa drdg, sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociggowe;j i sieci energetycznej dla uzbrojenia terenéw inwestycyjnych
w Zawadzie gm. Debica"

Woda gruntowa wystepuje w rejonie otworunr1;2;3;4;5;6;7;8;12;13;14;15;17;21; 22i 23 na gtebokosci 1,60 - 3,70
mppt.
Uwzgledniajgc powyzsze, wg ustalen Rozporzgdzenia (2.11.) w strefie posadowienia projektowanych rurociggéw wystepujg ztozéne wa-
runki gruntowe.
2. Charakterystyka techniczna i zakres rzeczowy obiektow:
Zakres rzeczowy
2.1 Prefabrykowany przepust drogowych przekroju dwudzielnym o wymiarach w swietle 1.8 x 0.4 m - 96,0m

Konstrukcje wyzej opisywanych obiektow stanowig proste uktady (schematy), statycznie wyznaczalne.
Obiekty te beda wykonane z elementéw o wysokiej jakosci (wymagane atesty jakosci).

mgr inz. Konrad Rachuna

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA ROBOT

Zadanie inwestycyjne:
"Budowa drdg, sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociggowej i sieci energetycznej dla uzbrojenia terenéw inwestycyjnych w Za-
wadzie gm. Debica"

Zakres zatozen:
Dane techniczne, technologiczne i organizacyjne nie okreslone w dokumentac;ji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i od-
bioru robét, a majgce wptyw na wartos¢ kosztorysowg robot.

1. Podstawy opracowania:

1) Projekt budowlany i wykonawczy "Budowa drég, sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociggowe;j i sieci energetycznej dla
uzbrojenia terendw inwestycyjnych w Zawadzie gm. Debica" opracowany przez WOSAN, Kielce 03.2015r.

2) Warunki techniczne do ww. projektu,

3) Geotechniczne badania warunkéw gruntowych posadowienia dla ww. sieci, opracowane w marcu 2015 r.

4) Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dn. 20.12.2021 r. (Dz. U. 2021 poz. 2458).

2. Podstawowe zatozenia do przedmiaru i kosztorysu robot:

1) W wykopach wystgpig grunty kat. I, II, Il okreslone profilami otworéw badawczych w opracowaniu "Geotechniczne badania warun-
kéw gruntowych posadowienia”, ktére stanowi odrebng czes¢ Projektu Budowlanego.
2) Wykopy o $cianach pionowych, z umocnieniem petnym.
3) Roboty ziemne wykonane mechaniczne - 80 % dla oraz wykonane recznie - 20 % .
4) Podsypki i obsypki rur wykonane recznie piaskiem dowiezionym 100% objetosci.
5) Wymiana gruntu w pasie drogowym 100% objetosci
6) Odrebne skitadowanie obok wykopu warstwy glebowej (Srednio 0,20 m) oraz reczne wykonanie petnej rekultywacji tej warstwy.
7) Sposob wykonania i umocnienia wykopu oraz organizacja robét nie moga spowodowac naruszenia struktury gruntu w poblizu jezdni
drég powiatowych i drég gminnych, a takze nie moga skutkowa¢ uszkodzenia (deformacji) istniejgcych jezdni asfaltowych oraz ich pod-
budowy.

Powyzsze dotyczy czasu prowadzenia robot, a takze okresu gwaranc;ji

ustalonego w protokole odbioru koncowego zadania inwestycyjnego.
8) Kosztorys robot nie zawiera bezposrednich kosztow wykonania objazdow i innych robét wynikajacych z projektu organizacji ruchu
kotowego, wymienionych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét.

Koszty wykonania tych robdt sg zawarte w Kosztach Ogolnych,

uwzglednionych w kosztorysie.

mgr inz. Konrad Rachuna
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Przepusty Prefabrykowane.kst

DZIALY KOSZTORYSU

[Lp. |
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Przepusty Prefabrykowane.kst

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
1|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym. Wykonanie podktadéw z chudego |m3
1101-01 betonu C8/10 gr. 5-10 cm
STWIOR
D.02.01.03
31 m3 31.000
RAZEM 31.000
2|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkoéw i budowli - prety zebro-|t
0290-02 wane o $r. do 7. mm
STWIOR
D.02.01.03
15 t 15.000
RAZEM 15.000
3|KNR 2-02 Wykonanie zelbetowych ptyt fundamentowych pod prefabrykowane segmenty |m3
0205-01 przepustu
STWIOR
D.02.01.03
97 m3 97.000
RAZEM 97.000
4|KNR 2-33 Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych skrzynkowych o |m
0605-01 przekroju dwudzielnym o wymiarach w Swietle 1.8 x 0.4 m
STWIOR
D.02.01.03
96 m 96.000
RAZEM 96.000
5/KNR 2-33 Obudowy wlotéw (wylotéw) prefabrykowanych przepustéw drogowych skrzyn- |m3
0606-02 kowych
STWIOR
D.02.01.03
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
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