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Budowa: Droga D4 - budowa jezdni
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Nazwa i kod CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
45233140-2  Roboty drogowe
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Budowa dróg, sieci kanalizacji deszczowej i
sieci energetycznej dla uzbrojenia terenów

inwestycyjnych w Zawadzie gm. Dębica
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Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
45233140-2  Roboty drogowe
Budowa dróg, sieci kanalizacji deszczowej i sieci energetycznej dla 
uzbrojenia terenów inwestycyjnych w Zawadzie gm. Dębica

1 Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
Roboty pomiarowe

1.1 SST – D – 01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym km 0,706

2 Kody CPV: 45233140-2  Roboty drogowe
Roboty ziemne

2.1 SST – D – 01.02.02 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii I-II (usunięcie humusu z 
odwozem na 5km) m3 1 905,41

2.2 SST – D – 01.02.02 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km odległości 
transportu, ponad 1˙km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, 
grunt kategorii I-II, samochód 10-15˙t (usunięcie humusu z odwozem na 5km)
Krotność=8,00 m3 1 905,41

2.3 SST – D – 02.01.01 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii III m3 319,75

2.4 SST – D – 02.01.01 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii III  (dowóz gruntu wraz z 
kosztami zakupu  z 10km) m3 1 941,35

2.5 SST – D – 02.01.01 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km odległości 
transportu, ponad 1˙km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, 
grunt kategorii III-IV, samochód 10-15˙t (dowóz gruntu wraz z kosztami zakupu  z 10km)
Krotność=18,00 m3 1 941,35

2.6 SST – D – 02.03.01 Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami, wysokość do 3,0˙m, grunt kategorii 
III-IV, spycharka 74˙kW (100˙KM) m3 2 261,10

2.7 SST – D – 02.03.01 Zagęszczanie nasypów walcami, walec samojezdny statyczny, grunt spoisty kategorii III-IV, 
walec 10˙t m3 2 261,10

2.8 SST – D – 04.01.01 Profilowanie i zagęszczenie mechanicznie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni m2 4 958,00

2.9 SST – D – 06.01.01 Plantowanie (obrobienie na czysto), koryta, skarp i dna wykopów wykonywanych 
mechanicznie grunt IV m2 4 958,00

3 Kody CPV: 45233140-2  Roboty drogowe
Konstrukcja nawierzchni jezdni

3.1 SST – D – 05.03.13 Nawierzchnie z SMA, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 3˙cm (grubość warstwy 5 cm) m2 5 491,00

3.2 SST – D – 05.03.13 Nawierzchnie z SMA, warstwa asfaltowa ścieralna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości 
warstwy (grubość warstwy 5 cm)
Krotność=2,00 m2 5 491,00

3.3 SST – D – 05.03.05 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa 
wiążąca, grubości 4˙cm (grubość warstwy 8 cm) m2 5 491,00

3.4 SST – D – 05.03.05 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa 
wiążąca, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości warstwy (grubość warstwy 8 cm)
Krotność=4,00 m2 5 491,00

3.5 SST – D – 04.07.01 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klińcowo-żwirowych, mieszanki o 
lepiszczu asfaltowym, grubość warstwy po zagęszczeniu 4˙cm (grubość warstwy 10 cm) m2 5 491,00

3.6 SST – D – 04.07.01 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klińcowo-żwirowych, mieszanki o 
lepiszczu asfaltowym, dodatek za każdy następny 1˙cm warstwy (grubość warstwy 10 cm)
Krotność=6,00 m2 5 491,00

3.7 SST – D – 04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 16 473,00

3.8 SST – D – 04.03.01 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum) m2 10 982,00

3.9 SST – D – 04.03.01 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia nieulepszona m2 5 491,00

3.10 SST – D – 04.04.02 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm 
(grubość warstwy 20 cm) m2 4 958,00

3.11 SST – D – 04.04.02 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości 
(grubość warstwy 20 cm)
Krotność=5,00 m2 4 958,00

3.12 SST – D – 04.05.01 Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa (z wytwórni), grubość 
podbudowy po zagęszczeniu 15˙cm (grubość warstwy 25 cm) m2 4 958,00

3.13 SST – D – 04.05.01 Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa (z wytwórni), dodatek za 
każdy następny 1˙cm grubości podbudowy (grubość warstwy 25 cm)
Krotność=10,00 m2 4 958,00


