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1.   WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  standardowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  ogólne  dotyczące
wykonania  i  odbioru  robót   przy  remoncie  pomieszczeń:  "Remont  i  bieżąca  konserwacja
pomieszczeń  dydaktycznych  istniejącej  pracowni  gastronomicznej  w  celu  stworzenia
nowoczesnej  pracowni  gastronomicznej  wraz  z  częścią  dydaktyczno  -  komputerową,  
Zespołu  Szkół  nr  1  ul.Bolesława  Chrobrego  Nr  31A  działka  numer  ewid:813/12  obr.  3  w
Choszcznie" 
1.2.   Zakres stosowania SST
Specyfikacja  techniczna  (SST)   stosowana  jako  dokument  przetargowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót
wymienionych w pkt.1 1.
1.3.    Zakres robót objętych SST
1.3.1 Roboty rozbórkowe
     Demontaż instalacji i urządzeń sanitarnych

Rozebranie okładziny ściennej
Demontaz skrzydeł drzwiowych
Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych
Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg.
Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki ościeżnic drzwiowych i okiennych
Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki skrzydeł drzwiowych i okiennych
Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1
km
Usunięcie z parteru budynku gruzu 

     Utylizacja odpadów betonowych i żelbetowych z transportem samochodem samowyładowczym 14 km
wraz z kosztem recyklingu
1.3.2 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie
cementowo-wapiennej
Uzupełnienie  tynków  wewnętrznych  zwykłych  kat.III  z  zaprawy  cem.-wap.  na  ścianach  i  słupach
prostokątnych na podłożu z cegły,  pustaków ceramicznych, gazo- i  pianobetonów o powierzchni  do 1
m2 w 1 miejscu
Szlifowanie posadzek lastrykowych w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2
Ręczne pastowanie i froterowanie posadzek lastrykowych
Obudowa  rur  kanalizacyjnych  płytami  gipsowo  -  kartonowymi  na  rusztach  metalowych  pojedynczych
słupów, dwuwarstwowa 100 - 02
Tynki  (gładzie)  jednowarstwowe  wewnętrzne  grubości  3  mm  z  gipsu  szpachlowego  wykonywane
ręcznie na stropach na podłożu z tynku
Tynki  (gładzie)  jednowarstwowe  wewnętrzne  grubości  3  mm  z  gipsu  szpachlowego  wykonywane
ręcznie na ścianach na podłożu z tynku
Obudowa  rur  instalacyjnych  płytami  gipsowo  -  kartonowymi  na  rusztach  metalowych  pojedynczych  ,
jednowarstwowa 50 - 01
Przygotowanie  podłoża pod wykonanie  okładzin  ściennych  -  naprawa  podłoża  przez szpachlowanie  -
warstwy zaprawy o grubości 2 mm
Okładziny  ścienne  z  płytek  z  kamieni  sztucznych  o  regularnych  kształtach  układanych  na  zaprawie
epoksydowej; płytki o wymiarach 60x30 cm
Wykonanie narożników z wklęsłych i wypukłych kształtek ceramicznych o szerokości w rozwinięciu do
70 mm na zaprawie grubowarstwowej
(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane
w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
Pozioma izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie -
dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm
Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie epoksydowej;
płytki o wymiarach 60x60 cm
Okładziny  ścienne  z  wykładzin  PVC  Tarkett-Specjal  Plus  2mm  wywinięciem  na  ściane  8  cm  bez
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warstwy izolacyjnej rulonowe na wys. 1m
Okładziny ścienne z wykładzin tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych
Posadzki  z  wykładzin  z  .PVC  Tarkett-Specjal  Plus  2mm  wywinięciem  na  ściane  8  cm  bez  warstwy
izolacyjnej rulonowe
Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów

1.3.3.Roboty w zakresie stolarki budowlanej
Kabina sanitarna wykonane z płyty wodoodpornej HPL gr. 13 mm, profile montażowe z anodowanego
aluminium, drzwi uchylka o wym. 2150/1200/2020 zamykane od strony wewnętrznej bez standartowego
klucza  z  uchwytem  do  otwierania  w  kształcie  litery  C,  ścianki  stoją  na  stopach  wysokości  150  mm
wykonanych z stali nierdzewnej.
Drzwi stalowe przeciwpożarowe jednostronne o powierzchni do 2 m2
Ościeżnice drewniane regulowane
Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone
Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne dwuskrzydłowe fabrycznie wykończone

1.4.  Roboty sanitarne

1.4.1.Roboty rozbiórkowe
Demontaż kuchni gazowej 3-4 - palnikowej
Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej
Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego) o śr. 15-20 mm z zakorkowaniem podejścia
Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm
Demontaż rurociągów stalowych o połączeniach spawanych o śr. 10-20 mm
Demontaż rurociągów stalowych o połączeniach spawanych o śr. 25-32 mm
Zakorkowanie podejścia gazowego korkami żeliwnymi o śr. 25-32 mm
Demontaż kurków gazowych o śr. 15-25 mm przy urządzeniach
Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 15-20 mm
Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka
Demontaż grzejnika stalowego dwupłytowego w celu wykończenia powierzchni sciany za grzejnikiem

1.4.2.Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Rurociągi  z  PVC  kanalizacyjne  o  śr.  110  mm  na  ścianach  w  budynkach  niemieszkalnych  o
połączeniach wciskowych
Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach
wciskowych
Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - ramki pod otwory rewizyjne
Obsadzenie dozownika na mydło z zaciskiem do montażu w okładzinie ceramicznej mocowanych przy
użyciu 2 wkrętów lub haków
Obsadzenie dozownika na płyn do dezynfekcji rąk z zaciskiem do montażu na w okładzinie ceramicznej
mocowanych przy użyciu 2 wkrętów lub haków
Umywalki pojedyncze porcelanowe wpuszczane w blat z syfonem gruszkowym
Szafki podumywalkowe stojące jednodrzwiowe
Wpust kanalizacyjny (kratka ściekowa) z tworzywa sztucznego z kratką metalową nierdzewną fi 50 mm
Rurociągi  z  uur  wielowarstwowych  uniwersalnych  PEX-Xb/Al/PE  fi  20x2,25  13.03.00,  układane  na
przegrodach budowlanych w budynkach niemieszkalnych - wykonanie bruzd w betonie dla rurociągów
w podejściach - ściany z betonu żwirowego
Rurociągi  z  rur  wielowarstwowych  uniwersalnych  PEX-Xb/Al/PE  fi  14x2  13.01.00,  układane  na
przegrodach budowlanych w budynkach niemieszkalnych
Wykonanie podejść dopływowych o śr. 15 mm do wody zimnej lub ciepłej do baterii
Montaż zaworów kąt,kulowe mos.ch/ni 15x10 mm
Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm
Baterie zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm
Otuliny  termoizolacyjne  z  pianki  polietylenowej  gr.  4  mm  obustronnie  powlekane  folią;  rurociąg  o  śr.
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20mm
Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 4 mm obustronnie powlekane folią; rurociąg o śr. 15
mm
Montaż grzejnika stalowego dwupłytowego z demontażu.
Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach niemieszkalnych -  płukanie, czynności
przygotowawcze i zakończeniowe
Próba  szczelności  instalacji  wody  zimnej  i  ciepłej  w  budynkach  niemieszkalnych  -  próba  wodna
ciśnieniowa długość do 20 m

1.4.3.Instalowanie wentylacji
Demontaż  przewodów  wentylacyjnych  z  blachy  stalowej  o  przekroju  prostokątnym  lub  okrągłym  i
obwodzie do 1000 mm
Demontaż  przewodów  wentylacyjnych  z  blachy  stalowej  o  przekroju  prostokątnym  lub  okrągłym  i
obwodzie do 2200 mm
Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość  do 1
km
Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, kołowe, typ B/I o śr. do 200 mm - udział kształtek do 35
%
Kratki  wentylacyjne  typ  A  lub  N  o  obwodzie  do  800  mm  -  do  przewodów stalowych  i  aluminiowych  -
obiekty modernizowane
Wentylatory  promieniowe  o  średnicy  otworu  ssącego  do  200  mm  z  wirnikiem  osadzonym  na  wale
silnika - napęd nr 1 (masa do 110 kg)
Wentylator kanałowy TD-160/100 N T

1.4.4 Instalacje elektryczne wewnętrzne

1.4. Określenia podstawowe
Ilekroć w ST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć:

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
c) obiekt małej architektury;

1.4.2 budynku – należy przez to rozumieć  taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3 budowli – należy przez to rozumieć  każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem
małej  architektury,  jak:  lotniska,  drogi,  linie  kolejowe,  mosty,  estakady,  tunele,  sieci  techniczne,
wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe,
budowle  ziemne,  obronne  (fortyfikacje),  ochronne,  hydrotechniczne,  zbiorniki,  wolno  stojące
instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów,
stacje  uzdatniania  wody,  konstrukcje  oporowe,  nadziemne  i  podziemne  przejścia  dla  pieszych,
sieci  uzbrojenia  terenu,  budowle  sportowe,  cmentarze,  pomniki,  a  także  części  budowlane
urządzeń  technicznych  (kotłów,  pieców przemysłowych  i  innych  urządzeń)  oraz  fundamenty  pod
maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających
się na całość użytkową.

1.4.4 obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki,
drabinki, śmietniki.

d) tymczasowym  obiekcie  budowlanym  –  należy  przez  to  rozumieć  obiekt  budowlany
przeznaczony do  czasowego  użytkowania  w okresie  krótszym  od  jego  trwałości  technicznej,
przewidziany  do  przeniesienia  w  inne  miejsce  lub  rozbiórki,  a  także  obiekt  budowlany  nie
połączony  trwale  z  gruntem,  jak:  strzelnice,  kioski  uliczne,  pawilony  sprzedaży  ulicznej  i
wystawowe,  przekrycia  namiotowe  i  powłoki  pneumatyczne,  urządzenia  rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

e) budowie  –  należy  przez  to  rozumieć  wykonanie  obiektu  budowlanego  w  określonym
miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.

f) robotach budowlanych – należy przez to rozumieć  budowę,  a także prace polegające na
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

g) remoncie  –  należy  przez  to  rozumieć  wykonywanie  w  istniejącym  obiekcie  budowlanym
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robót  budowlanych  polegających  na  odtworzeniu  stanu  pierwotnego,  a  nie  stanowiących
bieżącej konserwacji.

h) urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z
obiektem  budowlanym  zapewniające  możliwość  użytkowania  obiektu  zgodnie  z  jego
przeznaczeniem,  jak  przyłącza  i  urządzenia  instalacyjne,  w  tym  służące  oczyszczaniu  lub
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.

i) terenie  budowy  –  należy  przez  to  rozumieć  przestrzeń,  w  której  prowadzone  są  roboty
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

j) prawie do dysponowania nieruchomością  na cele budowlane – należy przez to rozumieć
tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego
prawa  rzeczowego  albo  stosunku  zobowiązaniowego,  przewidującego  uprawnienia  do
wykonywania robót budowlanych.

k) pozwoleniu  na  budowę  –  należy przez to  rozumieć  decyzję  administracyjną  zezwalającą
na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa
obiektu budowlanego.

l) dokumentacji  budowy  –  należy  przez  to  rozumieć  pozwolenie  na  budowę  wraz  z
załączonym  projektem  budowlanym,  dziennik  budowy,  protokoły  odbiorów  częściowych  i
końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
książkę  obmiarów,  a  w  przypadku  realizacji  obiektów  metodą  montażu  –  także  dziennik
montażu.

m) dokumentacji  powykonawczej  –  należy  przez  to  rozumieć  dokumentację  budowy  z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi1.

1.4.5 właściwym organie – należy przez to rozumieć  organ nadzoru  architektoniczno-budowlanego lub
organ  specjalistycznego  nadzoru  budowlanego,  stosownie  do  ich  właściwości  określonych  w
rozdziale

1.4.6 o aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu,
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.

1.4.7 wyrobie  budowlanym  –  należy  przez  to  rozumieć  wyrób  w  rozumieniu  przepisów  o  ocenie
zgodności,  wytworzony  w  celu  wbudowania,  wmontowania,  zainstalowania  lub  zastosowania  w
sposób  trwały w obiekcie  budowlanym,  wprowadzany do  obrotu  jako  wyrób  pojedynczy lub  jako
zestaw  wyborów  do  stosowania  we  wzajemnym  połączeniu  stanowiącym  integralną  całość
użytkową.

1.4.8 organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15
grudnia  2000  r.  o  samorządach  zawodowych  architektów,  inżynierów  budownictwa  oraz
urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.).

1.4.9 obszarze  oddziaływania  obiektu  –  należy  przez  to  rozumieć  teren  wyznaczony  w  otoczeniu
budowlanym  na  podstawie  przepisów  odrębnych,  wprowadzających  związane  z  tym  obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.10 opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za
określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.

1.4.11 drodze  tymczasowej  (montażowej)  –  należy  przez  to  rozumieć  drogę  specjalnie  przygotowaną,
przeznaczoną  do  ruchu  pojazdów  obsługujących  roboty  budowlane  na  czas  ich  wykonywania,
przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.

1.4.12 dzienniku  budowy –  należy przez  to  rozumieć  dziennik  wydany  przez  właściwy  organ  zgodnie  z
obowiązującymi  przepisami,  stanowiący  urzędowy  dokument  przebiegu  robót  budowlanych  oraz
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.

1.4.13 kierowniku  budowy  –  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę  robót,  upoważniona  do  kierowania
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową
odpowiedzialność za prowadzoną budowę.

1.4.14 rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z
ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót
w formie wyliczeń,  szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.15 laboratorium  –  należy  przez  to  rozumieć  laboratorium  jednostki  naukowej,  zamawiającego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do
przeprowadzania  niezbędnych  badań  i  prób  związanych  z  oceną  jakości  stosowanych  wyrobów
budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.
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1.4.16 materiałach  –  należy  przez  to  rozumieć  wszelkie  materiały  naturalne  i  wytwarzane  jak  również
różne  tworzywa  i  wyroby  niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.17 odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć  zgodność  wykonanych robót dopuszczalnymi
tolerancjami,  a  jeśli  granice  tolerancji  nie  zostały  określone  –  z  przeciętnymi  tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

1.4.18 poleceniu  Inspektora  nadzoru  –  należy  przez  to  rozumieć  wszelkie  polecenia  przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie  pisemnej  dotyczące sposobu realizacji  robót  lub
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

1.4.19 projektancie – należy przez to rozumieć  uprawnioną  osobę  prawną  lub fizyczną  będącą  autorem
dokumentacji projektowej.

1.4.20 rekultywacji  –  należy  przez  to  rozumieć  roboty  mające  na  celu  uporządkowanie  i  przywrócenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.

1.4.21 części  obiektu  lub  etapie  wykonania  –  należy  przez  to  rozumieć  część  obiektu  budowlanego
zdolną  do  spełniania  przewidywanych  funkcji  techniczno-użytkowych  i  możliwą  do  odebrania  i
przekazania do eksploatacji.

1.4.22 ustaleniach  technicznych  –  należy  przez  to  rozumieć  ustalenia  podane  w  normach,  aprobatach
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.

1.4.23 grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone
w  rozporządzeniu  nr  2195/2002  z  dnia  5  listopada  2002  r.  w  sprawie  Wspólnego  Słownika
Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.).

1.4.24 inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i
praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie,  której  inwestor  powierza  nadzór  nad  budową  obiektu  budowlanego.  Reprezentuje
on interesy inwestora na budowie i  wykonuje bieżącą  kontrolę  jakości  i  ilości  wykonanych robot,
bierze udział  w sprawdzianach i  odbiorach robót  zakrywanych i  zanikających,  badaniu i  odbiorze
instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.25 instrukcji  technicznej  obsługi  (eksploatacji)  –  opracowana  przez  projektanta  lub  dostawcę
urządzeń  technicznych  i  maszyn,  określająca  rodzaje  i  kolejność  lub  współzależność  czynności
obsługi,  przeglądów  i  zabiegów  konserwacyjnych,  warunkujących  ich  efektywne  i  bezpieczne
użytkowanie.  Instrukcja  techniczna  obsługi  (eksploatacji)  jest  również  składnikiem  dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.26 istotnych  wymaganiach  –  oznaczają  wymagania  dotyczące  bezpieczeństwa,  zdrowia  i  pewnych
innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.

1.4.27 normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie
(EN)”  lub  „dokumenty  harmonizacyjne  (HD)”,  zgodnie  z  ogólnymi  zasadami  działania  tych
organizacji.

1.4.28 przedmiarze  robót  –  to  zestawienie  przewidzianych  do  wykonania  robót  podstawowych  w
kolejności  technologicznej  ich  wykonania,  ze  szczegółowym  opisem  lub  wskazaniem  podstaw
ustalających  szczegółowy  opis,  oraz  wskazanie  szczegółowych  specyfikacji  technicznych
wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  z  wyliczeniem  i  zestawieniem  ilości  jednostek
przedmiarowych robót podstawowych.

1.4.29 robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.

1.4.30 Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika
uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez
zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20
grudnia 2003 r.

Polskie  Prawo   zamówień   publicznych  przewidziało   obowiązek  stosowania  klasyfikacji  CPV
począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.31 Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego,
upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w
udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w
przepisach).
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z  dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,  poda  lokalizację  i  współrzędne
punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST.

Na  Wykonawcy spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanych  mu  punktów pomiarowych  do
chwili  odbioru  końcowego  robót.  Uszkodzone  lub  zniszczone  punkty  pomiarowe  Wykonawca  odtworzy  i
utrwali na własny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne
z  wykazem  podanym  w  szczegółowych  warunkach  umowy,  uwzględniającym  podział  na  dokumentację
projektową:

- dostarczoną przez Zamawiającego,

- sporządzoną przez Wykonawcę.

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST
Dokumentacja  projektowa,  SST  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  Wykonawcy  przez  Inspektora
nadzoru  stanowią  załączniki  do  umowy,  a  wymagania  wyszczególnione  w  choćby  jednym  z  nich  są
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.

W  przypadku  rozbieżności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów  obowiązuje  kolejność  ich
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.

Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów lub  opuszczeń  w  dokumentach  kontraktowych,  a  o  ich
wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  Inspektora  nadzoru,  który  dokona  odpowiednich  zmian  i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów
są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.

Wszystkie  wykonane  roboty  i  dostarczone  materiały  mają  być  zgodne  z  dokumentacją  projektową  i
SST.

Wielkości  określone  w  dokumentacji  projektowej  i  w  SST  będą  uważane  za  wartości  docelowe,  od
których  dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału  tolerancji.  Cechy  materiałów  i
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W  przypadku,  gdy  dostarczane  materiały  lub  wykonane  roboty  nie  będą  zgodne  z  dokumentacją
projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną
zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż
do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające,  w
tym:  ogrodzenia,  poręcze,  oświetlenie,  sygnały  i  znaki  ostrzegawcze,  dozorców,  wszelkie  inne  środki
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w
cenę umowną.

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy  dotyczące
ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać  uszkodzeń  lub uciążliwości dla
osób  lub  własności  społecznej,  a  wynikających  ze  skażenia,  hałasu  lub  innych  przyczyn  powstałych  w
następstwie jego sposobu działania.
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Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c) możliwością powstania pożaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą  składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i  zabezpieczone
przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat
realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji  Wykonawca bezzwłocznie  powiadomi  Inspektora
nadzoru  i  zainteresowanych  użytkowników  oraz  będzie  z  nimi  współpracował,  dostarczając  wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane
przez jego działania  uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy  transporcie  gruntu,
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót.  Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do
przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał
Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na
świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektoranadzoru.

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny
pracy.

W  szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać,  aby personel nie wykonywał pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt  i
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  robót  i  za  wszelkie  materiały  i  urządzenia  używane  do
robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszelkie  przepisy  wydane  przez  organy  administracji  państwowej  i
samorządowej,  które  są  w  jakikolwiek  sposób  związane  z  robotami  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra
Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  wykonywania
robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r.  Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i  Polityki Socjalnej  z
dnia  26  września  1997  r.  w  sprawie  ogólnych  przepisów bezpieczeństwa  i  higieny pracy (Dz.  U.  Nr  169
poz. 1650).

Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  wypełnienie
wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania  opatentowanych  urządzeń  lub  metod  i  w  sposób
ciągły będzie informować  Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i  inne
odnośne dokumenty.
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2.   MATERIAŁY

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych

Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  szczegółowe  informacje  dotyczące,  zamawiania  lub
wydobywania  materiałów i  odpowiednie  aprobaty  techniczne  lub  świadectwa  badań  laboratoryjnych  oraz
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  ciągłych  badań  określonych  w  SST  w  celu
udokumentowania,  że  materiały  uzyskane  z  dopuszczalnego  źródła  spełniają  wymagania  SST  w  czasie
postępu robót.

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów
z  jakichkolwiek  złóż  miejscowych,  włączając  w  to  źródła  wskazane  przez  Zamawiającego  i  jest
zobowiązany  dostarczyć  Inspektorowi  nadzoru  wymagane  dokumenty  przed  rozpoczęciem  eksploatacji
złoża.

Wykonawca przedstawi dokumentację  zawierającą  raporty z badań  terenowych i  laboratoryjnych oraz
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z
jakiegokolwiek złoża.

Wykonawca  poniesie  wszystkie  koszty,  a  w  tym:  opłaty,  wynagrodzenia  i  jakiekolwiek  inne  koszty
związane  z  dostarczeniem  materiałów  do  robót,  chyba  że  postanowienia  ogólne  lub  szczegółowe
warunków umowy stanowią inaczej.

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i  żwiru będą
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.

Wszystkie  odpowiednie  materiały  pozyskane  z  wykopów  na  terenie  budowy  lub  z  innych  miejsc
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio
do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru.

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na
danym obszarze.
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót,
były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem,  zachowały  swoją  jakość  i  właściwość  do  robót  i  były
dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów
do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania  konkretnego  rodzaju  materiału.  Wybrany  i  zaakceptowany  rodzaj  materiału  nie  może  być
później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZĘT

Wykonawca jest  zobowiązany do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który nie  spowoduje  niekorzystnego
wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt  używany  do  robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie
zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
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Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami
określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  SST  i  wskazaniach  Inspektora  nadzoru  w  terminie
przewidzianym umową.

Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  ma  być  utrzymywany  w
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego
użytkowania.

Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli  dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewidują  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy
wykonywanych robotach,  wykonawca powiadomi Inspektora  nadzoru  o  swoim  zamiarze  wyboru  i  uzyska
jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być
później zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych

Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki
transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez
właściwy zarząd drogi  pod warunkiem  przywrócenia  stanu  pierwotnego  użytkowanych  odcinków dróg  na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia  spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:
-  projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej,
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy,

5.2.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  lub  kontraktem  oraz  za
jakość  zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją
pro-jektową,  wymaganiami  SST,  PZJ,  projektu  projektem  organizacji  robót  oraz  poleceniami
Inspektora nadzoru.

5.2.1 Wykonawca ponosi  odpowiedzialność  za  pełną  obsługę  geodezyjną  przy wykonywaniu  wszystkich
elementów robót  określonych  w dokumentacji  projektowej  lub  przekazanych  na  piśmie  przez  Inspektora
nadzoru.

5.2.2 Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu
i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę
na własny koszt.

5.2.3 Decyzje  Inspektora  nadzoru  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i  elemen-tów  robót
będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  dokumentach  umowy,  doku-mentacji  projektowej  i  w
SST, a także w normach i wytycznych.

5.2.4 Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji  robót będą  wykonywane przez Wy-konawcę  nie
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą  wstrzymania robót.  Skutki finansowe z tytułu
wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
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6.1. Program zapewnienia jakości

Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  zaakceptowania  przez  Inspektora
nadzoru  programu  zapewnienia  jakości  (PZJ),  w  którym  przedstawi  on  zamierzony  sposób  wykonania
robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  robót  zgodnie  z
dokumentacją projektową, SST.
Program zapewnienia jakości winien zawierać:
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,

- wyposażenie  w  sprzęt  i  urządzenia  do  pomiarów  i  kontroli  (opis  laboratorium  własnego  lub
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),

- sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  a  także
wyciąganych  wniosków i  zastosowanych  korekt  w  procesie  technologicznym,  proponowany sposób  i
formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami  technicznymi  oraz
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

–     rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i
sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczególnych elementów robót.

6.2. Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  jakości  robót  i  stosowanych  materiałów.  Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.

Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością
zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w  dokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy
nie zostały one tam określone,  Inspektor  nadzoru  ustali  jaki  zakres  kontroli  jest  konieczny,  aby zapewnić
wykonanie robót zgodnie z umową.

Inspektor  nadzoru  będzie  mieć  nieograniczony dostęp do  pomieszczeń  laboratoryjnych  Wykonawcy w
celu ich inspekcji.

Inspektor  nadzoru  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek
niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia  laboratorium,  pracy
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć  ujemnie
na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści
je  do  użytku  dopiero  wtedy,  gdy  niedociągnięcia  w  pracy  laboratorium  Wykonawcy  zostaną  usunięte  i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.

Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań  materiałów  i  robót  ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na
zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy produkcji  mogą  być  z  jednakowym  prawdopodobieństwem
wytypowane do badań.

Inspektor  nadzoru  będzie  mieć  zapewnioną  możliwość  udziału  w  pobieraniu  próbek.  Na  zlecenie
Inspektora  nadzoru  Wykonawca będzie  przeprowadzać  dodatkowe badania  tych  materiałów,  które  budzą
wątpliwości  co  do  jakości,  o  ile  kwestionowane  materiały  nie  zostaną  przez  Wykonawcę  usunięte  lub
ulepszone  z  własnej  woli.  Koszty  tych  dodatkowych  badań  pokrywa  Wykonawca  tylko  w  przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
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Pojemniki  do pobierania próbek  będą  dostarczone przez Wykonawcę  i  zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru.  Próbki  dostarczone  przez  Wykonawcę  do  badań  będą  odpowiednio  opisane  i  oznakowane,  w
sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
6.4. Badania i pomiary

Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  W  przypadku,  gdy
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystąpieniem  do  pomiarów lub  badań,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru  o  rodzaju,
miejscu  i  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu  pomiaru  lub  badania,  Wykonawca  przedstawi  na
piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać  Inspektorowi  nadzoru kopie raportów z wynikami badań  jak  najszybciej,
nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Inspektor  nadzoru  uprawniony  jest  do  dokonywania  kontroli,
pobierania  próbek  i  badania  materiałów  u  źródła  ich  wytwarzania.  Do  umożliwienia  jemu  kontroli
zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

Inspektor  nadzoru,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu kontroli  robót  prowadzonego  przez Wykonawcę,
będzie  oceniać  zgodność  materiałów  i  robót  z  wymaganiami  SST  na  podstawie  wyników  badań
dostarczonych przez Wykonawcę.

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru
poleci  Wykonawcy  lub  zleci  niezależnemu  laboratorium  przeprowadzenie  powtórnych  lub  dodatkowych
badań,  albo  oprze  się  wyłącznie  na  własnych  badaniach  przy  ocenie  zgodności  materiałów  i  robót  z
dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i
pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:

1posiadają  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i
informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

3Polską Normą lub

4aprobatą  techniczną,  w  przypadku  wyrobów,  dla  których  nie  ustanowiono  Polskiej  Normy,  jeżeli  nie  są
objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.

5znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W  przypadku  materiałów,  dla  których  ww.  dokumenty  są  wymagane  przez  SST,  każda  ich  partia
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jedno-znaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę
w  okresie  od  przekazania  wykonawcy  terenu  budowy  do  końca  okresu  gwarancyjnego.  Prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod
drugim, bez przerw.
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Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych
odbiorów robót,

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub
wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robót,

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych  badań z
podaniem kto je przeprowadzał,

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,

• inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant
nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

[2] Książka obmiarów

Książka  obmiarów  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu  każdego  z
elementów robót.  Obmiary wykonanych robót  przeprowadza się  sukcesywnie  w jednostkach przyjętych  w
kosztorysie lub w SST.
 [3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów,  orzeczenia  o  jakości
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej
w  programie  zapewnienia  jakości.  Dokumenty  te  stanowią  załączniki  do  odbioru  robót.  Winny  być
udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty:
a) pozwolenie na budowę,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe  odtworzenie  w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu
na życzenie Zamawiającego.



SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

Specyfikacja została sporządzona w systemie                       na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.

SEKOspec

15

7.   OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora  nadzoru  o  zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.

Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w  ilości  robót  podanych  w  kosztorysie  ofertowym  lub
gdzie  indziej  w  SST  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  ukończenia  wszystkich  robót.  Błędne  dane
zostaną  poprawione  wg  ustaleń  Inspektora  nadzoru  na  piśmie.  Obmiar  gotowych  robót  będzie
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej  płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie określonym w umowie.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

Zasady określania  ilości  robót  podane  są  w  odpowiednich  specyfikacjach  technicznych  i  lub  w  KNR-ach
oraz KNNR-ach.

Jednostki  obmiaru  powinny  zgodnie  zgodne  z  jednostkami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej  i
kosztorysowejprzedmiarze robót.
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i  sprzęt  pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót  będą  zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt
wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.

Wszystkie  urządzenia  pomiarowe  będą  przez  Wykonawcę  utrzymywane  w  dobrym  stanie,  w  całym
okresie trwania robót.

7.4. Wagi i zasady wdrażania

Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  urządzenia  wagowe  odpowiadające  odnośnym  wymaganiom  SST.
Będzie  utrzymywać  to  wyposażenie,  zapewniając  w  sposób  ciągły  zachowanie  dokładności  wg  norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8.   ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,
c) odbiorowi częściowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemupo upływie okresu gwarancji.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  jakości  wykonywanych  robót
oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  i
jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora  nadzoru.  Odbiór  będzie  przeprowadzony  niezwłocznie,  nie
później  jednak niż w ciągu 3 dni  od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i  powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  nadzoru  na  podstawie  dokumentów
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zawierających  komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  w
konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy

Odbiór  częściowy polega na ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru  częściowego  robót
dokonuje  się  dla  zakresu  robót  określonego  w  dokumentach  umownych  wg  zasad  jak  przy  odbiorze
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)

8.4.1.     Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór  ostateczny  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót  w  odniesieniu  do  zakresu
(ilości) oraz jakości.

Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie  stwierdzona  przez
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.

Odbiór  ostateczny  robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym  w  dokumentach  umowy,  licząc  od  dnia
potwierdzenia  przez  Inspektora  nadzoru  zakończenia  robót  i  przyjęcia  dokumentów,  o  których  mowa  w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora
nadzoru  i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót
z dokumentacją projektową i SST.

W  toku  odbioru  ostatecznego  robót,  komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych  w  trakcie
odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  oraz  odbiorów  częściowych,  zwłaszcza  w  zakresie
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W  przypadkach  nie  wykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót  uzupełniających  w
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w  poszczególnych
asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacją  projektową  i  SST  z  uwzględnieniem
tolerancji  i  nie  ma  większego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu,  komisja  oceni  pomniejszoną
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

8.4.2.     Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

1 dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2 szczegółowe  specyfikacje  techniczne  (podstawowe  z  dokumentów  umowy  i  ew.  uzupełniające  lub
zamienne),

3 protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,
4 protokoły odbiorów częściowych,
5 recepty i ustalenia technologiczne,
6 dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),

7 wyniki  pomiarów  kontrolnych  oraz  badań  i  oznaczeń  laboratoryjnych,  zgodne  z  SST  i  programem
zapewnienia jakości (PZJ),

8 deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych  materiałów,  certyfikaty  na  znak
bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),

9 rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  (np.  na  przełożenie  linii  telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom
urządzeń,

10 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,

11 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe
do  odbioru  ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy  ponowny  termin  odbioru



SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

Specyfikacja została sporządzona w systemie                       na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.

SEKOspec

17

ostatecznego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.

Termin  wykonania  robót  poprawkowych  i  robót  uzupełniających  wyznaczy  komisja  i  stwierdzi  ich
wykonanie.

8.5. Odbiór pogwarancyjnypo upływie okresu rękojmi i gwarancji

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót
związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancjigwarancyjnym i rękojmi.

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót(końcowy)
robót”.

9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  wykonawcę  za  jednostkę  obmiarową
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych.

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość  (kwota) podana przez Wykonawcę i
przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena  jednostkowa  pozycji  kosztorysowej  lub  wynagrodzenie  ryczałtowe  będzie  uwzględniać  wszystkie
czynności,  wymagania  i  badania  składające  się  na  jej  wykonanie,  określone  dla  tej  roboty  w  SST  i  w
dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i
transportu na teren budowy,

• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie  oraz  uzgodnienie  z  Inspektorami  nadzoru  i  odpowiedzialnymi  instytucjami  projektu
organizacji  ruchu  na  czas  trwania  budowy,  wraz  z  dostarczeniem  kopii  projek-tu  Inspektorowi  nadzoru  i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,

(b) ustawienie  tymczasowego  oznakowania  i  oświetlenia  zgodnie  z  wymaganiami  bezpie-czeństwa
ruchu,

(c) opłaty/dzierżawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, ozna-kowań i drenażu,

(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych.
9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie,   przestawienie,   przykrycie   i   usunięcie   tymczasowych   oznakowań   pionowych,
poziomych, barier i świateł,
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego.
9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Zamawiający.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
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10.1. Ustawy

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
późn. zm.).

–    Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

–    Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229).

– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.).

– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.).

– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).

10.2. Rozporządzenia

–  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  grudnia  2002  r.  –  w  sprawie  systemów  oceny
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U.  Nr  209,
poz. 1779).

–  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  grudnia  2002  r.  –  w  sprawie  określenia  polskich
jednostek  organizacyjnych  upoważnionych  do  wydawania  europejskich  aprobat  technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji  dotyczącej
bezpieczeństwa  i  ochrony zdrowia  oraz planu  bezpieczeństwa  i  ochrony zdrowia  (Dz.  U.  Nr  120,
poz. 1126).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

–  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  –  w  sprawie  sposobów
deklarowania  wyrobów budowlanych oraz sposobu  znakowania  ich  znakiem  budowlanym  (Dz.  U.
Nr 198, poz. 2041).

–  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  27  sierpnia  2004  r.  –  zmieniające  rozporządzenie  w
sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia
zamawiającego  dane  dotyczące  bezpieczeństwa  pracy  i  ochrony  zdrowia  (Dz.  U.  Nr  198,  poz.
2042).

10.3.    Podstawa prawna, standardy, wytyczne, normy dotyczące OzN.
1. Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 Nr 78, poz. 483),
2. Konwencja o Prawach Osob Niepełnosprawnych (Convention on the Rights of Persons with Disabilities –
Rezolucja Zgromadzenia Ogolnego ONZ A/RES/61/106 z dnia 13 grudnia 2006),
3. Uchwała Sejmu RP z dnia 1 sierpnia 1997 r. – Karta Praw Osob Niepełnosprawnych (M.P. z 1997 Nr
50,poz. 475),
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 z poźn. zm.),
5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021, poz. 2351 z poźn. zm.),
6. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2021 poz. 450 z poźn. zm.),
7. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1376 z poźn. zm.),
8. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2021 poz. 869 z poźn. zm.),
9. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2021 poz. 710 z poź
n.zm.),
10. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2022 r.
poz.503 z poźn. zm.),
11. Ustawa z 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczegolnymi potrzebami (Dz.U. z
2020poz. 1062 z poźn. zm.),
12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakimpowinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065 z poźn. zm.),
13. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkowtechnicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U.
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2000 nr 63, poz. 735 z poźn. zm.),
14. Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124 z poźn.
zm.),
15. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegołowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z poźn. zm.),
16. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami
ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722 z poźn. zm.),
17. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpożarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.U. 2019 poz. 67 z poźn.
zm.),
18. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie ogł
oszenia jednolitego tekstu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osobniepeł
nosprawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 573 z poźn. zm.),
19. Standardy Dostępności Centrum Projektowania Uniwersalnego – autor: dr hab. inż. arch.
MarekWysocki, prof. PG,

10.4.      Inne dokumenty i instrukcje

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.

– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SST 1

szczegółowa specyfikacja techniczna

Kod CPV 45110000-1

ROBOTY W ZAKRESIE ROZBIÓRKI

1. Wstęp

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem  niniejszej  standardowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  ogólne  dotyczące
wykonania  i  odbioru  robót   przy  remoncie  pomieszczeń:  "Remont  i  bieżąca  konserwacja
pomieszczeń  dydaktycznych  istniejącej  pracowni  gastronomicznej  w  celu  stworzenia
nowoczesnej  pracowni  gastronomicznej  wraz  z  częścią  dydaktyczno  -  komputerową,  
Zespołu  Szkół  nr  1  ul.Bolesława  Chrobrego  Nr  31A  działka  numer  ewid:813/12  obr.  3  w
Choszcznie" 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy  zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i  mające na celu
wykonanie wszystkich robót rozbiórkowych i ziemnych przewidzianych w dokumentacji, ST i przedmiarze
robót.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót 
rozbiórkowych i ziemnych:

1.3.1 Roboty rozbórkowe
  demontaż wyposażenia stałego i ruchomego,

• demontaż urządzeń sanitarnych i kuchennych,

• demontaż instalacji wodnych, kanalizacyjnych i gazowych,

• rozbiórkę okładzin ściennych i posadzkowych,

• rozbiórkę ścianek murowanych,

• wykucie ościeżnic,

• usunięcie gruzu i odpadów,

• przygotowanie podłoży do dalszych robót.

Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z:

• przepisami BHP,

• przepisami ppoż.,

• normami PN i EN,
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• zasadami sztuki budowlanej.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe użyte w niniejszej  SST są  zgodne z obowiązującymi  Polskimi  Normami  i  Ogólną

Specyfikacją Techniczną p. 1.5.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne  wymagania  dotyczące  zasad  prowadzenia  robót  podano  w Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej  p.2.

Niniejsza  specyfikacja  obejmuje  całość  robót  związanych  z  wykonywaniem  elementów  wymienionych  w

zestawieniu robót  oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość  wykonania tych robót  oraz ich zgodność  z umową,  projektem

wykonawczym,  pozostałymi  SST  i  poleceniami  zarządzającego  realizacją  umowy.  Wprowadzanie

jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

1.6. 1.6.  Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z 

zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje:

1.  6. 1        Harmonogram i kolejność prac.

1.6.1   Lokalizację oraz miejsce utylizacji odpadów

MATERIAŁY

2.1.   Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej  Specyfikacji Technicznej p.2.

      2.2. Materiały pochodzące z rozbiórki

• folie ochronne PE min. 0,2 mm,

• tektura falista,

• taśmy malarskie,

• worki na gruz min. 120 l,

• korki żeliwne i PVC do zabezpieczenia podejść,

• oznaczenia BHP i taśmy ostrzegawcze.

Materiały muszą posiadać:

• deklaracje zgodności,

• dopuszczenia do stosowania w budynkach użyteczności publicznej.

3. SPRZĘT

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 3
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3.2 Sprzęt  niezbędny do wykonania robót 

Rodzaj  sprzętu  używanego do  robót  rozbiórkowych   pozostawia  się  do  uznania  wykonawcy,  po

uzgodnieniu z zarządzającym realizacji umowy.

Wykorzystywany sprzęt  musi  być  odpowiedni  dla  zastosowania  i  nie  może  pogarszać  jakości  i

wykonania robót i  przepisów BIOZ. Musi on odpowiadać  wykazowi znajdującemu się  w ofercie

wykonawcy  oraz  spełniać  wymagania  wymienione  w  poszczególnych  Specyfikacjach

Technicznych dla określonych robót.

• młoty udarowe 3–6 kg,

• młoty wyburzeniowe 10–15 kg,

• dłuta, przecinaki, młotki,

• szlifierki kątowe z tarczami do metalu,

• klucze hydrauliczne i gazowe,

• wkrętarki akumulatorowe,

• odkurzacze przemysłowe,

• wózki transportowe,

• kontenery na gruz.

Sprzęt musi posiadać:

• aktualne przeglądy,

• sprawne zabezpieczenia,

• dopuszczenia do użytkowania.

4. TRANSPORT

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.4.

4.2 Transport materiałów

 Środki  transportu  (pojazdy)  –   Od  Wykonawcy  wymaga  się  wykorzystywania  wystarczającej  ilości

pojazdów,  tak  aby  dotrzymany  został  termin  zakończenia  robót.  Pojazdy  muszą  być  wystarczające  dla

zastosowania i nie wpływać ujemnie na jakość robót i transportowanych materiałów. Załadunek, transport i

rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. 

• odpady składować w workach lub kontenerach,

• transportować wyznaczoną drogą komunikacyjną,

• nie dopuszczać do zanieczyszczenia ciągów komunikacyjnych,

• odpady segregować zgodnie z katalogiem odpadów,
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• prowadzić KPO (karta przekazania odpadów).

5. Wykonanie robót

5.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Roboty  rozbiórkowe  należy  wykonywać  na  podsta-wie  dokumentacji  projektowej.  Teren,  na  którym

prowadzone  są  roboty  rozbiórkowe  obiektu  budowlanego,  należy  ogrodzić  i  oznakować  tablicami

ostrzegawczymi.

Wyszczególnienie robót:

5.1. Demontaż wyposażenia i urządzeń
1. Oznaczyć strefę robót.

2. Odłączyć urządzenia od instalacji (woda, kanalizacja, gaz, prąd).

3. Zabezpieczyć przewody i podejścia korkami.

4. Zdemontować wyposażenie zgodnie z instrukcjami producentów.

5. Wynieść wyposażenie do miejsca składowania.

6. Oczyścić pomieszczenie.

5.2. Demontaż instalacji wodkan i gazowych
1. Zamknąć dopływ wody i gazu.

2. Opróżnić instalację.

3. Rozciąć rury w miejscach łączeń.

4. Usunąć odcinki rur stalowych i PVC.

5. Zakorkować końcówki podejść.

6. Sprawdzić szczelność gazu pianą.

5.3. Demontaż urządzeń sanitarnych
1. Odłączyć baterie, zawory, syfony.

2. Zdemontować umywalki, zlewy, syfony, baterie.

3. Zabezpieczyć podejścia wodkan.

4. Usunąć urządzenia z pomieszczenia.

5.4. Rozbiórka okładzin ściennych
1. Zabezpieczyć posadzki folią.

2. Skucie płytek od góry do dołu.

3. Usunięcie zaprawy klejowej.
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4. Oczyszczenie ścian z pyłu.

5. Przygotowanie podłoża do dalszych prac.

5.5. Zerwanie posadzek PVC
1. Naciąć wykładzinę na pasy 30–50 cm.

2. Oderwać mechanicznie.

3. Usunąć resztki kleju skrobakiem.

4. Odkurzyć podłoże.

5. Sprawdzić równość podłoża.

5.6. Rozbiórka ścianek murowanych
1. Rozbiórka ręczna od góry.

2. Segregacja cegieł i gruzu.

3. Ochrona stropu przed przeciążeniem.

4. Usunięcie zaprawy.

5. Oczyszczenie miejsca pracy.

5.7. Wykucie ościeżnic stalowych
1. Zdjąć skrzydło drzwiowe.

2. Odsłonić kotwy.

3. Przeciąć kotwy szlifierką.

4. Ostrożnie wyjąć ościeżnicę.

5. Oczyścić otwór z zaprawy.

5.8. Usunięcie gruzu i odpadów
1. Zebranie gruzu ręcznie lub mechanicznie.

2. Transport do kontenera.

3. Wywóz na składowisko odpadów.

4. Uporządkowanie miejsca pracy.

• roboty prowadzić przy odłączonych mediach,

• zabezpieczyć podejścia wodkan i gazowe,

• zabezpieczyć posadzki i ściany przed uszkodzeniem,
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• stosować osłony przeciwpyłowe,

• zapewnić wentylację pomieszczeń,

• roboty hałaśliwe prowadzić w godzinach dopuszczonych przez inwestora.

Prace rozbiórkowe wykonywać ręcznie, Przy rozległych rozbiórkach konstrukcyjnych należy bezwzględnie

przestrzegać przepisów BHP i wykonać stosowne zabezpieczenie. 

 6.Kontrola jakości robót:

Sprawdzanie wykonania ilości i rodzaju robót na podstawie przedmiaru robót
a) Sprawdzenie robót pomiarowych za pomocą taśm
b) Uporządkowanie terenu,
c) Z  każdego  sprawdzenia  robót  zanikających  i  robót  możliwych  do  skontrolowania  po  ich

ukończeniu należy sporządzić protokół potwierdzony przez nadzór techniczny inwestora.
     7.Obmiar robót  

7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej  p.7. Podstawą  do
dokonywania  obmiarów,  określającą  zakres  prac  wykonywanych  w  ramach  poszczególnych  pozycji,  jest
załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.
7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi są:

1 m 2 obróbki blacharskie,  1 m rynny dachowe, 1 m rury spustowe, 1m2 otworów okiennych i drzwiowych,

1m2 pokrycia ścian, 1m2  izolacji cieplnej, 1m3 rozbiórki elementów betonowych, 1m3 wykopów. 

8.Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru podano w OST 
Odbiór  powinien być przeprowadzony po zakończeniu robót , na 
 podstawie 
a) protokołów z odbiorów częściowych i oceny aktualnego stanu robót,
b) z odbioru końcowego robót należy sporządzić protokół w którym
    powinna być zawarta ocena ostateczna robót i stwierdzenie ich przyjęcia. 
   Fakt  dokonania odbioru końcowego   powinien być wpisany do dziennika
   Budowy o ile jest wymagany.

    Ocena wyników odbioru :
a)jeżeli wszystkie badania i odbiory robót przewidziane w trakcie wykonywania robót i niniejszą specyfikacją
dały wynik dodatni, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji,
b)w przypadku gdy chociaż jedno badanie lub jeden z odbiorów miały wynik ujemny i nie zostały dokonane
poprawki doprowadzające stan robót do ustalonych wymagań oraz gdy dokonany odbiór końcowy robót jest
negatywny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymogami niniejszej specyfikacji,
c)roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z warunkami specyfikacji powinny być poprawione zgodnie z
ustaleniami komisji odbiorczej i przedstawione do ponownego odbioru, z którego należy sporządzić nowy
protokół odbioru końcowego robót.

• brak uszkodzeń elementów konstrukcyjnych,

• brak pozostawionych fragmentów okładzin,

• prawidłowe zabezpieczenie podejść,

• czystość i przygotowanie podłoży,

• prawidłowa segregacja i utylizacja odpadów.

9.Podstawy płatności

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST WO.00.00.

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów.

Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3 niniejszej ST 
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Cena jednostkowa obejmuje:

• robociznę,

• sprzęt i narzędzia,

• materiały pomocnicze,

• zabezpieczenia,

• transport poziomy i pionowy,

• załadunek i wywóz odpadów,

• opłaty za utylizację,

• uporządkowanie miejsca pracy.

10. Przepisy i normy :

1. Ustawa  Prawo budowlane z dnia 1994.07.07  Dz.U. 03.207.2016 – j.t. z późniejszymi zmianami
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2003.06.23 w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Dz.U.03.120.1126.
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2003.06.23 w sprawie dziennika budowy, montażu i
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i
ochrony zdrowia Dz.U.02.108.953
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2003.07.03 w sprawie szczegółowego zakresu i formy
projektu budowlanego Dz.U.03.120.1133.
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2004.08.30 w sprawie warunków i trybu postępowania w
sprawach rozbiórek nie użytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych. Dz.U.04.198.2043 
6. Ustawa  Wyroby budowlane z dnia 2004.04.16 Dz.U.04.92.881.
7. Ustawa Utrzymanie czystości i porządku w gminach  z dnia 1996.09.13 Dz.U.96.132.622
8. Ustawa  o Odpadach z dnia 2001.04.27 Dz.U.01.62.628 .
9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2001.09.27 w sprawie katalogu odpadów Dz.U.01.112.1206.
10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2004.05.13 w sprawie warunków, w których uznaje się, że
odpady nie są niebezpieczne Dz.U.04.128.1347.
11.PNB06050 Roboty rozbiórkowe
12.PNEN 1991 – obciążenia konstrukcji
13.Rozporządzenie w sprawie BHP przy robotach budowlanych
14.Ustawa o odpadach
15.Katalog odpadów (Dz.U. 2014 poz. 1923)
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SST 2

 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Kod CPV 45430000-0 

Pokrywanie podłóg i ścian
KŁADZENIE PODŁÓG

KŁADZENIE WYKŁADZIN ELASTYCZNYCH

(Kod CPV 45432111-5)

WYKŁADANIE ŚCIAN 

(Kod CPV 45432210-9)

1.Wstęp

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem  niniejszej  standardowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  ogólne  dotyczące
wykonania  i  odbioru  robót   przy  remoncie  pomieszczeń:  "Remont  i  bieżąca  konserwacja
pomieszczeń  dydaktycznych  istniejącej  pracowni  gastronomicznej  w  celu  stworzenia
nowoczesnej  pracowni  gastronomicznej  wraz  z  częścią  dydaktyczno  -  komputerową,  
Zespołu  Szkół  nr  1  ul.Bolesława  Chrobrego  Nr  31A  działka  numer  ewid:813/12  obr.  3  w
Choszcznie" 

1.2. 1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zleceniu  i
realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  prowadzenia  robót  wymienionych  w  punkcie  1.1.,
obejmujących wykonanie (montaż, ułożenie):

• przygotowanie podłoży,

• wykonanie gładzi,

• wykonanie okładzin ściennych z płytek i kamienia sztucznego,

• wykonanie wykładzin PVC na ścianach i posadzkach,

• wykonanie obudów z płyt GK,

• malowanie ścian i sufitów,
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• szlifowanie i pastowanie posadzek lastrykowych,

• montaż narożników ochronnych.

Roboty należy prowadzić zgodnie z:

• PNB10110 Roboty wykończeniowe,

• PNEN 139142 Tynki i podłoża,

• PNEN 12004 Kleje do płytek,

• PNEN 649 Wykładziny PVC,

• Rozporządzeniem w sprawie BHP przy robotach budowlanych.

1.4. Określenia podstawowe

Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  mające  na  celu
wykonanie:
– pokrycie  podłóg  wykładzinami  (posadzki),  które  stanowią  wierzchni  element  warstw

podłogowych,
Posadzka w  pomieszczeniach użytkowych – z wykładziny heterogenicznej PVC, grubość
całkowita 2,0 mm, grubość warstwy użytkowej nie mniejsza niż 1,17 mm. Warstwa ścieralna
czyste PCV barwione w masie. Matowe wykończenie. 
Wymagany atest dopuszczający do stosowania w obiektach służby zdrowia. Układana na
wcześniej przygotowanej posadzce samopoziomującej za pośrednictwem warstwy
wygładzającej grubości 1÷3 mm z masy klejącej.
Wilgotność, zapylenie i ewentualne zanieczyszczenie podłoża przed montażem powinny
odpowiadać  normom branżowym i wytycznym producenta. Cokoliki z wykładziny wyłożone na
ścianie na wysokość 10 cm z połączeniem zgrzewanym i wyobleniem min. 25mm w
narożniku, wypełnionym specjalistycznym profilem.
 Wykładziny antypoślizgowe powinny być zmywalne, zdatne do czyszczenia i dezynfekcji,
oraz muszą posiadać atesty dopuszczające do stosowania w obiektach służby zdrowia
Wykładzina podłogowa musi zapewniać łatwą konserwację, zapobiegać powstawaniu plam od
produktów chemicznych stosowanych w opiece zdrowotnej, takich jak alkohol jodowy,
betadyna, eozyna i antybakteryjny żel do rąk.
W  pomieszczeniach  mokrych  należy  zastosować  wykładzinę  PCV  z  certyfikacją  antypoślizgową

przeznaczona do pomieszczeń mokrych.

Specyfikacja  obejmuje  wykonanie  posadzek  i  okładzin  przy  użyciu  kompozycji  klejowych  z
mieszanek przygotowanych fabrycznie.

Zakres  opracowania  obejmuje  określenie  wymagań  odnośnie  własności  materiałów,
wymagań  i  sposobów  oceny  podłoży,  wykonanie  posadzek  i  okładzin  wewnętrznych   z
wykładzin rulonowych PCW, oraz ich odbiory.
Specyfikacja nie obejmuje wykładzin i okładzin chemoodpornych oraz wykonywanych według
metod opatentowanych lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu. 
Cement -  miałki,  mineralny materiał  nieorganiczny,  tworzący po  dodaniu  właściwej  ilości  wody zaczyn
cementowy, twardniejący zarówno pod wodą jak i na powietrzu,
Kruszywo - obojętny materiał ziarnisty lub granulowany, otrzymany zwykle z materiałów neutralnych
takich jak tłuczeń, żwir, piasek lub wytwarzany fabrycznie jak np. żużel,
Keramzyt - kruszywo sztuczne, otrzymane przez wypalanie pęczniejących glin
Paroizolacja - warstwa lub materiał ograniczający przepuszczanie pary wodnej,
Izolacja przeciwwilgociowa - izolacja wykonana zwykle z warstwy lub pasma materiału, umieszczona
wewnątrz  stropu  albo  podobnej  konstrukcji,  lub  usytuowana  pionowo  w  ścianie,  mając  na  celu
zabezpieczenie przed przenikaniem wilgoci,
Pozostałe określenia są zgodne ze stosowanymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w
ST „Wymagania ogólne".
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
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Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST „Wymagania ogólne".
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  zgodność  z  Dokumentacją
techniczną, Specyfikacją techniczną oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca  będzie  wykonywał  roboty  zgodnie  z  przyjętymi  do  stosowania  w  Polsce  normami,
instrukcjami i przepisami.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi,   Inspektorowi  nadzoru  do zaakceptowania harmonogram robót,
wykaz materiałów, urządzeń i technologii stosowanych przy wykonaniu robót określonych kontraktem.
2. MATERIAŁY
2.1 .Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST „Wymagania ogólne".
2.2. Wymagania szczegółowe
Materiałami stosowanymi do wykonania prac objętych niniejszą specyfikacją są:

Materiały podstawowe:

• gładzie gipsowe i polimerowe,

• grunty głęboko penetrujące i sczepne,

• kleje do płytek klasy C2,

• kleje epoksydowe do kamienia sztucznego,

• fugi epoksydowe i cementowe,

• płytki ceramiczne i gresowe,

• okładziny z kamienia sztucznego 60×30 cm,

• wykładziny PVC 2 mm (ściany i posadzki),

• spoiwo do zgrzewania PVC,

• płyty GK 12,5 mm,

• profile CD/UD,

• narożniki aluminiowe i PVC,

• farby akrylowe i lateksowe klasy 1 odporności na szorowanie.

2.3. Wykładziny posadzkowe 
Dane techniczne wykładziny podłogowej: 
- grupa wykładzin: heterogeniczna
- klasa ścieralności: T lub równoważna 
- klasa użyteczności: 34/43 
- grubość całkowita: min. 2,0 mm
- grubość warstwy użytkowej: ≥ 1,17 mm czyste PCV barwiona w masie
- waga całkowita: 2580-2680 gr/m2
- natężenie ruchu: bardzo duże 
- właściwości atypoślizgowe: R10,
- właściwości elektrostatyczne: </=2 kV ,
- powierzchnia zabezpieczona powłoką poliuretanową,
- klasa ogniotrwałości: Bfl-S1, 
- odporność chemiczna: dobra,
- przewodność termiczna: 0,25 W/(m.K),
- aktywność antybakteryjna: > 99,9 %,
- odporność na oddziaływanie krzesła na rolkach: odporna,
Dane techniczne dotyczące wykładziny do pomieszczeń mokrych:
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Klasa ścieralności T (lub rozwiązanie równoważne), cokoły wys. ok. 10 cm, pod warstwę użytkową

wymagana  warstwa  wyrównawcza  w  postaci  wylewki  samopoziomującej,  zapewniającej

warstwie  użytkowej  prawidłowe  warunki  ułożenia  oraz  eksploatacji  (w tym  brak  wpływu  na

przecieranie się warstwy użytkowej, pękanie spoin, itp.). 

Wykładzina  odporna  na  zabrudzenie  i  chemikalia  zgodnie  z  PN-EN  ISO  26987,  o  grubości  2

mm i reakcji na ogień Bfl-s1 wg PN-EN 13501-1 / EN 13501-1.
Kolorystyka wykładzin do ustalenia z Zamawiającym.
2.4.Wykładzina ścienna

– pokrycie  ścian  wykładzinami  (okładziny),  które  stanowią  warstwę  ochronną  i  kształtującą
formę architektoniczną okładanych elementów.

W pomieszczeniach diagnostyczno- zabiegowych (sale resuscytacyjne, pom. chirurga,

gipsowania,) zastosować wodoodporną okładzinę ścienną, przeznaczoną do stosowania

placówkach służby zdrowia. Łatwą w konserwacji oraz odporną na zarysowania i plamy.

Wykładzina wodoodporna winylowa z rolki. Wykładzina powinna być łatwa w konserwacji i

odporna na zarysowania i plamy.

Wykładzina w pomieszczeniach i ciągach komunikacyjnych do wysokości 2m, w

pomieszczeniach sanitarnych i mokrych do pełnej wysokości (do sufitu).

- grubość całkowita: 0,92 mm,

- grubość warstwy użytkowej: 0,12 mm,

- odporność chemiczna: dobra,

- absorpcja akustyczna 0,05 (H),

- klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień; Bfl-s2,

- kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym

Parametr techniczny Wartość Jednostka Norma

Grubość całkowita 2 mm

Grubość warstwy wierzchniej 0,7 mm

Odporność na ścieranie (grupa) T
EN 660-2

EN ISO 24338

Klasyfikacja: obiektowe Klasa 34 EN ISO 10874

Klasyfikacja: przemysłowe Klasa 43 EN ISO 10874

Klasa antypoślizgowości R10

2.4.1.Kompozycje klejące i zaprawy 
Kompozycje  klejące  do  mocowania  wykładzin  muszą  spełniać  wymagania  normy
PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.
2.4.2 Materiały pomocnicze
Materiały pomocnicze do wykonywania posadzek i okładzin z płytek to:
– pręt spawalniczy
– środki do usuwania zanieczyszczeń,
– środki do konserwacji okładzin.
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub

odpowiednie aprobaty techniczne.
2.5. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót posadzkowych i okładzinowych

z płytek
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:
– są  zgodne  z  ich  wyszczególnieniem i  charakterystyką  podaną  w dokumentacji  projektowej  i

specyfikacji technicznej (szczegółowej),
– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane

(pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
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– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
– producent  dostarczył  dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i  powszechnego lub

jednostkowego  zastosowania  wyrobów  oraz  karty  techniczne  (katalogowe)  wyrobów  lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 

– spełniają  wymagania  wynikające  z  ich  terminu  przydatności  do  użycia  (termin  zakończenia
robót  pokrywczych  powinien  się  kończyć  przed  zakończeniem  podanych  na  opakowaniach
terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów),

Niedopuszczalne  jest  stosowanie  do  robót  posadzkowych  i  okładzinowych  z   materiałów
nieznanego pochodzenia.
Przyjęcie  materiałów  i  wyrobów  na  budowę  powinno  być  potwierdzone  wpisem  do  dziennika
budowy lub protokołem przyjęcia materiałów.
2.6. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót posadzkowych i okładzinowych
Wszystkie materiały i wyroby powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją
producenta  oraz  wymaganiami  odpowiednich  dokumentów  odniesienia  tj.  norm  bądź  aprobat
technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być  kryte,
suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,  przemarznięciem i
przed działaniem promieni słonecznych.

Wyroby  konfekcjonowane  powinny  być  przechowywane  w  oryginalnych,  zamkniętych
opakowaniach  w  temperaturze  powyżej  +5°C  a  poniżej  +35°C.  Wyroby  pakowane  w  worki
powinny  być  układane  na  paletach  lub  drewnianej  wentylowanej  podłodze,  w  ilości  warstw  nie
większej niż 10. 

Jeżeli  nie  ma  możliwości  poboru  wody  na  miejscu  wykonywania  robót,  to  wodę  należy
przechowywać  w  szczelnych  i  czystych  pojemnikach  lub  cysternach.  Nie  wolno  przechowywać
wody  w  opakowaniach  po  środkach  chemicznych  lub  w  takich,  w  których  wcześniej
przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody.

2.5. Deklaracja zgodności
Do  każdej  partii  materiałów  powinno  zostać  wystawione  przez  producenta  zaświadczenie  o  jakości
wyrobów.  Zaświadczenie  to  winno  zawierać  charakterystykę  materiału,  zastosowane  składniki,  wyniki
badań  kontrolnych  wytrzymałości  na  ściskanie  oraz  typ  próbek  stosowanych  do  badań;  wyniki  badań
dodatkowych; okres, w którym wyprodukowano daną partię materiału.

3. SPRZĘT
3.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne".
3.2. Wymagania szczegółowe
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem:

• mieszarki wolnoobrotowe,

• szlifierki do gładzi z odsysaniem,

• pace stalowe i zębowe,

• wałki malarskie i agregaty hydrodynamiczne,

• zgrzewarki do wykładzin PVC,

• wałki dociskowe,

• poziomice laserowe,

• szlifierki planetarne do lastryka,

• froterki do posadzek.
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Sprzęt musi być sprawny, z aktualnymi przeglądami.

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne". 
4.1. Wymagania szczegółowe
Materiały  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  zaakceptowanymi  przez  Inspektora
Nadzoru.  Należy  zabezpieczyć  przewożone  materiały  (zwłaszcza  płytki  gresowe,  terakotę)  przed
uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych. Sypkie materiały do
przygotowania zapraw oraz wełnę mineralną szczególnie zabezpieczyć przed zamoczeniem.
Zaprawę  należy  przewozić  i  przechowywać  w  szczelnie  zamkniętych  workach;  w  suchych  warunkach
(najlepiej  na paletach}.  Chronić  przed wilgocią.  Okres  przydatności  do  użycia  zaprawy wynosi  około  6
miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

• materiały składować w suchych pomieszczeniach,

• wykładziny PVC przechowywać w temperaturze 15–25°C,

• płytki składować na paletach,

• farby chronić przed mrozem,

• gładzie chronić przed wilgocią.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne warunki
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST „Wymagania ogólne".

• temperatura podłoża i powietrza: +10°C do +25°C,

• wilgotność względna < 75%,

• podłoża muszą być suche, nośne i czyste,

• roboty mokre wykonywać przed robotami malarskimi i PVC,

• zapewnić wentylację pomieszczeń.

5.2.  Zakres wykonania Robót:

       5.1. Przygotowanie podłoży

5. Usunąć luźne fragmenty tynku.

6. Wypełnić ubytki zaprawą wyrównującą.

7. Zagruntować podłoże odpowiednim preparatem.

8. Sprawdzić równość (tolerancja ±2 mm na 2 m łaty).

5.2. Gładzie gipsowe

5. Nałożyć warstwę 2–3 mm.

6. Wysuszyć min. 12 h.

7. Przeszlifować siatką 180–220.

8. Oczyścić powierzchnię.

9. Zagruntować przed malowaniem.
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5.3. Okładziny ścienne z kamienia sztucznego 60×30 cm

6. Rozplanować układ płytek.

7. Nałożyć klej epoksydowy pacą 8–10 mm.

8. Układać płytki z zachowaniem spoin 2–3 mm.

9. Po 24 h wykonać fugowanie epoksydowe.

10. Oczyścić powierzchnię.

Tolerancje:

• odchylenie płaszczyzny: ±1 mm,

• odchylenie spoin: ±0,5 mm.

5.4. Okładziny ceramiczne

7. Gruntowanie podłoża.

8. Klejenie płytek klejem klasy C2.

9. Zachowanie spoin 2–3 mm.

10. Fugowanie po 24 h.

11. Mycie powierzchni.

5.5. Wykładziny PVC na ścianach i posadzkach

7. Zagruntować podłoże.

8. Rozwinąć wykładzinę i dopasować.

9. Nałożyć klej akrylowy.

10. Docisnąć wałkiem.

11. Zgrzać spoiny na gorąco.

12. Wykonać cokoły wywinięte (jeśli przewidziano).

Tolerancje:

• brak pęcherzy,

• brak odspojeń,

• równe zgrzewy.

5.6. Obudowy z płyt GK

6. Wykonać ruszt z profili CD/UD.

7. Zamocować płyty GK.
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8. Wykonać spoinowanie taśmą zbrojącą.

9. Wykonać szpachlowanie i szlifowanie.

10. Zagruntować powierzchnię.

5.7. Malowanie ścian i sufitów

6. Zagruntować powierzchnię.

7. Nałożyć pierwszą warstwę farby.

8. Po wyschnięciu nałożyć drugą warstwę.

9. Sprawdzić krycie.

5.8. Szlifowanie i pastowanie posadzek lastrykowych

6. Szlifować gradacją 30–60.

7. Drugi przejazd gradacją 120–180.

8. Odkurzyć powierzchnię.

9. Nałożyć pastę.

10. Wypolerować froterką.

Przed  przystąpieniem  do  układania  posadzek,  należy  montażowo  osadzić  listwy  wykończeniowe
schodów,  listwy  dylatacyjne  oraz  listwy  łączące  różne  posadzki  w  miejscach  ich  wbudowania.  Listwy
należy następnie trwale zamocować  wg technologii określonej przez ich producenta. Posadzki z płytek
układać  na  wysezonowanych  podłożach  betonowych,  pozbawionych  nalotu  mleka  cementowego,  na
zaprawie  klejowej  nanoszonej  ząbkowaną  szpachlą.  Fugowanie  przeprowadzać  po  związaniu  kleju.
Uszczelnienia naroży wykonać silikonem o barwie stosowanej fugi.

5.3. Warunki przystąpienia do robót
5.3.1.Przed przystąpieniem do wykonywania posadzek i okładzin z wykładzin PCV powinny być

zakończone: 
– wszystkie  roboty  stanu  surowego  łącznie  z  wykonaniem  podłoży,  warstw  konstrukcyjnych  i

izolacji podłóg, 
– roboty  instalacji  sanitarnych,  centralnego  ogrzewania,  elektrycznych  i  innych  np.

technologicznych (szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych),
– wszystkie  bruzdy,  kanały  i  przebicia  naprawione  i  wykończone  tynkiem  lub  masami

naprawczymi.
Instrukcja instalacji wykładzin: 
 Uwagi ogólne
 Wygląd, jakość oraz wytrzymałość wykonanej instalacji w dużej mierze zależy od stanu podłoża

oraz warunków podczas instalacji. 
Instalację  wykładziny  podłogowej   należy  przeprowadzać  zgodnie  z  zasadami  prawa

budowlanego. 
Powierzchnie,  które  mają  zostać  pokryte  powinny  być  czyste,  odpowiednio  zabezpieczone  i

chronione  przed  warunkami  atmosferycznymi,  a  w  pomieszczeniu  nie  należy  wykonywać
innych prac. 

Podłoże powinno być  gładkie,  czyste i  trwale suche. Czas otwarcia kleju zależy od warunków i
porowatości  podłoża/  Należy zawsze  przeprowadzić  test  wiązania  kleju  przed  rozpoczęciem
instalacji. 
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Test wiązania pomoże zarówno określić parametry robocze kleju w warunkachmiejsca instalacji
(czas otwarty, czas wiązania) jak i stwierdzić potencjalne problemy z wiązaniem.

Należy  zawsze  przeprowadzić  badanie  wilgotności  podłoża.  Wszystkie  podłoża  przyziemne
powinny być zabezpieczone odpowiednią warstwą izolacyjną. 

Należy  zadbać  o  odpowiednie  oświetlenie  pomieszczenia,  aby  właściwie  ocenić  stan  podłoża,
wykonać prace instalacyjne  i przeprowadzić kontrolę po instalacyjną.

Pokrywaną powierzchnię należy utrzymywać w stałej temperaturze od 18 do 27°C na 24 godziny
przed  instalacją,  podczas   instalacji  oraz  po  jej  zakończeniu.  Materiały  i  kleje  powinny  być
aklimatyzowane w takiej temperaturze, w

której będzie odbywać się instalacja i użytkowanie przez co najmniej 24 godzin przed instalacją.
Jeśli  transport/magazynowanie  materiału  przed  jej  dostarczeniem  odbywały  się  w  temp.
poniżej 10oC, okres

aklimatyzacji  należy  zwiększyć  do  48  godzin.  Zawsze  należy  upewnić  się,  czy  spełniono
wszystkie  zalecenia  dotyczące  podłoża  i  warunków  miejsca  pracy  przed  rozpoczęciem
instalacji. Rozpoczęcie instalacji jest jednoznaczne z

zaakceptowaniem warunków panujących w miejscu pracy,  w związku z czym odpowiedzialność
za  wszelkie  usterki  związane  bezpośrednio  zniewłaściwymi  warunkami  roboczymi  spoczywa
na wykonawcach i/lub instalatorach podłogi. Przed

instalacją należy sprawdzić czy kolor, numer serii oraz ilość są zgodne z zamówieniem oraz czy
materiał nie jest uszkodzony; Nie przyjmujemy reklamacji po zainstalowaniu wykładziny, której
nie sprawdzono przed przystąpieniem  do prac.

Należy  używać  materiałów  z  tej  samej  partii  produkcyjnej/  serii  barwnika  i  instalować  we
wskazanej  kolejności.  Użycie  materiału  pochodzącego  z  różnych  partii  produkcyjnych
prowadzi do różnic w odcieniu. Numer partii

produkcyjnej jest widoczny na opakowaniu materiału i należy go sprawdzić przed rozpoczęciem
instalacji.  Nowo  zainstalowane  podłogi  należy  chronić  przed  intensywnym  ruchem,  ruchem
kołowym o dużym obciążeniu punktowym, przez 72

godziny  i  nie  powinno  się  ich  myć  przez  48  godzin  po  instalacji.  Do  instalacji  wykładziny
podłogowej   zaleca  się  zastosowanie  niskoemisyjnego  kleju  typu  EC1,.  W  przypadku
używania innego produktu, należy skontaktować się z ich

producentem  w  celu  uzyskania  informacji,  instrukcji  pielęgnacji  i  warunków  gwarancji.   Klej
należy nakładać przy pomocy grzebienia rekomendowanego przez producenta kleju. 

 Uwaga:  Grzebienie zużywają  się  w miarę  użytkowania,  należy upewnić  się  czy mają  właściwe
dla danego kleju uzębienie.

 Uwaga:  Klej  musi  być  równomiernie  rozprowadzony  na  całej  powierzchni  podłogi,  ze
szczególnym uwzględnieniem krawędzi obwodowych.

 Należy instalować  jednocześnie  nie  więcej  niż  jedną  rolkę,  kładąc  materiał  na  kleju  zgodnie  z
zaleceniami  jego  producenta,   a  następnie  docisnąć  60-75  kg  wałkiem  i  walcować  we
wszystkich kierunkach, aby zapewnić mocne

wiązanie.  Należy pamiętać,  aby nanieść  klej  tylko na takiej  powierzchni,  którą  można pokryć  w
jego czasie roboczym. Obszary, na których nie można zastosować pacy zębatej np. łączniki,
takie jak opaski lub listwy przypodłogowe,

należy pokryć  za  pomocą  wałka  ręcznego  Usunąć  świeży  nadmiar  kleju  od  razu  czystą,  białą,
wilgotną szmatką przed wyschnięciem.

 Kierunek układania
 Wykładzina ma unikalny bezkierunkowy wzór, która pozwala na ułożenie arkuszy w tym samym

kierunku  lub  w  różnych  kierunkach.  Ułożenie  prostopadłe  nie  wpływa  na  utratę  ogólnej
estetyki projektu. Zaleca się jednak w

centralnym miejscach pomieszczenia ułożenie arkuszy w tym samym kierunku.
 Listwy wyobleniowe
Wykładzina może być używana w połączeniu ze standardowym zestawem listew PCV z otworami

lub w miejscu  uformowanym przy użyciu standardowych technik z listwą wyobleniową.
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 Instalacja
 Przed przystąpieniem do cięcia arkuszy należy zawsze sprawdzić  zalecany kierunek układania

(„Kierunek układania” powyżej).
 Należy wyciąć  arkusze do odpowiedniej  długości,  następnie  zwinąć  je  w przeciwnym kierunku

przed  dalszym  przycinaniem,  aby  pozbyć  się  naprężeń  związanych  z  rolowaniem  arkuszu
(opis zamieszczono poniżej).

 Rozwijanie arkuszy
 Wykładziny PVC w arkuszach są ciasno rolowane w fabryce. W wyniku napięć spowodowanych

przez  ten  proces  arkusze  po  rozwinięciu  mogą  nieco  się  skurczyć.  Aby  ograniczyć  efekt
kurczenia zaleca się zwinięcie wyciętych

odcinków arkuszy w przeciwnym kierunku i pozostawienie ich w tym stanie przez 15 minut przed
ponownym rozwinięciem i rozpoczęciem instalacji. Zaleca się, rozwinięcie rolek i ułożenie na
płasko w obszarze instalacji na 24

godziny,  aby mogły zaaklimatyzować  się  w minimalnej  temperaturze 18oC przed rozpoczęciem
instalacji.

 Trasowanie i cięcie
 Krawędzie powinny nachodzić na siebie, następnie należy je trasować lub ciąć przy użyciu noża

do krawędzi, aby utworzyć połączenie czołowe. Przykłady przedstawiono poniżej.
 Uwaga: Jeśli  fabryczne krawędzie są  proste i  nieuszkodzone,  instalator  może zdecydować  się

na cięcie tylko jednej krawędzi creating better environments 3/6 fabrycznej. Odpowiedzialność
za wszelkie awarie bezpośrednio

związane z cięciem tylko jednej krawędzi fabrycznej przechodzi na instalatora i / lub wykonawcy
podłogi. Najpierw należy trasować długą krawędź arkusza do ściany. Należy umieścić arkusz
pod ścianą. Po prawidłowym

wzdłużnym  ułożeniu  arkusza,  należy  upewnić  się,  że  końce  zachodzą  na  ścianę  a  następnie
przyciąć  krawędź  fabryczną  po przeciwnej  stronie arkusza za pomocą  noża do krawędzi lub
zaznaczyć linię kredą i wyciąć krawędź

wzdłuż tej  linii  za pomocą  prostego i zakrzywionego ostrza.  Należy zaznaczyć  wyciętą  krawędź
na podłożu przy użyciu ołówka. Ta linia będzie funkcjonować jako linia pomocnicza.

 Należy  ułożyć  linijkę  lub  liniał  prosto  na  arkuszu.  Wzdłuż  krawędzi  arkusza  należy  narysować
krzyżyk zarówno na materiale, jak i na podłożu (rys. 1). Należy zawinąć jeden koniec arkusza
i pociągnąć za drugi koniec, aby znajdował

się w odległości około 25 mm od ściany (rys. 2). Należy ustawić arkusz tak, aby leżał płasko na
podłodze,  a krawędź  pokrywała się  z linią  pomocniczą  (B).  Należy ustawić  rysik  poprzeczny
na odległość pomiędzy krzyżykami 

 Wskazówka:  Zamiast  pociągać  za  arkusz,  rdzeń  rolki  można  umieścić  pod  arkuszem,  aby
utworzyć niezbędną odległość między końcem arkusza a ścianą. Pomoże to również zapobiec
zagnieceniu arkusza podczas odciągania.

 Rysik należy trzymać równolegle do linii pomocniczej i zaznaczyć koniec arkusza (rys.4). Należy
wyciąć  materiał  wzdłuż  linii  rysika.  Należy  sprawdzić  dopasowanie  arkusza  do  ściany
korzystając z krzyżyków kontrolnych i linii pomocniczej.  

Trasowanie  i  wycinanie  drugiego  końca  arkusza  wykonuje  się  za  pomocą  tej  samej  metody.
Podczas produkcji arkuszy wykładziny PVC materiał jest lekko rozciągany na długości. Często
pierwszą okazją do

pełnej  redukcji  naprężeń  materiału  jest  jego  rozwinięcie,  trasowanie  i  zwinięcie  w  przeciwnym
kierunku  w  celu  ozprowadzenia  kleju.  Jeśli  dopasowany  arkusz  jest  długi,  to  redukcja
naprężeń może być wystarczająco duża, aby

wystąpił  niewielki  skurcz,  przez  co  dopasowany  do  ściany  koniec  będzie  nieco  krótszy  po
ponownym rozłożeniu w celu naniesienia kleju.

 Aby  temu  zapobiec,  należy  trasować  i  dopasować  jeden  koniec  arkusza,  a  następnie  go
przykleić, pozostawiając ostatnie 11-2 metry na drugim końcu, zanim zostanie on trasowany i
dopasowany. Redukcja naprężeń podczas
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składania na tak krótkiej długości będzie nieznaczna. Należy pamiętać, że pełna długość arkusza
musi zostać przyklejona i rozwalcowana w czasie roboczym kleju.

 Następny arkusz należy ułożyć  wzdłuż  pierwszego arkusza w taki  sposób,  aby końce arkusza
przylegały ściany, a krawędź arkusza zachodziła na uprzednio dopasowany arkusz na około 2
cm. Należy przyciąć krawędź

fabryczną przeciwnej strony tego arkusza, jak wyżej i ołówkiem zaznaczyć linię wyciętej krawędzi
na podłożu. Należy trasować  i  wyciąć  każdy koniec długości arkusza tak jak dla pierwszego
arkusza.

 Należy wyciąć krawędź za pomocą noża do krawędzi lub używając rysika, aby utworzyć łączenie
czołowe  (patrz  poniżej).   Proces  ten  jest  powtarzany  dla  każdej  kolejnej  długości  arkusza.
Końcowy arkusz, który opiera się o

przeciwległą  ścianę,  powinien  zostać  przycięty  i  dopasowany  przy  użyciu  metody  opisanej  dla
pierwszego arkusza

 Spawanie 
 Należy  włączyć  spawarkę  (zgrzewarkę)  i  odczekać  5  do  7  minut,  aż  urządzenie  osiągnie

wybraną temperaturę. 
Wykładzina  podłogowa  Sphera  powinna  być  spawana  w  temperaturze  około  380-450  °C

(szczegóły  w  instrukcji  ustawienia  spawarki).  Należy  zamocować  dyszę  spawalniczą  przed
włączeniem urządzenia na gorące powietrze.

 Jeśli  spawarka  spoczywa  na  podłodze,  należy  upewnić  się,  że  dysza  nie  jest  skierowana  na
podłogę lub nie  stwarza niebezpieczeństwa.

 Spawarki  mogą  się  między  sobą  różnić,  dlatego  zawsze  zaleca  się  wykonywanie  spawania
najpierw  na  kawałku  materiału  odpadowego,  aby  dopasować  właściwą  temperaturę
urządzenia do prędkości spawania. Wykładzina 

podłogowa Sphera powinna być  spawana za pomocą  dyszy Speedweld 5 mm. Należy upewnić
się, że rowek jest dokładnie oczyszczony przed rozpoczęciem zgrzewania. Proszę sprawdzić,

czy wszystkie kable elektryczne nie są splątane i że nie ma żadnych przeszkód wzdłuż spawanej
krawędzi.  Należy przeciąć  sznur  spawalniczy na odpowiednią  długość  lub  odwinąć  sznur  ze
szpuli i umieścić szpulę w

miejscu,   w  którym  wykonywana  jest  praca.  Jeśli  to  możliwe,  należy  trzymać  kabel  zasilający
przed  sobą.  Należy  zacząć  od  ściany.  Przeciągnąć  kabel  i  spawać  w  tył,  od  ściany,
zachowując niewielki nacisk, tak aby dysza 

zgrzewająca wtłoczyła sznur spawalniczy w rowek. Nie należy pozwolić na to, aby sznur stopił się
w  dyszy.  Dobrą  spoinę  uzyskuje  się  przez  właściwą  kombinację  temperatury,  prędkości  i
docisku. Sznur spawalniczy

powinien mieć możliwość stopienia się na tyle, aby sięgnął dna rowka.
 Prace wykończeniowe
 Uwaga: Aby uniknąć niezamierzonego uszkodzenia wykładziny podłogowej, Forbo zaleca użycie

noża typu Mozart   do przycinania sznura spawalniczego.
 Jeśli  używany  jest  nóż  typu  halabarda,  należy  zachować  szczególną  ostrożność,  aby  uniknąć

uszkodzenia boków spoin. Gdy sznur spawalniczy jest nadal ciepły, większość górnej połowy
sznura powinna być przycięta do około 0,5

mm za creating better environments 6/6 pomocą noża typu Mozart, który pasuje do sznura, lub
halabardy  i  sanek  dystansowych.  Umożliwia  to  szybsze  schłodzenie  kabla   i  szybkie
wykonanie pierwszego cięcia bez ryzyka

uszkodzenia  materiału.  Sznur  spawalniczy  będzie  lekko  się  wsuwał  (zapadnie  się)  w  miarę
stygnięcia. Należy poczekać,  aż materiał  całkowicie się  ochłodzi,  przed przycięciem równo z
powierzchnią arkusza za pomocą noża

typu Mozart lub halabardy ustawionej pod kątem w poprzek linii cięcia.
Uwaga: Wykonanie ostatecznego przycięcia w momencie, kiedy sznur spawalniczy i materiał są

jeszcze  ciepłe,  może  spowodować  zapadnięcie  sznura  spawalniczego.  Może  to  skutkować
kolejnymi problemami z
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zanieczyszczeniem szwów lub spowodować trwałe uszkodzenie powierzchni podłogi.
 Łączenie spawów
 Aby połączyć  spoinę  pośrodku spawu, należy odciąć  luźne końce i  przy użyciu frezu ręcznego

sfazować  odcinek,  który  ma  zostać  nałożony.  Należy  upewnić  się,  że  gorące  powietrze
dostaje się do rowka i ogrzewa sznur. Gd

 spawarka przesuwa się  na wtopionym sznurem,  nie dociskamy,  w czystym rowku dociskamy i
wchodząc  na  wtopiony  sznur  znowu  zmniejszamy  docisk.  Następnie  należy  poczekać,  aż
ostygnie i przyciąć jak zwykle.

 Uszczelnienie obwodowe
 Jeśli  spoiny  są  spawane  w  celu  uniknięcia  ryzyka  przedostania  się  wilgoci  pod  wykładzinę

podłogową,  obwody należy  również  uszczelnić,  wraz  z  wszelkimi  obszarami,  w  których  rury
itp. przechodzą przez wykładzinę

podłogową.  Zwykle  wykorzystuje  się  uszczelniacz  silikonowy,  ale  w  specjalnych  obszarach,
takich jak więzienia, można stosować twarde żywice epoksydowe. 

 Po zakończeniu instalacji podłogę należy oczyścić z resztek materiału, pozamiatać lub odkurzyć
oraz usunąć wszelkie pozostałości resztek kleju z podłogi i listew.

 Jeżeli podłoga ma być chroniona przed ruchem na placu budowy przed ukończeniem instalacji,
należy  wybrać  produkt  ochronny  odpowiedni  dla  rodzaju  i  poziomu  ruchu,  oraz  możliwości
uderzenia, zarysowania lub uszkodzenia.

 W  wielu  przypadkach  zwykle  pozostawia  się  pierwsze  czyszczenie  podłogi  lub  zleca  jej
wykonanie  profesjonalnej  firmie  sprzątającej,  która  dysponuje  przeszkolonym  personelem  i
niezbędnym sprzętem.

 Aby  uzyskać  optymalną  wydajność  nowej  wykładziny  podłogowej,  ważne  jest,  aby  od
pierwszego  dnia  stosować  prawidłowe  procedury  czyszczenia  i  konserwacji.  Instrukcje
dotyczące czyszczenia i konserwacji dla wszystkich produktów.

 Instrukcje  dotyczące  czyszczenia  i  konserwacji  należy  przekazać  użytkownikowi  końcowemu,
odpowiednio po zakończeniu instalacji, i przed rozpoczęciem ręcznego czyszczenia. 

 Instrukcja czyszczenia i konserwacji
 Homogeniczne  wykładziny  PVC   są  łatwe  w  czyszczeniu  i  konserwacji  dzięki  wysoce

wytrzymałej  powłoce ochronnej SMART top – wysokiej klasy PUR, która zapewnia najwyższą
odporność  na  chemikalia,   zadrapania  i  plamy,  zapewniając  doskonałą  ochronę  i  łatwe
czyszczenie bez konieczności stosowania dodatkowych powłok zabezpieczających.

 Czyszczenie wstępne przed rozpoczęciem użytkowania 
Nowo zainstalowanych podłóg nie należy czyścić na mokro w ciągu 3 dni od ich zainstalowania.

Należy  usunąć  z  podłogi  kurz  i  luźny  brud,  a  następnie  wyczyścić  podłogę  neutralnym
preparatem. 

W  przypadku dużych powierzchni,  można użyć  automatu  szorującego lub  szorowarki  (150-300
obr./min)   z  padem  czerwonym  3M  lub  jego  odpowiednikiem.  Brudną  wodę  zebrać
ściągaczką, mopem lub  odkurzaczem do prania. Spłukać podłogę czystą wodą i pozostawić
do wyschnięcia.

 Czyszczenie regularne
 Częstotliwość  stosowania  tej  metody  czyszczenia  uzależniona  jest  od  intensywności

użytkowania wykładziny  (natężenia ruchu), poziomu zabrudzenia, wymaganego wyglądu oraz
standardów higienicznych.

 • Należy usunąć kurz i luźny brud odkurzaczem, szczotką lub mopem.
 • Plamy i zabrudzenia usunąć wilgotnym mopem i neutralnym środkiem do czyszczenia podłóg.
 W razie potrzeby:
 • Wyczyścić podłogę szorowarką (150-300 obr./min) z czerwonym padem czyszczącym 3M lub

odpowiednikiem, używając neutralnego środka czyszczącego

6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości
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6.2. Zakres kontroli
Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na bieżąco, w
miarę  postępu  Robót,  jakości  używanych  przez  Wykonawcę  materiałów  i  zgodności  wykonywanych
Robót z dokumentacją projektową i wymaganiami ST. 
W szczególności obejmują: 

• sprawdzenie nośności podłoży,

• kontrola grubości gładzi,

• kontrola pionu i poziomu okładzin,

• kontrola jakości zgrzewów PVC,

• kontrola krycia farby,

• kontrola równości posadzek.

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz
sprawdzenie  zgodności  dostarczonych  przez  Wykonawcę  dokumentów  dotyczących  stosowanych  materiałów  z
wymogami prawa i Norm.
Ogólne  wymagania  dotyczące  kontroli  jakości  Robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne".  Ilość
wykonanych Robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie.
6.3. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed  przystąpieniem  do  robót  związanych  z  wykonaniem  posadzek  i  okładzin  z  płytek

badaniom  powinny  podlegać  materiały,  które  będą  wykorzystane  do  wykonania  tych
robót. 

Wszystkie materiały – płytki, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze muszą
spełniać  wymagania  odpowiednich  norm  lub  aprobat  technicznych  oraz  odpowiadać
parametrom określonym w dokumentacji projektowej.
Każda  partia  materiałów  dostarczona  na  budowę  musi  posiadać  certyfikat  lub  deklarację
zgodności  stwierdzająca  zgodność  własności  technicznych  z  określonymi  w  normach  i
aprobatach.
Badanie  podkładu  powinno  być  wykonane  bezpośrednio  przed  przystąpieniem  do
wykonywania  robót  posadzkowych  i  okładzinowych.  Zakres  czynności  kontrolnych  powinien
obejmować:
– sprawdzenie  wizualne  wyglądu  powierzchni  podkładu  pod  względem  wymaganej

szorstkości, występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia,
– sprawdzenie  równości  podkładu,  które  przeprowadza  się  przykładając  w  dowolnych

miejscach i kierunkach 2-metrową łatę,
– sprawdzenie  spadków  podkładu  pod  posadzki  za  pomocą  2-metrowej  łaty  i poziomnicy;

pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1 mm,
– sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  w  podkładzie  szczelin  dylatacyjnych  i

przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości,
– sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi.
Wyniki  badań  powinny  być  porównane  z  wymaganiami  podanymi  w  pkt.  5.3.1.  i  5.4.1.,
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
6.4. Badania w czasie robót
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania posadzek i okładzin
z dokumentacją projektową i ST w zakresie kolejnych faz procesu roboczego. Prawidłowość
ich  wykonania  ma  wpływ  na  prawidłowość  dalszych  prac.  Badania  te  szczególnie  powinny
dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej
oraz innych robót „zanikających”.
6.4. Badania w czasie odbioru robót
Badania  w  czasie  odbioru  robót  przeprowadza  się  celem  oceny  spełnienia  wszystkich
wymagań dotyczących wykonanych posadzek i okładzin a w szczególności:
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– zgodności  z  dokumentacją  projektową  i  wprowadzonymi  zmianami,  które  naniesiono  w
dokumentacji powykonawczej,

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
– prawidłowości przygotowania podłoży,
– jakości (wyglądu) powierzchni posadzek i okładzin,
– prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami oraz dylatacji.
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą  być  wyniki badań  dokonanych przed
przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania.
Zakres  czynności  kontrolnych  dotyczący  podłóg  i  okładzin  ścian  z  płytek  powinien
obejmować:
– sprawdzenie prawidłowości ułożenia wykładzin; ułożenie wykładzin oraz ich barwę i odcień

należy  sprawdzać  wizualnie  i  porównać  z  wymaganiami  projektu  technicznego  oraz
wzorcem na wykładzinie.

– sprawdzenie  odchylenia  powierzchni  od  płaszczyzny  za  pomocą  łaty  kontrolnej  długości
2 m  przykładanej  w  różnych  kierunkach,  w  dowolnym  miejscu;  prześwit  pomiędzy  łatą
a badaną powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm,

– sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin
na całej  ich długości (dla spoin podłogowych i  poziomych okładzin ścian)  oraz pionu (dla
spoin pionowych okładzin ścian) i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm,

– sprawdzenie  związania  wykładzin  z  podkładem  przez  lekkie  ich  opukiwanie  drewnianym
młotkiem  (lub  innym  podobnym  narzędziem);  charakterystyczny  głuchy  dźwięk  jest
dowodem nie związania wykładziny z podkładem,

– sprawdzenie  szerokości  spoin  i  ich  wypełnienia  za  pomocą  oględzin  zewnętrznych  i
pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m należy zmierzyć szerokość spoin
suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm,

– grubość  warstwy  kompozycji  klejącej  pod  płytkami  (pomiar  dokonany  w  trakcie  realizacji
robót lub grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej).
Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego

opracowania  i  opisane  w dzienniku  budowy  lub  protokóle  podpisanym  przez  przedstawicieli
inwestora (zamawiającego) i wykonawcy.
6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące posadzek i okładzin z płytek
6.5.1.Prawidłowo wykonana posadzka powinna spełniać następujące wymagania:
– cała  powierzchnia  powinna  mieć  jednakową  barwę  zgodną  z  wzorcem  (nie  dotyczy

posadzek dla których różnorodność barw jest zamierzona),
– cała  powierzchnia  pod  płytkami  powinna  być  wypełniona  klejem  (warunek  właściwej

przyczepność) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu,
– grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta,
– dopuszczalne  odchylenie  powierzchni  posadzki  od  płaszczyzny  poziomej  (mierzone  łatą

długości 2 m) nie powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm
na całej długości lub szerokości posadzki,

– spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione spawem
– dopuszczalne  odchylenie  spoin  od  linii  prostej  nie  powinno  wynosić  więcej  niż  2  mm  na

długości 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki.
– wykładzina   powinna  być  wywinięta  na  ścianę  7  cm zgodnie  z  dokumentacją  i  instrukcją

producenta.
6.5.2.Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania:
– cała  powierzchnia  okładziny  powinna  mieć  jednakową  barwę  zgodną  z  wzorcem  (nie

dotyczy okładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona),
– cała  powierzchnia  pod  wykładzinami  powinna  być  wypełniona  klejem (warunek  właściwej

przyczepności) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu,
– grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta,
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– dopuszczalne  odchylenie  krawędzi  od  kierunku  poziomego  i  pionowego  nie  powinno
przekraczać 2 mm na długości 2 m,

– odchylenie  powierzchni  od  płaszczyzny  pionowej  nie  powinno  przekraczać  2  mm  na
długości 2 m,

– spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione spawem do zgrzewania
– dopuszczalne  odchylenie  spoin  od  linii  prostej  nie  powinno  wynosić  więcej  niż  2  mm  na

długości 1 m i 3 mm na długości całej okładziny,
– wykładzina ścienna  powinna być połączona spawem z z wykładziną posadzkową zgodnie

z dokumentacją i instrukcją producenta.
– elementy  wykończeniowe  okładzin  powinny  być  osadzone  zgodnie  z  dokumentacją  i

instrukcją producenta.
Kluczowe certyfikaty higieniczne
Certyfikaty  higieniczne  są  niezbędne  przy  wyborze  wykładzin  do  placówek  medycznych.

Gwarantują,  że produkty spełniają  określone standardy czystości,  odporności  na bakterie
oraz są bezpieczne dla zdrowia. Do najważniejszych

certyfikatów należą:
Atesty Państwowego Zakładu Higieny (PZH)
Atesty PZH są  jednym z podstawowych wymogów dla wykładzin w placówkach medycznych

w Polsce. Potwierdzają, że dany produkt jest zgodny z normami higienicznymi i nie stanowi
zagrożenia dla zdrowia ludzi.

Certyfikat CE
Certyfikat  CE  jest  niezbędny  do  wprowadzania  produktów  na  rynek  Unii  Europejskiej.  W

kontekście  wykładzin  medycznych,  potwierdza  on  zgodność  z  dyrektywami  UE
dotyczącymi bezpieczeństwa i zdrowia.

Normy ISO i ich znaczenie
Normy  ISO  stanowią  międzynarodowe  standardy  jakości,  które  regulują  różne  aspekty

produkcji  i  użytkowania  wykładzin.  Szczególnie  istotne  są  normy  ISO  22196  dotyczące
właściwości antybakteryjnych materiałów. Przestrzeganie tych norm

zapewnia, że wykładziny są skuteczne w zwalczaniu bakterii i innych mikroorganizmów.
Certyfikat CE dla wykładzin medycznych
Certyfikat  CE  jest  obowiązkowy  dla  wszystkich  produktów  wprowadzanych  na  rynek  Unii

Europejskiej,  w  tym  wykładzin  dywanowych  do  placówek  medycznych.  Certyfikat  ten
świadczy o tym, że produkt spełnia wszystkie wymagania

bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska określone przez odpowiednie dyrektywy UE.
Atesty PZH i ich rola
Atesty  PZH są  kluczowym elementem potwierdzającym,  że  wykładzina  jest  odpowiednia  do

użytku  w  środowisku  medycznym.  Proces  certyfikacji  obejmuje  szereg  testów,  które
sprawdzają odporność na bakterie, łatwość czyszczenia oraz

trwałość  materiału.  Dzięki  atestom  PZH,  placówki  medyczne  mogą  mieć  pewność,  że
wybrane wykładziny nie przyczynią się do rozprzestrzeniania się infekcji.

Standardy antybakteryjne i antygrzybiczne
Wykładziny używane w placówkach medycznych muszą posiadać właściwości antybakteryjne

i  antygrzybiczne,  aby  minimalizować  ryzyko  infekcji.  Produkty  spełniające  normy  ISO
22196 są w stanie skutecznie redukować ilość bakterii na

powierzchni  wykładziny.  Dodatkowo,  właściwości  antygrzybiczne  zapobiegają  rozwojowi
pleśni i grzybów, co jest niezwykle ważne w środowiskach o podwyższonej wilgotności.

Zrównoważony rozwój i certyfikat EPD
Coraz  więcej  placówek  medycznych  zwraca  uwagę  na  zrównoważony  rozwój  i  ekologiczne

aspekty  wykładzin.  Certyfikat  EPD  (Environmental  Product  Declaration)  potwierdza,  że
produkt został wyprodukowany z poszanowaniem środowiska,

z  wykorzystaniem  zrównoważonych  materiałów  i  technologii.  Posiadanie  tego  certyfikatu
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może  być  dodatkowym  atutem  przy  wyborze  wykładziny,  zwłaszcza  dla  placówek,  które
stawiają na ekologię.

Bezpieczeństwo chemiczne wykładzin
Ważnym  aspektem  przy  wyborze  wykładzin  do  placówek  medycznych  jest  ich

bezpieczeństwo  chemiczne.  Wykładziny  muszą  być  wolne  od  szkodliwych  substancji,
takich jak ftalany, które mogą mieć negatywny wpływ na zdrowie.

Producenci  wykładzin  zazwyczaj  udostępniają  szczegółowe  deklaracje  zgodności  REACH  i
RoHS,  które  potwierdzają,  że  produkty  nie  zawierają  niebezpiecznych  chemikaliów.
Dodatkowo, niezależne laboratoria przeprowadzają badania, aby

zapewnić pełną zgodność z normami bezpieczeństwa.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST „Wymagania ogólne".

• m² gładzi,

• m² okładzin ściennych,

• m² wykładzin PVC,

• m² malowania,

• m² posadzek szlifowanych,

• m² posadzek pastowanych,

• m² obudów GK,

Powierzchnie  posadzek  i  okładzin  z  wykładzin  oblicza  się  w  m2  na  podstawie  dokumentacji
projektowej  przyjmując  wymiary  w  świetle  ścian  w  stanie  surowym.  Z  obliczonej  powierzchni
odlicza się powierzchnię słupów, pilastrów, fundamentów i innych elementów większe od 0,25 m2

.
W  przypadku rozbieżności  pomiędzy dokumentacją  a  stanem faktycznym powierzchnie  oblicza
się według stanu faktycznego.

7.2. Jednostka obmiaru
Jednostką obmiaru jest: metr kwadratowy [m2]
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1.  Ogólne  zasady  odbioru  Robót  Ogólne  wymagania  dotyczące  odbioru  Robót  podano  w  ST
„Wymagania ogólne".

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Przy robotach związanych z wykonywaniem posadzek i okładzin elementem ulegającym zakryciu
są  podłoża.  Odbiór  podłóż  musi  być  dokonany  przed  rozpoczęciem  robót  posadzkowych  i
okładzinowych. 
W  trakcie  odbioru  należy  przeprowadzić  badania  wymienione  w  pkt.  6.2.  niniejszego
opracowania. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży i określonymi
odpowiednio  w  pkt.  5.3.  dla  posadzek  i  w  pkt.  5.4.  dla  okładzin.  Jeżeli  wszystkie  pomiary  i
badania  dały  wynik  pozytywny  można  uznać  podłoża  za  wykonane  prawidłowo  tj.  zgodnie  z
dokumentacją i ST i zezwolić do przystąpienia do robót posadzkowych i okładzinowych.
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być odebrane.
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  dokonania  naprawy  podłoża  poprzez  np.  szlifowanie  lub
szpachlowanie  i  ponowne  zgłoszenie  do  odbioru.  W  sytuacji  gdy  naprawa  jest  niemożliwa
(szczególnie  w  przypadku  zaniżonej  wytrzymałości)  podłoże  musi  być  skute  i  wykonane
ponownie.
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłoży) oraz
materiałów należy zapisać  w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli
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inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

• powierzchnie gładkie, bez rys,

• jednolite krycie farby,

• równe spoiny płytek,

• brak pustek pod płytkami,

• wykładzina PVC bez pęcherzy,

równość posadzki ±2 mm na 2 m łaty

8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego
robót dokonuje się  dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak  przy
odbiorze ostatecznym robót. 
Celem  odbioru  częściowego  jest  wczesne  wykrycie  ewentualnych  usterek  w  realizowanych
robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym.
Odbiór  częściowy  robót  jest  dokonywany  przez  inspektora  nadzoru  w  obecności  kierownika
budowy.
Protokół odbioru częściowego jest  podstawą  do dokonania częściowego rozliczenia robót  jeżeli
umowa taką formę przewiduje.

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiór  ostateczny  stanowi  ostateczną  ocenę  rzeczywistego  wykonanie  robót  w  odniesieniu  do
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.
Odbiór  ostateczny  dokonuje  komisja  powołana  przez  zamawiającego  na  podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej.
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa.
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:
– projekt budowlany,
– projekty wykonawcze, 
– dokumentację powykonawczą,
– szczegółowe specyfikacje techniczne,
– dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót,
– aprobaty  techniczne,  certyfikaty  i  deklaracje  zgodności  dla  zastosowanych  materiałów  i

wyrobów,
– protokóły odbioru podłoża,
– protokóły odbiorów częściowych,
– instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,
– wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.

W  toku  odbioru  komisja  obowiązana  jest  zapoznać  się  przedłożonymi  dokumentami,
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST porównać je z
wymaganiami i wielkościami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonać oceny wizualnej.

Roboty  posadzkowe  i  okładzinowe  powinny  być  odebrane,  jeżeli  wszystkie  wyniki  badań  i
pomiarów są  pozytywne  i  dostarczone  przez  wykonawcę  dokument  są  kompletne  i prawidłowe
pod względem merytorycznym.
Jeżeli  chociażby  jeden  wynik  badań  był  negatywny  posadzka  lub  okładzina  nie  powinna  być
przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
– jeżeli  to  możliwe,  należy  poprawić  posadzkę  lub  okładzinę  i  przedstawić  ją  ponownie  do

odbioru,
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– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości posadzki
lub  okładziny,  zamawiający  może  wyrazić  zgodę  na  dokonanie  odbioru  końcowego  z
jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,

– w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do
usunięcia  wadliwie  wykonanych  posadzek  lub  okładzin,  wykonać  je  ponownie  i  powtórnie
zgłosić do odbioru.

W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.
Z  czynności  odbioru  sporządza  się  protokół  podpisany  przez  przedstawicieli  zamawiającego  i
wykonawcy. Protokół powinien zawierać:
– ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
– ocenę wyników badań,
– wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia,
– stwierdzenie  zgodności  lub  niezgodności  wykonania  posadzek  i  okładzin  z  płytek  z

zamówieniem.
Protokół  odbioru  końcowego  jest  podstawą  do  dokonania  rozliczenia  końcowego  pomiędzy
zamawiającym a wykonawcą.

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Odbiór  pogwarancyjny  przeprowadza  się  po  upływie  okresu  gwarancji,  którego  długość  jest
określona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu posadzek i okładzin po
użytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót
poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.
Odbiór  pogwarancyjny  jest  dokonywany  na  podstawie  oceny  wizualnej  posadzek  i  okładzin  z
uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny robót”.
Pozytywny  wynik  odbioru  pogwarancyjnego  jest  podstawą  do  zwrotu  kaucji  gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.
Przed  upływem  okresu  gwarancyjnego  zamawiający  powinien  zgłosić  wykonawcy  wszystkie
zauważone wady w wykonanych posadzkach i okładzinach z płytek.

9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne zasady płatności
Ogólne podstawy płatności podano w ST B - 00.00. „Wymagania ogólne".

Cena obejmuje:

• robociznę,

• sprzęt,

• materiały,

• transport,

• zabezpieczenia,

• przygotowanie podłoży,

• uporządkowanie miejsca pracy.

9.2. Zasady rozliczenia i płatności

Rozliczenie  robót  posadzkowych  i  okładzinowych  może  być  dokonane  jednorazowo  po
wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie,
po dokonaniu odbiorów częściowych robót.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą  następuje  po dokonaniu
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odbioru pogwarancyjnego. 
Podstawę  rozliczenia  oraz  płatności  wykonanego  i  odebranego  zakresu  robót  posadzkowych  i
okładzinowych stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie:
– określonych  w  dokumentach  umownych  (ofercie)  cen  jednostkowych  i  ilości  robót

zaakceptowanych przez zamawiającego lub
– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.
Ceny jednostkowe wykonania robót posadzkowych i okładzinowych lub kwoty ryczałtowe
uwzględniają:
– przygotowanie stanowiska roboczego,
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,
– obsługę sprzętu,
– ustawienie  i  przestawienie  drabin  oraz  lekkich  rusztowań  przestawnych  umożliwiających

wykonanie robót na wysokości do 4 m, 
– ocenę  i  przygotowanie  podłoża  wraz  z  ewentualnym  jego  zagruntowaniem  bądź

zastosowaniem  odpowiednich  środków  zwiększających  przyczepność,  zgodnie  z
wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej,

– zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementów przed zanieczyszczeniem
i uszkodzeniem w trakcie wykonywania posadzek i okładzin, 

– osiatkowanie bruzd i miejsc narażonych na pęknięcia,
– osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
– usunięcie  wad  i  usterek  oraz  naprawienie  uszkodzeń  powstałych  w  czasie  robót

posadzkowych i okładzinowych,
– usunięcie  zabezpieczeń  stolarki  i  innych  elementów  oraz  ewentualnych  zanieczyszczeń  na

elementach nie okładanych wykładzinami,
– uporządkowanie miejsca wykonywania robót,
– usunięcie  pozostałości,  resztek  i  odpadów  materiałów  w  sposób  podany  w  szczegółowej

specyfikacji technicznej,
– likwidację stanowiska roboczego,
– wykonanie badań i pomiarów kontrolnych standardowych,
– koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
W  kwotach  ryczałtowych  ujęte  są  również  koszty  montażu,  demontażu  i  pracy  rusztowań
niezbędnych  do  wykonania  robót  pokrywczych  na  wysokości  ponad  4  m  od  poziomu  ich
ustawienia.
Rozliczenie robót okładzinowych według uzgodnionych cen jednostkowych może by wariantowe:
Ceny jednostkowe robót obejmują również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań oraz
koszty pomostów i barier zabezpieczających.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-B-10144 - Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy 
PN-EN 87     - Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i 
PN-EN 1322 - Kleje do płytek. Definicje i terminologia.
PN-BN ISO 10545 - Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.
PN-B-10260 - Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24000 - Dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa.
PN-B-24006 - Masa asfaltowo- kauczukowa.
PN-B-24620 - Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-EN 12274-1:2002 U - Cienkie warstwy na zimno - Metody badań - Część 1: Pobieranie próbek do
ekstrakcji lepiszcza
PN-EN 26927 - Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia. 
PN-ISO 6242-1:1999 - Budownictwo - Wyrażanie wymagań użytkownika - Wymagania termiczne 
PN-B-04620 - Materiały i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.. 
PN-B-04631 - Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. Metody badań. 
PN-B-20130 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe (PS-E).
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PN-B-23100 - Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych Wełna mineralna.
PN-EN ISO 7345 - Izolacja cieplna. Wielkości fizyczne i definicje

PN-B-27618 - Papa asfaltowa zgrzewalna ma osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu
szklanego.
PN-B-27621 - Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej 
PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykłe 

PN-EN 197-1:2002 - Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów
powszechnego użytku 
PN-EN 197-2:2002 - Cement - Część 2: Ocena zgodności 
PN-90/B-30010 - Cement portlandzki biały, 
PN-81/B-3OOO3 - Cement murarski 15,
PN-B-19705:1998 - Cement specjalny Cement portlandzki siarczanoodporny 
Normy i przepisy związane - PN-EN 649:2002/Ap1:2003 Elastyczne pokrycia podłogowe -
Homogeniczne i heterogeniczne 
pokrycia podłogowe z polichlorku winylu - Wymagania - art.10 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.
O wyrobach budowlanych Dz.U. z 2004r. Nr 92, 
poz.881, - WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB. - Umowa zawarta
pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót. - Aprobaty techniczne. -
Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania – Materiały – Właściwości i wymagania.
10.2. Ustawy
– Ustawa  z  dnia  16  kwietnia  2004  r.  o  wyrobach  budowlanych  (Dz.  U.  z  2004  r.  Nr  92,  poz.

881).
– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r.  o systemie zgodności  (tekst  jednolity Dz.  U.  z 2004 r.  Nr

204, poz. 2087).
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.

1118 z późn. zmianami).

10.3. Rozporządzenia
– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  03.07.2003  r.  w  sprawie  szczegółowego

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).
– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  02.09.2004  r.  w  sprawie  szczegółowego

zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru
robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno-użytkowego  (Dz.  U.  z  2004  r.  Nr  202,  poz.
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26.06.2002  r.  w  sprawie  dziennika  budowy,
montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące
bezpieczeństwa pracy i  ochrony zdrowia  (Dz.  U.  z  2002 r.  Nr  108,  poz.  953  z  późniejszymi
zmianami).

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  w  sprawie  sposobów
deklarowania  zgodności  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  znakowania  ich  znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  w  sprawie  informacji
dotyczącej  bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie  warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać  budynki i  ich usytuowanie (Dz.  U.  z 2002 r.  Nr 75,
poz. 690 z późn. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje
– Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  –  Wymagania  ogólne  Kod

CPV 45000000-7, wydanie II OWEOB Promocja – 2005 rok.
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tom 1 część 4, wydanie Arkady

– 1990 rok.
– Warunki  techniczne  wykowania  i  odbioru  robót  budowlanych,  część  B  zeszyt  5  Okładziny  i
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wykładziny z płytek ceramicznych, wydanie ITB – 2004 rok.
 Deklarowane właściwości użytkowe
 Zasadnicze charakterystyki Właściwości użytkowe zharmonizowana norma
 Reakcja na ogień R EN 14041: 2004/AC:2006
 Zawartość pięciochlorofenolu EN 14041: 2004/AC:2006
 Emisja formaldehydu EN 14041: 2004/AC:2006
 Antypoślizgowość Z EN 14041: 2004/AC:2006
 Właściwości elektryczne (rozpraszająca) NPD EN 14041: 2004/AC:2006
 Właściwości elektryczne (przewodząca) NPD EN 14041: 2004/AC:2006
 Własności elektryczne (antystatyczna) NPD EN 14041: 2004/AC:2006
 Współczynnik przewodzenia ciepła 0.25 W/m.K EN 14041: 2004/AC:2006
 Wodoszczelność NPD EN 14041: 2004/AC:200
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SST 3

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45421000-4

Roboty w zakresie stolarki budowlanej

(ŚCIANKI SYSTEMOWE)

1. WSTĘP.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem  niniejszej  standardowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  ogólne  dotyczące
wykonania  i  odbioru  robót   przy  remoncie  pomieszczeń:  "Remont  i  bieżąca  konserwacja
pomieszczeń  dydaktycznych  istniejącej  pracowni  gastronomicznej  w  celu  stworzenia
nowoczesnej  pracowni  gastronomicznej  wraz  z  częścią  dydaktyczno  -  komputerową,.
Zespołu  Szkół  nr  1  ul.Bolesława  Chrobrego  Nr  31A  działka  numer  ewid:813/12  obr.  3  w
Choszcznie" 
1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi  podstawę  opracowania  szczegółowej  specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w pkt. 1.1.

Odstępstwa  od  wymagań  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko
w przypadkach  prostych  robót  o  niewielkim  znaczeniu,  dla  których  istnieje  pewność,  że
podstawowe  wymagania  będą  spełnione  przy  zastosowaniu  metod  wykonania  wynikających  z
doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna obejmuje wszystkie
czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
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• montaż drzwi stalowych przeciwpożarowych EI30,

• montaż ościeżnic regulowanych,

• montaż skrzydeł drzwiowych płytowych,

• regulację okuć i samozamykaczy,

• uszczelnienia i wykończenia styku ościeżnic ze ścianą.

• Roboty należy prowadzić zgodnie z:

• PNEN 16034 (drzwi przeciwpożarowe),

• PNEN 143512 (drzwi wewnętrzne),

• PNB10085 (stolarka budowlana),

Rozporządzeniem BHP przy robotach budowlanych

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a
mianowicie: 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
Dokumentacją 
Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z
poleceniami 
Inżyniera lub Inspektora nadzoru. 
Przy wykonywaniu zabudów pomieszczeń sanitarnych należy przestrzegać zasad podanych w 
aprobacie technicznej wydanej dla systemowych ścianek.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST-00.00 „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY.
Materiały do wykonania robót należy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową, opisem
technicznym i rysunkami. Materiały :

Materiały podstawowe:

• drzwi stalowe EI30 z samozamykaczem,

• ościeżnice stalowe lub regulowane MDF,

• skrzydła płytowe pełne lub przeszklone,

• pianka poliuretanowa niskoprężna,

• kotwy montażowe,

• uszczelki pęczniejące (EI30),

• listwy maskujące.

3. SPRZĘT.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3.1. 
Wykonywanie ścianek systemowych z laminatów należy wykonywać przy użyciu
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specjalistycznych elektronarzędzi i drobnego sprzęty budowlanego. 

• wkrętarki akumulatorowe,

• poziomice laserowe,

• kliny montażowe,

• pianki montażowe z aplikatorami,

• narzędzia ręczne (młotki, dłuta, noże),

• odkurzacze przemysłowe.

4. TRANSPORT.
Elementy systemu należy przewozić na paletach dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni
sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
Załadunek i rozładunek powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka
widłowego o udźwigu dostosowanym do ciężaru palety lub żurawia wyposażonego w zawiesie z
widłami.

• skrzydła przechowywać pionowo,

• ościeżnice składować na płasko,

• chronić przed wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi,

• drzwi EI30 przechowywać w oryginalnych opakowaniach.

5. WYKONANIE ROBÓT.
Warunki przystąpienia do robót:
Przed przystąpieniem do wykonywania systemowych kabin powinny być zakończone wszystkie
inne roboty stanu wykończeniowego. Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia
powinny być 
oczyszczone z odpadów. zabudowy należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5oC.
Pomieszczenia powinny być suche i przewietrzone. 

5.1. Montaż drzwi stalowych EI30

11. Sprawdzić wymiary otworu.

12. Ustawić ościeżnicę w pionie i poziomie.

13. Zakotwić ościeżnicę mechanicznie (min. 6 punktów).

14. Wypełnić przestrzeń pianą ognioodporną.

15. Zamontować skrzydło.

16. Wyregulować zawiasy i samozamykacz.

17. Zamontować uszczelki pęczniejące.

18. Wykonać obróbki maskujące.

Tolerancje:

• pion i poziom: ±1 mm,

• szczelina między skrzydłem a ościeżnicą: 3–4 mm.
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5.2. Montaż ościeżnic regulowanych

11. Dopasować ościeżnicę do grubości muru.

12. Ustawić ościeżnicę w pionie.

13. Zakotwić zgodnie z instrukcją producenta.

14. Wypełnić przestrzeń pianą PU.

15. Zamontować listwy maskujące.

5.3. Montaż skrzydeł drzwiowych płytowych

11. Zamontować zawiasy w ościeżnicy.

12. Zawiesić skrzydło.

13. Wyregulować docisk i pion.

14. Zamontować klamki, zamki i okucia.

15. Sprawdzić płynność otwierania.

6. KONTROLA JAKOŚCI.
6.1. Badanie materiałów
Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie załączonych
zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z
wymaganiami 
dokumentacji i normami państwowymi.
6.2. Badanie gotowych elementów powinno obejmować:
- sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, połączeń
konstrukcyjnych, prawidłowego działania części ruchomych.
Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru.
6.3. Badanie jakości wbudowania powinno obejmować:
- sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania,
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
- sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami,
- sprawdzenie działania części ruchomych,
- stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją.
Roboty podlegają odbiorowi.

7. OBMIAR ROBÓT.
Jednostką obmiarową robót jest ilość m2 elementów zamontowanych wraz z uszczelnieniem.
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inżyniera i sprawdzonych w naturze.
- szt. zamontowanych drzwi EI30,
- szt. ościeżnic regulowanych,
- szt. skrzydeł płytowych,
- mb listew maskujących.

8. ODBIÓR ROBÓT.
Roboty będą odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i ST, jeżeli zostały wykonane zgodnie z 
Specyfikacją, Dokumentacją Projektową i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg
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pkt.6 ST dały pozytywne wyniki. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega: 
- zgodność z dokumentacją techniczną, 

- rodzaj zastosowanych materiałów, 
- przygotowanie podłoża,
- prawidłowość wykonania ścianek,
- prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenie na stykach, narożach i obrzeżach 
- równość i płaskość powierzchni, 
- przyleganie do podłoża elementów mocujących, 
- wichrowatość powierzchni: powierzchnie ścianek powinny stanowić płaszczyzny pionowe,
poziome lub o kącie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone
przez te płaszczyzny, powinny 
być kątami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacją. Krawędzie przycięcia płaszczyzn
powinny być 
prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi okładzin należy
przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych
kierunkach) łaty kontrolnej o 
długości 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a
powierzchnią ścian kabin powinien być wykonany z dokładnością do 1 mm.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Płaci się w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montażu,
zamontowanie, uszczelnienie otworów, oczyszczenie stanowiska pracy,

Cena obejmuje:

• robociznę,

• sprzęt,

• materiały pomocnicze,

• transport,

• montaż i regulację,

• uszczelnienia,

• uporządkowanie miejsca pracy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-EN 438-1:1997 Wysokociśnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL). Płyty z żywic
termoutwardzalnych. 
Wymagania 
PN-EN 438-2:1997 Wysokociśnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL). Płyty z żywic
termoutwardzalnych. 
Oznaczanie właściwości 
PN-EN ISO 75-3:2000 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie temperatury ugięcia pod obciążeniem.
Laminaty termoutwardzalne o dużej wytrzymałości i tworzywa sztuczne wzmocnione długimi
włóknami 
PN-88/P-04950 Metody badań wyrobów włókienniczych. Laminaty włókiennicze i włókniny. 
Wyznaczanie siły rozwarstwiania 
PN-EN 1670:2000 Okucia budowlane. Odporność na korozję. Wymagania i metody badań
PN-EN 1906:2003 Okucia budowlane. Klamki i gałki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i
metody badań
PN-EN 1935:2003 Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody badań
PN-EN 12365-1:2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien,
żaluzji i ścian osłonowych. Część 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja 
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PN-84/B-94019 Okucia budowlane. Klameczki z tarczami 
PN-B-94411:1996 Okucia budowlane. Wymiary części chwytowych klamek 
PN-EN ISO 7050:1999 Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem krzyżowym 
PN-EN 949:2000 Okna i ściany osłonowe, drzwi, zasłony i żaluzje. Oznaczanie odporności drzwi
na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim 
PN-91/M-82054.19 Śruby, wkręty i nakrętki. Statystyczna kontrola jakości 
PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych,
odpornych 
Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów zapewnienia
jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości
PNEN 16034 Drzwi przeciwpożarowe
PNEN 143512 Drzwi wewnętrzne
PNB10085 Stolarka budowlana
Rozporządzenie BHP przy robotach budowlanych
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SST 4

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45430000-9

 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem  niniejszej  standardowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  ogólne  dotyczące
wykonania  i  odbioru  robót   przy  remoncie  pomieszczeń:  "Remont  i  bieżąca  konserwacja
pomieszczeń  dydaktycznych  istniejącej  pracowni  gastronomicznej  w  celu  stworzenia
nowoczesnej  pracowni  gastronomicznej  wraz  z  częścią  dydaktyczno  -  komputerową,  
Zespołu  Szkół  nr  1  ul.Bolesława  Chrobrego  Nr  31A  działka  numer  ewid:813/12  obr.  3  w
Choszcznie" 

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza SST traktowana jest  obok Projektu Budowlanego i  przedmiaru robót  jako pomocnicza
dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robót  pkt 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Niniejsza  SST  obejmuje  swym  zakresem  przeprowadzenie  robót  związanych  z  wykonaniem
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instalacji sanitarnych i obejmują:
- instalacje wod.-kan.:

• demontaż istniejących instalacji wodnych, kanalizacyjnych i gazowych,

• wykonanie nowych instalacji wodkan,

• montaż armatury i urządzeń sanitarnych,

• wykonanie podejść pod urządzenia kuchenne,

• wykonanie prób szczelności,

• izolacje termiczne i akustyczne,

• uruchomienie i regulację instalacji.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

1.5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót 

Dział Grupa Klasa Kategoria Nazwa

45.000000-
7

Roboty budowlane

453.00000-
0

Roboty w zakresie instalacji
budowlanych 

4533.0000-
9

Hydraulika i roboty sanitarne

45331.100-
7

Instalowanie centralnego ogrzewania

45332.200-
5

Hydraulika

45331.210-
1

Instalowanie wentylacji

45332.400-
7

Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu
sanitarnego

1.6. Określenia podstawowe
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY
Stosowane  materiały  to  wyroby  producentów  krajowych  i  zagranicznych  posiadające  aprobaty
techniczne (opinie higieniczne PZH) wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca
uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzo-ru.

• rury PPR PN20 (zimna i ciepła woda),

• rury kanalizacyjne PVC/PP Ø50–110,
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• rury stalowe lub miedziane (jeśli występują),

• zawory kulowe, zawory odcinające,

• syfony butelkowe i rurowe,

• baterie ścienne i stojące,

• umywalki, zlewy, wpusty podłogowe,

• izolacje kauczukowe i polietylenowe,

• obejmy antywibracyjne,

• uszczelki gumowe i silikon sanitarne.

Szczegółowy wykaz  materiałów zgodnie  z  Dokumentacją  projektową,  Zestawieniem materiałów
zawartym w Przedmiarze Robót.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

3.2. Sprzęt, który może być użyty do wykonywania robót (podstawowy)

• zgrzewarki do PPR,

• gwintownice do rur stalowych,

• klucze hydrauliczne,

• poziomice laserowe,

• pompy do prób ciśnieniowych,

• odkurzacze przemysłowe,

• narzędzia ręczne.

3.3. Pozostały sprzęt i sprzęt zamienny
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

• rury składować na płasko,

• armaturę przechowywać w oryginalnych opakowaniach,

• izolacje chronić przed wilgocią,

• urządzenia sanitarne składować pionowo, zabezpieczone przed uszkodzeniem.
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4.2. Transport materiałów 
4.2.1. Gruz i materiały sypkie
Mogą  być  przewożone dowolnymi  środkami  transportu,  posiadającymi  szczelne  dno  i  boki  oraz
plandekę do zabezpieczenia przed spadaniem, rozpyleniem materiałów w czasie transportu. 

4.2.2. Stal i elementy stalowe
Stal i elementy stalowe należy przewozić środkami transportu przystosowanymi do przewozu tego
rodzaju  materiałów.  Przewożone  elementy  stalowe  należy  zabezpieczyć  przed  spadaniem  ze
środka  transportu  oraz  przed  przesuwaniem  i  ewentualnym  spowodowaniem  szkód  u  osób
trzecich. 
 Wykonawca  zobowiązany  jest  przedłożyć  Zamawiającemu  dokument  przekazania  stali  i
elementów stalowych do punktu skupu złomu zawierający nazwę materiału i ilość.

4.2.3. Rury, kształtki, elementy z tworzyw sztucznych
Rury  w  wiązkach  muszą  być  transportowane  na  samochodach  o  odpowiedniej  długości.
Wyładunek  rur  w  wiązkach  wymaga  użycia  podnośnika  widłowego  z  płaskimi  widłami  lub
dźwigu z belką uniemożliwiającą zaciskanie się zawiesi na wiązce. Nie wolno stosować zawiesi z
lin  metalowych  lub  łańcuchów.  Gdy  rury  PVC,  Pex.  Pexstabi  zostały  załadowane  teleskopowo
(rury o mniejszej  średnicy wewnątrz  rur  o  większej  średnicy)  przed rozładunkiem wiązki  należy
wyjąć rury „ wewnętrzne”.
Gdy rury z PVC, Pex.  Pexstabi  są  rozładowywane pojedynczo można je  zdejmować  ręcznie (do
średnic 160 mm) lub z użyciem podnośnika widłowego. Gdy rury są rozładowywane pojedynczo
można je zdejmować ręcznie (do średnicy 250 mm) lub z użyciem podnośnika widłowego.
Nie wolno rur  zrzucać  lub wlec.  Przy transportowaniu rur  luzem winny one  spoczywać  na  całej
długości  na  podłodze  pojazdu.  Pojazd  musi  posiadać  wsporniki  boczne  w  rozstawie  max.  2m.
Rury  sztywniejsze  winny  znajdować  się  na  spodzie.  Kielichy  rur  PVC  w  czasie  transportu  nie
mogą być narażone na dodatkowe obciążenia. Jeżeli długość rur jest większa niż długość pojazdu,
wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m.
Rury  o  mniejszych  średnicach  i  ciężarze  dopuszczalnym  przez  odpowiednie  przepisy  można
przenosić  ręcznie.  Niedopuszczalne  jest  ciągniecie  rur  po  ziemi.  Należy  w  trakcie  transportu
chronić  rurę  przed  kontaktem  z  ostrymi  krawędziami.  Rury  o  mniejszych  średnicach  można
wkładać do wykopu bez pomocy sprzętu pomocniczego. 
Kształtki  i  elementy  z  tworzyw  sztucznych  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu
dostosowanymi do gabarytów przewożonych materiałów. Powyższe materiały należy przewozić w
sposób zabezpieczony przed uszkodzeniem i przemieszczeniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgadnie  z  umową  oraz  za  jakość
zastosowanych materiałów i  wykonywanych robót,  za ich zgodność  z  dokumentacją  projektową,
przedmiarem  robót,  wymaganiami  niniejszej  specyfikacji,  PZJ,  projektu  organizacji  robót  oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

• temperatura montażu min. +5°C,

• instalacje wodne wykonywać po zakończeniu robót mokrych,

• kanalizację wykonywać przed montażem posadzek,

• zapewnić dostęp do podejść i pionów,
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• roboty gazowe wykonywać wyłącznie przez osoby z uprawnieniami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości
wszystkich  elementów  robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w  dokumentacji
projektowej lub wskazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru.
Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu  i
wyznaczaniu  robót  zastaną,  jeżeli  wymagać  będzie  tego  Inspektor  nadzoru,  poprawione  przez
Wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcę od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje  Inspektora  nadzoru  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i  elementów  robót
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej
i  w  ST,  a  także  w  normach  i  wytycznych.  Przy  podejmowaniu  decyzji  Inspektor  nadzoru
uwzględni wyniki badań materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz
inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia  Inspektora  nadzoru  będą  wykonywane  nie  później  niż  w  czasie  przez  niego
wyznaczonym,  po  ich  otrzymaniu  przez  Wykonawcę,  pod  groźbą  zatrzymania  robót.  Skutki
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

5.1. Demontaż instalacji wodkan i gazowych

16. Zamknąć dopływ wody i gazu.

17. Opróżnić instalację.

18. Rozciąć rury w miejscach łączeń.

19. Usunąć odcinki rur stalowych, PP i PVC.

20. Zakorkować końcówki podejść.

21. Sprawdzić szczelność gazu pianą.

5.2. Instalacja wodociągowa (PPR)

12. Rozmierzyć trasę instalacji.

13. Przygotować rury i kształtki.

14. Wykonać zgrzewanie polifuzyjne (260°C).

15. Zamocować rury na obejmach antywibracyjnych.

16. Wykonać izolację termiczną rur ciepłej wody.

17. Podłączyć armaturę odcinającą.

18. Wykonać próbę ciśnieniową 1,5 × ciśnienie robocze.

Tolerancje:

• spadki poziome: 0%,

• pionowość podejść: ±3 mm.

5.3. Instalacja kanalizacyjna (PVC/PP)
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13. Ustawić spadki 2–3%.

14. Połączyć rury kielichowo z uszczelką.

15. Zamocować obejmy co 0,5–1,0 m.

16. Wykonać podejścia do urządzeń.

17. Wykonać próbę szczelności wodą.

5.4. Montaż urządzeń sanitarnych

19. Zamontować umywalki, zlewy, wpusty.

20. Podłączyć syfony.

21. Podłączyć baterie.

22. Sprawdzić szczelność połączeń.

23. Wykonać silikonowanie styków.

5.5. Roboty montażowe
5.2.1.  Montaż urządzeń i osprzętu
Montaż  i  osprzętu  urządzeń  należy  prowadzić  ściśle  według  wskazań  instrukcji  producentów  i
zaleceń projektu.
- umywalki montowane na wysokości 0,9 - 1,0m, w odległości 0,4 m od osi umywalki do osi poręczy, oraz rownocześ
nie min 0,05 m pomiędzy krawędzią poręczy a umywalką.
- Gorna krawędź uchwytu powinna znajdować się na wysokości gornej krawędzi umywalki, a przednia krawędź
uchwytu powinna sięgać przynajmniej do przedniej krawędzi umywalki; zalecane są poręcze wystające od0,10 – 0,25
m przed krawędź umywalki.
- Odległość dźwigni od przedniej krawędzi umywalki nie może być większa niż 0,30 m.
- Należy wykluczyć stosowanie baterii obsługiwanych za pomocą kurkow.
- Lustro nad umywalką powinno być zamontowane na wysokości od 0 do 0,10 m od poziomu umywalki.
- montaż dodatkowego lustra zawieszonego 30 cm nad posadzką.
-Wysokość miski ustępowej 0,42- 0,48m. 
-Głębokość muszli toaletowej powinna wynosić 0,7m.  
-Przycisk spłukiwania na wysokości nie większej niż 1,20 m.
-Powierzchnia manewrowa przed miska ustępowa 1,50 m x 1,50 m., 10.2.25.7 Z jednej strony miski ustę
powej wolna przestrzeń 0,90x1,20m.
-  Z obu stron miski ustępowej wolna przestrzeń 0,90x1,20 m.
- Deska klozetowa jednolita, stabilna, bez wycięć.
- Przy misce ustępowej zamontowane jest uchwyt.
-Przy misce ustępowej dwa poziome uchwyty na wysokości 0,8 m.
- Przy misce ustępowej przynajmniej jeden poziomy uchwyt składany od strony przestrzeni  do
przesiadania.
- Przy misce ustępowej poziome uchwyty o długości 0,80-0,90 m.
- Uchwyty przy misce wystają poza krawędź muszli o 0,15m.
- Poręcze i uchwyty przenoszą obciążenia min. 120 kg.
- Na poręczy zamontowany jest uchwyt na papier toaletowy
- Toaleta wyposażona jest w wieszaki na ubrania / bagaż.
- Toaleta wyposażona jest w uchwyty do opierania lasek i kul.
- Posadzki mają powierzchnię matową i antypoślizgową.
- Kontrast barwny pomiędzy ścianą i posadzką na p.% LRV.oziomie 30% LRV
-  Kontrast barwny wyposażenia w stosunku do ścian i posadzki pomieszczenia min. 50
- Krawędzie przyborów toaletowych iblatow oraz narożniki obudowane płytkami ceramicznymi zaokrąglone
lub sfazowane w celu minimalizacji ryzyka skaleczenia lub potłuczenia
5.5.2. Montaż armatury
Montaż  armatury  należy  wykonywać  zgodnie  z  zaleceniami  producentów  i  Inspektora  nadzoru.
Połączenia  kołnierzowe  po  zamontowaniu  i  próbach  należy  zabezpieczyć  folią  termokurczliwą.
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Armatura  montowana  powinna  być  ściśle  według  zaleceń  producentów.  Wszystkie  zawory
odpowietrzeń powinny być wyposażone w trwałe etykiety.
Przed wejściem przewodów doprowadzających wodę  zimną  i  ciepłą  należy zainstalować  zawory
odcinające i wodomierze skrzydełkowe wody zimnej i ciepłej.
Wodomierze  montować  w  pozycji  poziomej.  Liczydło  wodomierza  powinno  być  widoczne  w
takiej pozycji, aby odczyt mógł być wykonywany bez utrudnień.
Przed  wodomierzem,  po  stronie  dopływowej  należy  zainstalować  armaturę  odcinającą  (zawór
kulowy).
5.5.3. Montaż rur
Rury z PCW
Rury należy układać bruzdach wykutych w ścianach z cegieł wg zaleceń Inspektora nadzoru.
Rurociągi wykonać z rur PCW łączonych metodą wciskową.

- rury należy ułożyć na uprzednio odpowiednio przygotowanym podłożu,
- usunąć zaślepkę zabezpieczającą z kielicha ułożonej rury i bosego końca kolejnej rury,
- nasmarować uszczelkę i bosy koniec wysuwanej rury smarem silikonowym, poślizgowym,
- łączone elementy ułożyć współosiowo,
- włożyć koniec bosy do kielicha,
- wcisnąć koniec bosy do kielicha aż do osiągnięcia oznaczenia.

5.5.4. Instalacja wody zimnej i ciepłej
Instalacja  zasilana  będzie  nowym  przyłączem  z  istniejącej  sieci  wodociągowej.  Pomiar  ilości
wody  zużywanej  przez  budynek  należy  zrealizować  wodomierzem  zlokalizowanym  w
pomieszczeniu technicznym.
Instalacja wody ciepłej i cyrkulacji należy zasilić z istniejącek instalacji.
Instalację  wodociągową,  zład  wody  socjalno-bytowej  (z  reduktorem)  należy  wykonać  z  rur  z
polietylenu sieciowanego łączonych na złączki systemowe.
Armaturę i przybory kanalizacyjne należy wykonać jako ogólnego przeznaczenia,
Podejścia odpowiednio do typu montować po uzgodnieniu z Inwestorem poszczególnych typów  i
standardu armatury i przyborów. 
Piony  zw,  cw  i  cwu  i  oraz  grupy  przyborów  należy  wyposażyć  w  zawory  kulowe  odcinające.
Przewody  rozprowadzające  należy  zaizolować  termicznie  gotowymi  łupinami  z  pianki  PE
grubości 2 cm.

5.5.5. Instalacja kanalizacyjna
Instalację kanalizacji sanitarnej należy wykonać z rur PCW kanalizacyjnych niskoszumowych do
instalacji  wewnętrznych.  Odprowadzenie  należy  wykonać  do  kanalizacji   istniejącej  w  piwnicy
budynku.
Odpowietrzenie instalacji należy zrealizować przez odprowadzenie ponad dach. Półpiony i długie
podejścia do przyborów należy wyposażyć w zawory napowietrzające. 
Instalację wyposażyć w rewizje. 
Piony i poziomy kanalizacyjne należy zabudować szachtami z płyt GKF gr 12.5mm

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-1.0.0. „Wymagania ogólne”.
6.2. Zakres badań prowadzonych w czasie budowy 
6.2.1.Badanie odbiorcze szczelności instalacji  

1. Warunki wykonania badania szczelności: 
-  Badanie  szczelności  należy  przeprowadzać  przed  zakryciem  bruzd  i  kanałów,  przed

pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. 
-  Jeżeli  postęp  robót  budowlanych  wymaga  zakrycia  bruzd  i  kanałów,  w  których  zmontowano
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część  przewodów  instalacji,  przed  całkowitym  zakończeniem  montażu  całej  instalacji,
wówczas  badanie  szczelności  należy  przeprowadzić  na  zakrywanej  jej  części,  w  ramach
odbiorów częściowych. 

-  Badanie  szczelności  powinno  być  przeprowadzone  wodą.  Podczas  odbiorów  częściowych
instalacji,  w  przypadkach  uzasadnionych  możliwością  zamarznięcia  instalacji  lub
spowodowania  nadmiernej  jej  korozji,  dopuszcza  się  wykonanie  badania  szczelności
sprężonym powietrzem. 

- Podczas badania szczelności  zabrania się,  nawet  krótkotrwałego podnoszenia ciśnienia ponad
wartość ciśnienia próbnego. 

-  Podczas  badania  szczelności  instalacja  powinna  być  odłączona  od  źródła  ciepła/chłodu  lub
źródło ciepła/chłodu powinno być skutecznie zabezpieczone przed uruchomieniem. 

2. Przygotowanie do badania szczelności wodą zimną
-  Przed  przystąpieniem  do  badania  szczelności  wodą,  instalacja  (lub  jej  część)  podlegająca

badaniu,  powinna  być  skutecznie  wypłukana  wodą.  Czynność  tę  należy  wykonywać  przy
dodatniej  temperaturze  zewnętrznej,  a  budynek  w  którym  jest  instalacja  nie  może  być
przemarznięty.  Podczas  płukania  wszystkie  zawory przelotowe,  przewodowe i  grzejnikowe
powinny być całkowicie otwarte, natomiast zawory obejściowe całkowicie zamknięte. 

-  Przed  napełnieniem  wodą  instalacji  wyposażanej  w  odpowietrzniki  automatyczne  i  nie
wypłukanej, nie należy wkręcać kompletnych automatycznych odpowietrzników, lecz jedynie
ich  zawory  stopowe.  Do  chwili  skutecznego  wypłukania  instalacja  taka  powinna  być
od-powietrzana  poprzez  ręczne  otwieranie  zaworów  stopowych.  Zaleca  się  połączenie,  z
elemen-tem  otwierającym  zawór  stopowy,  węża  elastycznego,  umożliwiającego
odprowadzenie  wody  płuczącej  do  przenośnego  zbiornika  lub  kanalizacji.  Dopiero  po
skutecznym  wypłukaniu  instalacji,  w  zawór  stopowy  należy  wkręcić  automatyczny
odpowietrznik. 

- Bezpośrednio po płukaniu należy instalację napełnić wodą, uwzględniaj jednocześnie potrzebę
zastosowania odpowiedniego inhibitora korozji, jeżeli wyniki badania  wody stosowanej do
napełniania  i  uzupełniania  instalacji  oraz  użyte  materiały  instalacyjne  wymagają
wprowadzenia go do instalacji (Wymagania  techniczne COBRTI INSTAL – zeszyt 6 – tab.
12) 
- Należy od instalacji odłączyć naczynie wzbiorcze, zaślepić rurę wzbiorczą . 
-     Po  napełnieniu  instalacji  wodą  zimną  i  po  dokładnym jej  odpowietrzeniu  należy,  przy

ciśnieniu statycznym słupa wody,  dokonać  starannego przeglądu instalacji  (szczególnie
połączeń i dławnic), w celu sprawdzenia, czy nie występują przecieki wody lub roszenie
i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczęcia badania szczelności. 

-   Instalację lub jej część, która po napełnieniu wodą nie będzie uruchomiona przed okresem
występowania ujemnej temperatury zewnętrznej, zaleca się alternatywnie:  

- zabezpieczyć przed skutkami zamarznięcia przez zastosowanie wody instalacyjnej ze
środkiem  obniżającym  temperaturę  jej  zamarzania  i  nie  oddziaływującym
szkodliwie na elementy instalacji, 

- nie wyposażać w grzejniki, zastępując je grzejnikowymi szablonami montażowymi z
odpowietrznikami  miejscowymi,  co  po  badaniu  umożliwi  spuszczenie  wody  z
instalacji przy minimalizacji skutków korozji. 

3. Przebieg badania szczelności wodą zimną
-  Do  instalacji  należy  podłączyć  ręczną  pompę  do  badania  szczelności.  Pompa  powinna  być

wyposażona w zbiornik wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy.  
-  Podczas  badania  powinien  być  używany  cechowany  manometr  tarczowy  (średnica  tarczy

minimum  150  mm)  o  zakresie  o  50  %  większym  od  ciśnienia  próbnego  i  działce
elementarnej: 

- 0, l bar przy zakresie do 10 bar,
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- 0,2 bar przy zakresie wyższym. 
- Badanie szczelności instalacji wodą możemy rozpocząć po okresie co najmniej jednej doby od

stwierdzenia  jej  gotowości  do  takiego  badania  i  nie  wystąpienia  w  tym  czasie  przecieków
wody lub roszenia. 

- Po potwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności należy zwiększyć ciśnienie
w  instalacji  za  pomocą  pompy  do  badania  szczelności,  kontrolując  jego  wartość  w
najniższym punkcie instalacji. 

-  Wartość  ciśnienia  próbnego  należy  przyjmować  na  podstawie  tablicy  9,  a  badanie  należy
przeprowadzić zgodnie z warunkami podanymi odpowiednio w tablicach 10 i 11 Wymagań
technicznych COBRTI INSTAL – zeszyt 6.  

-  Co  najmniej  trzy  godziny  przed  i  podczas  badania,  temperatura  otoczenia  powinna  być  taka
sama  (różnica  temperatury  nie  powinna  przekraczać   +/-  3  K)  i  nie  powinno  występować
promieniowanie słoneczne. 

-  Po  przeprowadzeniu  badania  szczelności  wodą  zimną,  powinien  być  sporządzony  protokół
badania  określający  ciśnienie  próbne,  przy  którym  było  wykonywane  badanie,  oraz
stwierdzenie,  czy  badania  przeprowadzono  i  zakończono  z  wynikiem  pozytywnym,  czy  z
wynikiem  negatywnym.  W  protokóle  należy  jednoznacznie  zidentyfikować  tę  część
instalacji, która była objęta badaniem szczelności. 

4. Badanie szczelności instalacji sprężonym powietrzem  
Badanie szczelności instalacji można przeprowadzić nie zawierającym oleju. 

- Wartość ciśnienia badania szczelności instalacji nie powinno przekraczać 3 bar. 
 -Podczas  badania  powinien  być  używany  cechowany  manometr  tarczowy  (średnica  tarczy

minimum  150  mm)  o  zakresie  o  50  %  większym  od  ciśnienia  próbnego  i  działce
elementarnej 0,1 bar. 

- Sprężarka, używana podczas badania szczelności instalacji powietrzem, powinna być  wyposażona w zawór
bezpieczeństwa, którego otwarcie nastąpi przy przekroczeniu wartości ciśnienia badania szczelności o nie
więcej niż 10 %. 

-  Podczas  badania  szczelności  instalacji  sprężonym  powietrzem  należy  zwrócić  szczególną
uwagę  na  niebezpieczeństwo  wynikające  z  zagrożenia  wypadkiem,  spowodowanym
możliwością  wypchnięcia  przez  sprężone  powietrze  elementu  instalacji  (np.  nie  należy
stosować jako zaślepek wciskanych korków z tworzywa sztucznego). 

-  W przypadku  ujawnienia  się  podczas  badania  nieszczelności  instalacji  można  je  lokalizować
akustycznie lub z użyciem roztworu pieniącego. 

- Podczas dokonywania odczytów wskazań  manometru na początku i  na końcu badania oraz w
okresie  co  najmniej  pół  godziny przed  odczytem,  temperatura  otoczenia  powinna  być  taka
sama  (różnica  temperatury  nie  powinna  przekraczać  3  K)  i  nie  powinno  występować
promieniowanie słoneczne. 

-  Warunkami  uznania  wyników  badania  za  pozytywne  jest  nie  wykazanie  przez  manometr
spadku ciśnienia oraz nie stwierdzenie nieszczelności instalacji. 

-  Po  przeprowadzeniu  badania  szczelności  sprężonym  powietrzem,  powinien  być  sporządzony
protokół badania określający ciśnienie próbne przy którym było wykonywane badanie,  czas
trwania badania,  oraz  stwierdzenie,  czy badania przeprowadzono i  zakończono z  wynikiem
pozytywnym,  czy  z  wynikiem  negatywnym.  W  protokóle  należy  jednoznacznie
zidentyfikować  tę  część  instalacji,  która  była  objęta  badaniem  szczelności.  Jeżeli  wynik
badania był negatywny, w protokóle należy określić  termin w którym instalacja ogrzewania
powinna być przedstawiona do ponownych badań. 

5. Po zakończeniu badania szczelności na zimno należy: 
- ponownie dołączyć instalację do źródła ciepła/chłodu (jeżeli była odłączona), 
- podłączyć naczynie wzbiorcze, 
-  sprawdzić  napełnienie  instalacji  wodą  oraz  sprawdzić  czy  ciśnienie  początkowe  w

naczyniu wzbiorczym  jest zgodne z dokumentacją, 
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- uruchomić pompy obiegowe, a następnie przeprowadzić badanie działania na zimno, to
znaczy we wskazanych w projekcie punktach instalacji, sprawdzić zgodność wartości
ciśnienia  i  różnicy  ciśnienia  z  wartościami  zaprojektowanymi.  Poprzeprowadzeniu
badań  powinien  być  sporządzony  protokół  zawierający  wyniki  badań.  Jeżeli  wynik
badania  był  negatywny,  w  protokóle  należy  określić  termin  w  którym  instalacja
powinna być przedstawiona do ponownych badań. 

6.2.2. Badania odbiorcze zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni zewnętrznych instalacji
  
Badania  odbiorcze  zabezpieczeń  antykorozyjnych  powierzchni  zewnętrznych  instalacji  powinny
być przeprowadzone po całkowitym zakończeniu wykonywania zabezpieczeń  antykorozyjnych, a
przed wykonaniem izolacji cieplnej i zakryciem przewodów. Polegają one na porównaniu jakości
wykonanego zabezpieczenia z  wymaganiami określonymi w dokumentacji  technicznej  instalacji.
Podczas odbioru należy ocenić, wygląd zewnętrzny izolacji i ich szczelność. Po przeprowadzeniu
badań  powinien  być  sporządzony protokół  zawierający  wyniki  badań.  Jeżeli  wynik  badania  był
negatywny, w protokóle należy określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona do
ponownych badań. 

6.2.3. Badania armatury przy odbiorze instalacji  

• Badania armatury odcinającej
Badania armatury odcinającej, przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie: 
-  doboru  armatury,  co  wykonuje  się  przez  jej  identyfikację  i  porównanie  z  projektem

wykonawczym, 
- szczelność połączeń armatury,       
- poprawność i szczelność montażu głowicy armatury. 

Z przeprowadzonych badań  odbiorczych należy sporządzić  protokół.  Jeżeli  wynik badania był
negatywny, w protokóle należy określić termin w którym armatura powinna być przedstawiona
do ponownych badań. 

• Badania armatury odcinającej z regulacją montażową
Badania  armatury  odcinającej  z  regulacją  montażową,  przy  odbiorze  instalacji,  obejmują
sprawdzenie: 
- doboru armatury odcinającej, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie z projektem

wykonawczym, 
- szczelność połączeń armatury, 
-  poprawność  i  szczelność  montażu  głowicy  armatury,  d)  regulacji  (ustawienia  nastaw

montażowych armatury), po rozruchu instalacji. 
Z  przeprowadzonych  badań  odbiorczych  należy sporządzić  protokół.  Jeżeli  wynik  badania  był
negatywny, w protokóle należy określić  termin w którym armatura powinna być  przedstawiona
do ponownych badań. 

• Badania armatury automatycznej regulacji  
Badania armatury automatycznej regulacji przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie: 
- doboru armatury automatycznej regulacji co wykonuje się przez ich identyfikację (sprawdzenie

cechowania) i porównanie z projektem technicznym, 
- poprawność i szczelność montażu połączeń armatury,  
- poprawność i szczelność montażu głowicy armatury,  
- poprawność montażu elementów i połączeń automatycznej regulacji, 
- nastaw wartości zadanych na zaworach automatycznej regulacji i ich funkcjonowania podczas

ruchu próbnego, 
- plomb na zaworach automatycznej regulacji (jeżeli są wymagane), 
- poprawności montażu w zakresie BHP (zabezpieczenie przed porażeniem prądem, hałasem). 
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Z przeprowadzonych  badań  odbiorczych  należy sporządzić  protokół.  Jeżeli  wynik  badania  był
negatywny, w protokóle należy określić  termin w którym armatura powinna być  przedstawiona
do ponownych badań. 

6.2.4. Badania odbiorcze odpowietrzenia instalacji  
Podczas  badania  odbiorczego  odpowietrzenia  należy  sprawdzić,  czy  w  instalacji  z  armaturą
automatycznej  regulacji  odpowietrzanie  odbywa  się  przez  urządzenia  do  odpowietrzania
miejscowego.  Następnie,  po  co  najmniej  dwóch  dobach  ciągłego  działania  instalacji  na  gorąco
można  przeprowadzić  badanie  odbiorcze  skuteczności  odpowietrzania  instalacji.   Po
przeprowadzeniu  badań  powinien  być  sporządzony  protokół  zawierający  wyniki  badań.  Jeżeli
wynik  badania  był  negatywny,  w  protokóle  należy określić  termin  w  którym instalacja  powinna
być przedstawiona do ponownych badań. 

6.2.5. Badania odbiorcze oznakowania instalacji  
Badanie  odbiorcze  oznakowania  instalacji  ogrzewczej  polega  na  sprawdzeniu  czy  poszczególne
odgałęzienia  przewodów,  przewody  zasilające  i  odpowiadające  im  przewody  powrotne,
rozdzielacze,  pompy,  armatura  przewodowa  itp.  są  czytelnie  oznakowane  w  sposób  widoczny,
trwały  i  odpowiadający  oznakowaniu  na  schematach  instrukcji  obsługi.  Po  przeprowadzeniu
badań  powinien  być  sporządzony protokół  zawierający  wyniki  badań.  Jeżeli  wynik  badania  był
negatywny, w protokóle należy określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona do
ponownych badań. 

6.2.6.  Badania  odbiorcze  zabezpieczenia  instalacji  grzewczej  przed  przekroczeniem
granicznych wartości ciśnienia i temperatury 

Badania  odbiorcze  zabezpieczenia  instalacji  ogrzewczej  przed  przekroczeniem  granicznych
wartości  ciśnienia  i  temperatury  należy  przeprowadzić  godnie  z  wymaganiami  normy
PN-B-O2419. 
Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań.  Jeżeli
wynik  badania  był  negatywny,  w  protokóle  należy określić  termin  w  którym instalacja  powinna
być przedstawiona do ponownych badań. 

6.2.7. Badania odbiorcze poprawności działania i szczelności na gorąco instalacji grzewczej 

1. Prowadzenie badania 
-  Przed  przystąpieniem  do  badania  należy  sprawdzić  czy  wykonane  przegrody  zewnętrzne

budynku spełniają  wymagania ochrony cieplnej. Należy sprawdzić  szczelność  okien i drzwi
oraz  spowodować  usunięcie  zauważonych  usterek.  Istotne  spostrzeżenia  powinny  być
udokumentowane  wpisem  do  dziennika  budowy,  a  ich  wpływ  na  warunki  regulacji
uwzględnione w protokóle odbioru.

- Badanie działania i szczelności na gorąco należy przeprowadzić: 
-po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelności na zimno, 
-po uzyskaniu pozytywnych wyników badań zabezpieczenia instalacji, 
-po przeprowadzeniu regulacji montażowej i eksploatacyjnej w niezbędnym zakresie,  

- Badanie działania i szczelności na gorąco należy przeprowadzić po uruchomieniu źródła ciepła,
w miarę  możliwości przy najwyższych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie
przekraczających parametrów obliczeniowych. 

-  Przed  przystąpieniem  do  badania  działania  i  szczelności  na  gorąco,  budynek  powinien  być
ogrzewany co najmniej przez trzy doby.

-  Podczas  badania  działania  i  szczelności  na  gorąco  należy  dokonać  oględzin  wszystkich
połączeń, uszczelnień, dławnic itp. oraz skontrolować zdolność wydłużania kompensatorów.
Wszystkie zauważone nieszczelności i inne usterki należy usunąć. Wynik badania uważa się
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za pozytywny, jeśli  cała instalacja nic wykazuje przecieków ani  roszenia,  a  po ochłodzeniu
nic stwierdzono uszkodzeń i innych trwałych odkształceń. 

-  Po  przeprowadzeniu  badań  powinien  być  sporządzony  protokół  zawierający  wyniki  badań.
Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić termin w którym instalacja
powinna być przedstawiona do ponownych badań. 

6.2.8. Pomiary i regulacja 
Podczas  dokonywania  odbioru  poprawności  działania  instalacji,  pomiary  należy  wykonywać  w
sposób określony w Wymaganiach technicznych  COBRTI INSTAL –  zeszyt  6  oraz  powołanych
normach i rozporządzeniach. 

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

Jednostką obmiaru jest: 
-    mb, m2, m3,  sztuka, komplet, kg

Zakres niezbędnych ustaleń w umowie między inwestorem a wykonawcą instalacji  
W  związku  z  odbiorem  instalacji  umowa  między  inwestorem  a  wykonawcą  instalacji  powinna
zawierać następujące ustalenia: 

 Odniesienie  do  Specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  instalacji
wentylacyjnych  oraz  określenie  zakresu  procedur  kontrolnych  (np.  tolerancji,
metod  pomiarowych  itd.)  jak  również  ewentualne  odstępstwa  i  zmiany  (w
uzgodnieniu z projektantem);

 Określenie  odpowiedzialności  za  przeprowadzenie  procedur  kontrolnych  i
ewentualnego nadzoru z opracowaniem protokołu z badań; 

Parametry projektowe dotyczące instalacji (np. sposób użytkowania budynku);  
Warunki  późniejszego  wykonania  badań,  które  nie  mogły  być  zakończone  z

uzasadnionych przyczyn (np. warunki pogodowe, brak użytkowania pomieszczeń); 
Zakres  ilościowy  (poziom)  prac  związanych  z  kontrolą  działania  i  pomiarami

kontrolnymi;  
Zakres i metody ewentualnych pomiarów specjalnych;  
Niezbędne działania  w przypadku  nieodpowiednich  wyników badań  (np.  powtórzenie

badań  po  naprawie  instalacji).  Umowa  na  wykonanie  instalacji  powinna  określać
rodzaj i liczbę urządzeń, które powinny być zamontowane (przez powołanie się na
projekt wykonawczy instalacji).  Sprawdzenie kompletności  instalacji  powinno być
przeprowadzone  na  podstawie  zestawienia  zainstalowanych  urządzeń  i  ich
wymagań  technicznych  (specyfikacji  urządzeń  i  elementów  instalacji).  Jeśli
wymagania  techniczne  poszczególnych  urządzeń  są  przedmiotem  umowy,
zestawienie to powinno odpowiadać tym wymaganiom. 
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8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Odbiór międzyoperacyjny robót poprzedzających wykonanie instalacji  
Odbiory  międzyoperacyjne  są  elementem  kontroli  jakości  robót  poprzedzających

wykonywanie instalacji i w szczególności powinny im podlegać prace, których wykonanie
ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wpływ na zgodne z
projektem i prawidłowe wykonanie elementów tej instalacji. 

Odbiory  międzyoperacyjne  należy  dokonywać  szczególnie,  jeżeli  dalsze  roboty  będą
wykonywane przez innych pracowników. 

Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać, przykładowo w stosunku do następujących
rodzajów robót: 

-wykonanie przejść  dla przewodów przez ściany i  stropy -  umiejscowienie i  wymiary
otworu, 

-po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić  protokół stwierdzający
jakość  wykonania  robót  oraz  potwierdzający  ich  przydatność  do  prawidłowego
wykonania  instalacji.  W  protokóle  należy  jednoznacznie  identyfikować  miejsca  i
zakres robót objętych odbiorem. 

W  przypadku  negatywnej  oceny  jakości  wykonania  robót  albo  ich  przydatności  do
prawidłowego wykonania instalacji, w protokóle należy określić zakres i termin wykonania
prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać
odbioru międzyoperacyjnego. 

8.2. Odbiór techniczny-częściowy instalacji  
Odbiór  techniczny-częściowy  powinien  być  przeprowadzany  dla  tych  elementów  lub  części
instalacji  j,  do  których  zanika  dostęp  w  wyniku  postępu  robót.  Dotyczy  on  na  przykład:
przewodów ułożonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub zamykanych kanałach
nieprzełazowych,  przewodów  układanych  w  rurach  płaszczowych  w  warstwach  budowlanych
podłogi,  uszczelnień  przejść  w  przepustach  przez  przegrody  budowlane,  których  sprawdzenie
będzie niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego (technicznego). 
Odbiór  częściowy  przeprowadza  się  w  trybie  przewidzianym  dla  odbioru  końcowego
(technicznego) jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji. 
W ramach odbioru częściowego należy: 

• brak przecieków,

• prawidłowe spadki kanalizacji,

• poprawne działanie armatury,

• kompletne izolacje,

• estetyczne silikonowanie,

• protokoły prób szczelności.

-  sprawdzić  czy  odbierany  element  instalacji  lub  jej  część  jest  wykonana  zgodnie  z
projektem  wykonawczym  oraz  z  ewentualnymi  zapisami  w  dzienniku  budowy
dotyczącymi zmian w tym projekcie, 

-  sprawdzić  zgodność  wykonania  odbieranej  części  instalacji  z  wymaganiami
określonymi w odpowiednich punktach nin. specyfikacji, a w przypadku odstępstw,
sprawdzić  uzasadnienie  konieczności  odstępstwa  wprowadzone  do  dziennika
budowy,

- przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze. 
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Po  dokonaniu  odbioru  częściowego  należy  sporządzić  protokół  potwierdzający  prawidłowe
wykonanie robót,  zgodność  wykonania  instalacji  z  projektem wykonawczymi,  pozytywny wynik
niezbędnych  badań  odbiorczych.  W  protokóle  należy  jednoznacznie  zidentyfikować  miejsce
zainstalowania  elementów  lub  lokalizację  części  instalacji,  które  były  objęte  odbiorem
częściowym. Do protokółu należy załączyć protokóły niezbędnych badań odbiorczych. 
W  przypadku  negatywnego  wyniku  odbioru  częściowego,  w  protokóle  należy  określić  zakres  i
termin  wykonania  prac  naprawczych  lub  uzupełniających.  Po  wykonaniu  tych  prac  należy
ponownie dokonać odbioru częściowego. 

8.3. Odbiór techniczny-końcowy instalacji  
1.  Instalacja  powinna  być  przedstawiona  do  odbioru  technicznego-końcowego  po  spełnieniu
następujących warunków: 

-  zakończono  wszystkie  roboty  montażowe  przy  instalacji,  łącznie  z  wykonaniem  izolacji
cieplnej,

- dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym,
-  zakończono  uruchamianie  instalacji  obejmujące  w  szczególności  regulację  montażową

zapewniającą  uzyskanie  założonych  parametrów  czynników:  grzejnego  i  chłodniczego
temperatura zasilania, przepływ, ciśnienie dyspozycyjne) 

-  zakończono  roboty  budowlano  -  konstrukcyjne,  wykończeniowe  i  inne,  mające  wpływ  na
efekt  chłodzenia w pomieszczeniach obsługiwanych przez instalację i spełnienie wymagań
w zakresie izolacyjności cieplnej i innych wymagań związanych z oszczędnością energii. 

1. Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 
-  projekt  powykonawczy  instalacji  (z  naniesionymi  ewentualnymi  zmianami  i

uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy), 
- dziennik budowy, 
-  potwierdzenie  zgodności  wykonania  instalacji  z  projektem  wykonawczym,

warunkami pozwolenia na budowę i przepisami,
- obmiary powykonawcze, e) protokóły odbiorów międzyoperacyjnych,
- protokóły odbiorów technicznych-częściowych, 
- protokóły wykonanych badań odbiorczych,
-  dokumenty  dopuszczające  do  stosowania  w  budownictwie  wyroby  budowlane,  z

których wykonano instalacje, 
- dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym,
-  instrukcje  obsługi  i  gwarancje  wbudowanych  wyrobów,  k)  instrukcję  obsługi

instalacji. 
2. W ramach odbioru końcowego należy: 

- sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem powykonawczym, 
- sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w

odpowiednich  punktach  ST,  a  w  przypadku  odstępstw,  sprawdzić  w  dzienniku
budowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa, 

- sprawdzić protokóły odbiorów międzyoperacyjnych, 
- sprawdzić protokóły odbiorów technicznych częściowych, 
- sprawdzić protokóły zawierające wyniki badań odbiorczych, 
- uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 

3. Odbiór  końcowy  kończy  się  protokolarnym  przejęciem  instalacji  do  użytkowania  lub
protokolarnym  stwierdzeniem  braku  przygotowania  instalacji  do  użytkowania,  wraz  z
podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. 

4. Protokół  odbioru  końcowego  nie  powinien  zawierać  postanowień  warunkowych.  W
przypadku  zakończenia  odbioru  protokolarnym  stwierdzeniem  braku  przygotowania
instalacji  do  użytkowania,  po  usunięciu  przyczyn  takiego  stwierdzenia  należy
przeprowadzić  ponowny odbiór instalacji.  W ramach odbioru ponownego należy ponadto
sprawdzić  czy  w  czasie  pomiędzy  odbiorami  elementy  instalacji  nie  uległy  destrukcji
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spowodowanej korozją, zamarznięciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

Cena obejmuje:

• robociznę,

• sprzęt,

• materiały,

• próby szczelności,

• izolacje,

• transport,

• uporządkowanie miejsca pracy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Polskie Normy

PN-81/B-10700.00 Instalacje  wewnętrzne  wodociągowe  i  kanalizacyjne.  Wymagania  i
badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania.

PN-81/B-10700.01 Instalacje  wewnętrzne  wodociągowe  i  kanalizacyjne.  Wymagania  i
badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN-81/B-10700.02 Instalacje  wewnętrzne  wodociągowe  i  kanalizacyjne.  Wymagania  i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych.

PN-81/B-10700.04 Instalacje  wewnętrzne  wodociągowe  i  kanalizacyjne.  Wymagania  i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.

PN-B-02421:2000Ogrzewnictwo  i  ciepłownictwo.  Izolacja  cieplna  przewodów,  armatury
i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze.

PN-B-02424:1999Rurociągi. Kształtki. Wymagania i metody badań.
PN-B-02865:1997Ochrona  przeciwpożarowa  budynków.  Przeciwpożarowe  zaopatrzenie

wodne.
+ Ap1:1999 Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa.
PN-B-73002:1996Instalacje wodociągowe. Zbiorniki ciśnieniowe. Wymagania i badania.
PN-B-10729:1999Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN 215:2002      Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania 
PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne 
PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badań 
PN-EN 442-2:1999/A1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badań 
PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodności 
PN-EN  ISO  13789:2001  Właściwości  cieplne  budynków.  Współczynniki  strat  ciepła  przez

przenikanie. Metoda obliczania 
PN-90/B-01430       Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia 
PN-82/B-02403       Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne 
PN-B-02414:1999  Ogrzewnictwo  i  ciepłownictwo.  Zabezpieczenie  instalacji  wodnych

systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania 
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PN-91/B-02420    Ogrzewnictwo  i  ciepłownictwo.  Odpowietrzanie  instalacji  ogrzewań
wodnych. Wymagania 

PN-B-02421:2000   Ogrzewnictwo i  ciepłownictwo.  Izolacja  cieplna  przewodów,  armatury i
urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-B-03406:1994   Ogrzewnictwo.  Obliczanie  zapotrzebowania  na  ciepło  pomieszczeń  o
kubaturze do 600 m3 

PN-70/N-01270.01  Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne 
PN-70/N-01270.14  Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania. 
PN-EN 1736:2003  Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Elementy podatne rurociągów, tłumiki

drgań i złącza kompensacyjne 
PN-EN  378-1:2002  Instalacje  ziębnicze  i  pompy  ciepła.  Wymagania  dotyczące

bezpieczeństwa  i  ochrony środowiska.  Wymagania  podstawowe,  definicje,  klasyfikacja  i
kryteria wyboru  

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokątnym - Wymiary 

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o
przekroju kołowym - Wymiary 

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja- Terminologia 
PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe - Wymagania w projektowaniu 
PN-B-01706: 1999/Az 1 Instalacje wodociągowe - Wymagania w projektowaniu (Zmiana Az1)

 
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu 
PN-B-03434: 1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania 
PN-B-76001:1996 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelność. Wymagania i badania 
PN-B-76002: 1976 Wentylacja -  Połączenia urządzeń,  przewodów i  kształtek wentylacyjnych

blaszanych 
PN-EN  1751:2001  Wentylacja  budynków  -  Urządzenia  wentylacyjne  końcowe  -  Badania

aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających  
PN-EN  1886:2001  Wentylacja  budynków  -  Centrale  wentylacyjne  i  klimatyzacyjne  -

Właściwości mechaniczne 
ENV  12097:  1997  Wentylacja  budynków  -  Sieć  przewodów  -  Wymagania  dotyczące  części

składowych sieci przewodów ułatwiające konserwację sieci przewodów 
PrPN-EN  12599  Wentylacja  budynków  -  Procedury  badań  i  metody  pomiarowe  dotyczące

odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji  
PrEN  12236  Wentylacja  budynków  -  Podwieszenia  i  podpory  przewodów  -  Wymagania

wytrzymałościowe 
PN-EN 779+AC:1998 – Przeciwpyłowe filtry powietrza dla wentylacji  ogólnej  – wymagania,

badania, oznaczenia 
PN-B-01411:1999 – Wentylacja i klimatyzacja  -Terminologia

10.2. Pozostałe dokumenty
Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dn.  12.04.2002  r.  w  sprawie  warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Wymagania  Techniczne  COBRTI  INSTAL  Zeszyt  7.  –  Warunki  Techniczne  wykonania  i

odbioru instalacji wodociągowych. Wyd. I, wrzesień 2003 r.
Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  rurociągów  z  tworzyw  sztucznych.  PKTSGGiK,

Warszawa 1996.Poradniki techniczne, DTR producentów rur, armatury i urządzeń.
Zalecane  do  stosowania  przez  Ministra  Infrastruktury  Wymagania  Techniczne  COBRTI

INSTAL –  Zeszyt  4  –  „Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  sieci  ciepłowniczych  z
rur i elementów preizolowanych”

Zalecane  do  stosowania  przez  Ministra  Infrastruktury  Wymagania  Techniczne  COBRTI
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INSTAL – Zeszyt 5 – „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych
Zalecane  do  stosowania  przez  Ministra  Infrastruktury  Wymagania  Techniczne  COBRTI

INSTAL – Zeszyt 6 – „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”



SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

Specyfikacja została sporządzona w systemie                       na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.

SEKOspec

71

SST 5

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI WENTYLACJI
(Kod CPV 4531210-1)

ROBOTY W ZAKRESIE PRZEWODÓW 

INSTALACJI WENTYLACJI

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Przedmiot STWiOR

Przedmiotem  niniejszej  standardowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  ogólne  dotyczące
wykonania  i  odbioru  robót   przy  remoncie  pomieszczeń:  "Remont  i  bieżąca  konserwacja
pomieszczeń  dydaktycznych  istniejącej  pracowni  gastronomicznej  w  celu  stworzenia
nowoczesnej  pracowni  gastronomicznej  wraz  z  częścią  dydaktyczno  -  komputerową,  
Zespołu  Szkół  nr  1  ul.Bolesława  Chrobrego  Nr  31A  działka  numer  ewid:813/12  obr.  3  w
Choszcznie" 

• 3 okapy wyspowe 80×140 cm,

• 2 okapy ścienne 100–120×90 cm,

• instalację wyciągową o wydajności 5 000–5 500 m³/h,

• instalację nawiewną jednopunktową o wydajności 2 500–3 000 m³/h,

• wyrzutnię w panelu okiennym,

• minimalną ilość kanałów i kształtek,

• brak nawiewników, brak skrzynek rozprężnych, brak nagrzewnicy, brak centrali.
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STWiOR obejmuje roboty montażowe, materiały, wymagania jakościowe, odbiory i zasady
kontroli.

1.2. Zakres stosowania STWiOR
Specyfikacja Techniczna  ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy     
 przy robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

• wykonaniu instalacji wentylacji mechanicznej,

• odbiorach częściowych i końcowych,

• rozliczeniach z wykonawcą,

• kontroli jakości robót.

1.3. Podstawa opracowania

• PNEN 16282 – Wentylacja w kuchniach profesjonalnych

• PNEN 12599 – Procedury badań i regulacji instalacji wentylacyjnych

• Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych COBRTI INSTAL

• Rzut instalacji wentylacji (kolor czerwony/niebieski)

• Wariant D – minimum absolutne (bez nawiewników)

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW

2.1. Kanały i kształtki
Blacha stalowa ocynkowana wg PN-67/H-92125  i blacha nierdzewna do prefabrykacji
przewodów i kształtek wentylacyjnych  wg wymogów następujących norm:
- BN-70/8865-33.Czerpnie powietrza dachowe i ścienne 
- BN-70/8865-04. Kształtki wentylacyjne blaszane
- BN-70/8865 –05.Przewody  wentylacyjne blaszane 
- BN-70/8865-01.Przepustnice wielopłaszczyznowe
- BN-70/8865-30.Przepustnice jednopłaszczyznowe
- BN-70/8865-32. Podstawy dachowe 
- BN-73/8865-39. Tłumiki akustyczne przewodowe
- BN-70/8865-31.Wyrzutnie powietrza dachowe i ścienne

• stal ocynkowana, grubość 0,7–1,0 mm,

• klasa szczelności A,

• łączenia na nyple lub mufy,

• uszczelki gumowe EPDM.

Kanały wyciągowe:

• piony Ø200–250 / Ø250 mm,

• kanał główny Ø400 mm.



SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

Specyfikacja zosta³a sporz¹dzona w systemie                       na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.

SEKOspec

73

Kanały nawiewne:

• Ø315 mm (krótki odcinek do wylotu).

2.2. Okapy
Okap kuchenny typ OWCS-800x600x400/F/O/V2A Ciecholewski Wentylacje Sp. z o.o. lub
równoważne

• stal nierdzewna AISI 304,

• wyspowe 80×140 cm – 3 szt.,

• ścienne 100–120×90 cm – 2 szt.,

• króćce Ø200–250 / Ø250 mm.

• filtry

2.3. Wentylatory

• wyciągowy: 5 000–5 500 m³/h, spręż 350–450 Pa,

• nawiewny: 2 500–3 000 m³/h,

• zasilanie 230/400 V,

• obudowa stalowa lub tworzywowa.

2.4. Filtry

• filtr G4 na nawiewie.

2.5. Wyrzutnia

• panel stalowy dopasowany do okna,

• wyrzutnia z żaluzją kierunkową.

2.6. Podwieszenia

• pręty gwintowane M8/M10,

• obejmy gumowane,

• szyny montażowe.

2.7. Okablowanie

• YDY 3×1,5 – wentylator nawiewny,

• YDY 3×2,5 – wentylator wyciągowy,

• wyłączniki ON/OFF.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU
Rodzaj  zastosowanego sprzętu  i  jego  ilość  winny odpowiadać  wymaganiom zawartym w Planie
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zapewnienia  jakości  i  wynikającym  z  niego  projekcie  organizacji  robót   jaki  winien  opracować
Wykonawca, zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST.00.00.00
Wykonawca powinien dysponować:

• wiertnicami udarowymi,

• nożycami do blachy,

• poziomicami laserowymi,

• podnośnikami montażowymi,

• narzędziami do montażu kanałów i okapów.

4. TRANSPORT
Środki transportowe powinny odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w
Planie zapewnienia jakości i wynikającym z niego projekcie organizacji robót jaki winien
opracować Wykonawca , zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST.00.00.00

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1.Łączenie  elementów wentylacji wg wymagań zawartych w PN-B-76002:1996 
5.2.Szczelność  przewodów  wentylacyjnych  winna  spełniać  wymogi   klasy  A  wg
PN-B-76001:1996.
5.3.Przewody  mocować  do  stropów  i  ścian  za  pomocą  typowych  ,  powszechnie  stosowanych
rozwiązań.
5.4.Przewody nawiewne w pomieszczeniach z blachy stalowej ocynkowanej izolować otulinami z
wełny mineralnej grubości 30mm na folii  aluminiowej.
5.5.Przewody  nawiewne  i  wywiewne   prowadzone  powietrze  na  zewnątrz  budynku  z  blachy
stalowej  ocynkowanej  izolować  otulinami  z  wełny  mineralnej  grubości  80mm  na  folii  
aluminiowej i dodatkowo zabezpieczyć płaszczem z blachy stalowej ocynk.
5.6.Przewody  nawiewne   prowadzone  powietrze  nie  ogrzane  z  zewnątrz  a  prowadzone  w
wewnątrz  pomieszczeń   z  blachy stalowej  ocynkowanej  izolować  otulinami  z  wełny mineralnej
grubości 80mm na folii  aluminiowej.
5.7.W elementach wentylacyjnych prefabrykowanych z blachy stalowej ocynkowanej zastosować
przy prefabrykacji łączenie na „zakładkę”. 
5.8.  Przewody  wywiewne  prowadzone  na  zewnątrz  zaizolować   otulinami  z  wełny  mineralnej
grubości  80mm  na  folii   aluminiowej  i  dodatkowo  zabezpieczyć  płaszczem  z  blachy  stalowej
nierdzewnej

5.1. Montaż okapów

• Okapy montować na wysokości 2,0–2,1 m nad posadzką.

• Zapewnić poziom i stabilność konstrukcji.

• Podłączyć piony Ø200–250 / Ø250 mm.

5.2. Montaż pionów wyciągowych

• Prowadzić pionowo do wysokości 2,5–2,6 m.

• Łączyć z kanałem głównym Ø400 mm trójnikami.

• Uszczelnić połączenia.
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5.3. Montaż kanału głównego wyciągowego

• Kanał Ø400 mm prowadzić równolegle do ściany okiennej.

• Minimalizować liczbę kolan.

• Zapewnić spadek 1–2 mm/m w kierunku rewizji.

• Zamontować rewizję Ø400 mm.

5.4. Montaż wyrzutni

• W panelu okiennym wykonać otwór pod wyrzutnię.

• Zamontować wyrzutnię z żaluzją kierunkową.

• Uszczelnić styki silikonem wysokotemperaturowym.

5.5. Montaż instalacji nawiewnej (jednopunktowej)

• Wentylator nawiewny zamontować na ścianie przeciwległej do okien.

• Za wentylatorem zamontować filtr G4.

• Poprowadzić krótki kanał Ø315 mm.

• Wylot powietrza skierować w stronę okapów.

• Brak nawiewników – powietrze wypływa bezpośrednio z kanału.

5.6. Podwieszenia

• Kanały podwieszać co 2,0–2,5 m.

• Obejmy gumowane, pręty M8/M10.

• Kanał Ø400 – szyny montażowe.

5.7. Instalacja elektryczna

• Doprowadzić zasilanie do wentylatorów.

• Zamontować wyłączniki ON/OFF.

• Sprawdzić kierunek obrotów.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Wykonawca opracuje program zapewnienia jakości zgodnie z warunkami podanymi w  ST.00.00.

6.1. Kontrola materiałów

• zgodność z dokumentacją,

• brak uszkodzeń mechanicznych,

• certyfikaty CE.
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6.2. Kontrola montażu

• szczelność połączeń,

• prawidłowe podwieszenie kanałów,

• zgodność tras z rzutem (czerwony/niebieski),

• prawidłowy montaż okapów.

6.3. Kontrola działania

• pomiar wydajności wyciągu: 5 000–5 500 m³/h,

• pomiar wydajności nawiewu: 2 500–3 000 m³/h,

• sprawdzenie kierunku strugi nawiewu,

• sprawdzenie pracy wentylatorów.

6. ODBIÓR ROBÓT

6.1. Odbiór czêœciowy

• po montażu kanałów,

• po montażu okapów,

• po montażu wyrzutni.

6.2. Odbiór końcowy

• protokół szczelności,

• protokół regulacji,

• pomiary wydajności,

• dokumentacja powykonawcza.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1.Jednostką  obmiarową  dla  przewodów   wentylacyjnych  jest   1mb  wykonanego  przewodu
wentylacyjnego wraz z kształtkami wentylacyjnymi ( kształtki wentylacyjne, dyfuzory, konfuzory,
luki,  kolana  ,  kształtki  rozgałęźne  typu  trójniki   i   czwórniki   )  i  otworami  kontrolnymi  .  Za
długość  przewodu  wentylacyjnego  przyjmuje  się  odległość  miedzy  punktami  przecięcia   osi
przewodów   z  osiami  przewodów  odgałęźnych.  Redukcje,  dyfuzory  i  konfuzory   wlicza  się  do
długości przewodu wentylacyjnego o większym przekroju.      
7.2.Jednostką  obmiarową  dla  elementów  zakończających  przewody  wentylacyjne  (  czerpnie  i
wyrzutnie  powietrza  ,  podstawy  dachowe  ,   kratki  wentylacyjne   oraz  kratki  wentylacyjne  z
integralnie  z  nimi  związanymi  przepustnicami  i  kierownicami  powietrza  ,  skrzynki  rozprężne)   
jest 1kpl. zamontowanego elementu 
7.3.Jednostką  obmiarową   dla  elementów  regulujących  przepływ  powietrza  (  przepustnice
jednopłaszczyznowe i wielopłaszczyznowe, nie związane integralnie z kratkami wentylacyjnymi, 
jest 1kpl. 
7.4.Jednostką obmiarową  dla elementów pomocniczych jest:
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7.5. Obmiary  będą dokumentowane wg zasad podanych w ST.00.00.

8. ODBIÓR ROBÓT
Wykonane przewody wentylacyjne wraz z urządzeniami wykonanymi w g ST.02.02.02. będą
podlegały odbiorowi wg wymagań zawartych w  PN-78/B-10440.
Badanie poziomu głośności wg wymagań zawartych w PN087/B-02151/02.
Odbiory będą dokumentowane wg zasad podanych w ST.00.00.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Rozliczenie obejmuje:

• dostawę materiałów,

• montaż okapów, kanałów, wentylatorów, wyrzutni,

• podwieszenia,

• instalację elektryczną,

• regulację i pomiary,

• dokumentację powykonawczą.

9.1.Zakres robót objętych jednostką obmiarową  1 mb przewodu wentylacyjnego wg 7.1.:
- prefabrykacja prostek  i kształtek wentylacyjnych wg Dokumentacji  projektowej 
- dostawa prostek i kształtek wentylacyjnych  na miejsce wbudowania
- trasowanie, wykonanie przekuć przez ściany i stropu 
- montaż prostek i kształtek wentylacyjnych
- izolacja cieplna i akustyczna  przewodów wentylacyjnych
- wykonanie otworów kontrolnych ( rewizyjnych) w przewodach wentylacyjnych 
- połączenie przewodów wentylacyjnych z urządzeniami , montaż przewodów elastycznych  
- badania wg wymogów PN-78/B-10440 , PN-B-03434.  
9.2.Zakres robót objętych  jednostką obmiarową 1kpl. elementów zakończających przewody          
               wentylacyjne  wg 7.2.:
- prefabrykacja elementów zakończających przewody wentylacyjne oraz dostawa na miejsce
wbudowania 
- montaż , połączenie z przewodami wentylacyjnymi , osadzenie w ścianach ,  wykucie, otworów
w ścianach w miejscach montażu elementu w ścianie  lub stropie  dla przypadków montażu
elementów w ścianie lub stropie.  
- regulacja , wykonanie badań wg wymogów PN-78/B-10440 , PN-B-03434  
9.3.Zakres robót objętych jednostką obmiarową  1kpl. elementów regulujących przepływ
powietrza  wg 7.3. i elementów pomocniczych 
- prefabrykacja i dostawa na miejsce wbudowania 
- montaż , połączenie z przewodami wentylacyjnymi
- regulacja celem osiągnięcia wymaganej w dokumentacji  wydajności  powietrza w przewodach
wentylacyjnych    
- badanie poziomu dźwięku hałasu w wentylowanych  pomieszczeniach wg wymogów
PN-78/B-10440  
- badanie poziomu głośności w pomieszczeniach wg wymagań zawartych w PN-87/B-02151/02.
Płatność będzie dokonana na podstawie warunków zawartych w ST.00.00.00 po dokonaniu
odbioru technicznego wykonanych robót  wg niniejszej specyfikacji. 

8. PRZEPISY I NORMY

10.Przepisy związane:
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10.1.PN-67/H-92125 Blacha stalowa ocynkowana 
10.2.BN-70/8865-33.Czerpnie powietrza dachowe i ścienne 
10.3.BN-70/8865-04. Kształtki wentylacyjne blaszane
10.4.BN-70/8865 –05.Przewody  wentylacyjne blaszane 
10.5.BN-70/8865-01.Przepustnice wielopłaszczyznowe
10.6.BN-70/8865-30.Przepustnice jednopłaszczyznowe
10.7.BN-70/8865-32. Podstawy dachowe 
10.8.BN-73/8865-39. Tłumiki akustyczne przewodowe
10.9.BN-70/8865-31.Wyrzutnie powietrza dachowe i ścienne
10.10.PN-789/B-10440. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
10.11.PN-B-03434.Wentylacja.Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania 
10.12.PN-73/B-03431.Wentylacja mechaniczna w budownictwie .Wymagania.
10.13.PN-B-76001.Wentylacja.Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania  
10.14.PN-B-76002.Wentylacja.Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych
blaszanych
10.15.PN-B-76003.Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza. Klasy jakości
10.16. PN-EN 1886.Wentylacja budynków. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Właściwości
mechaniczne.
10.17.PN-80/M-43122.Wentylatory.Hałas.Wartości dopuszczalne.
10.18. PN-77/M-43021.Wentylatory. Ogólne wymagania i badania.
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SST 6

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
WEWNĘTRZNYCH

(Kod CPV 45310000-3)

ROBOTY W ZAKRESIE PRZEWODÓW 

INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 

ROBOTY W ZAKRESIE MONTAŻU OPRAW, OSPRZĘTU, 

URZĄDZEŃ I ODBIORNIKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1.Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem  niniejszej  standardowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  ogólne  dotyczące
wykonania  i  odbioru  robót   przy  remoncie  pomieszczeń:  "Remont  i  bieżąca  konserwacja
pomieszczeń  dydaktycznych  istniejącej  pracowni  gastronomicznej  w  celu  stworzenia
nowoczesnej  pracowni  gastronomicznej  wraz  z  częścią  dydaktyczno  -  komputerową.
Zespołu  Szkół  nr  1  ul.Bolesława  Chrobrego  Nr  31A  działka  numer  ewid:813/12  obr.  3  w
Choszcznie" 

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza SST traktowana jest  obok Projektu Budowlanego i  przedmiaru robót  jako pomocnicza
dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robót  pkt 1.1.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja  techniczna  standardowa  (SST)  stanowi  podstawę  opracowania  specyfikacji  technicznej
szczegółowej  (SST),  stosowanej  jako  dokument  przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu  i  realizacji  robót
wymienionych w pkt.1.2.

Odstępstwa od wymagań  podanych  w niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko  w przypadkach
prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność,  że podstawowe wymagania będą
spełnione  przy  zastosowaniu  metod  wykonania  wynikających  z  doświadczenia  oraz  uznanych  reguł  i
zasad sztuki budowlanej.

1.3.Przedmiot i zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczą zasad wykonywania i odbioru robót
związanych z:

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle pod obwody oświetlenia

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle pod obwody gniazd

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm

Przygotowanie  podłoża  pod  osprzęt  instalacyjny  mocowany  na  zaprawie  cementowej  lub  gipsowej  -
wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm

Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekrój żyły do 2.5 mm2

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu
innym niż betonowe - Przewód YDYżo 3x1,5 mm2- obwody oświetlenia

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu
innym niż betonowe - Przewód YDYżo 3x2,5 mm2- obwody gniazd 1 faz.

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne
o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2

Gniazda  instalacyjne  wtyczkowe  ze  stykiem  ochronnym  gniazda  meblowe  poczwórne  wysuwane
4x230V Or-Ae-1341do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2

Przygotowanie  podłoża  pod  oprawy  oświetleniowe  przykręcane  na  cegle  mocowane  na  kołkach
kotwiących (ilość mocowań 2)

Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych KANLUX S>A> MAH PLUS-158-T8 LED SMD

Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych KANLUX S.A. MAH PLUS-258-T8 LED SMD

Montaż na gotowym podłożu opraw przykręcanych MILEDO CORSO LED N 24-NW-SE

Montaż na gotowym podłożu opraw przykręcanych led 23 w 2850lm 4000K

Montaż  na  gotowym  podłożu  opraw  przykręcanych  AWARYJNYCH  EWAKUACYJNYCH  OPTYKA
SYMETRYCZNA

Montaż  na  gotowym  podłożu  opraw  przykręcanych  AWARYJNYCH  EWAKUACYJNYCH  LED
3W-WYJŚCIE AWARYJNE
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Łączniki świecznikowe jednobiegunowy podtynkowe w puszce instalacyjnej

Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe wtynkowe do przygotowanego podłoża

Łączniki świecznikowe bistabilny jednobiegunowy podtynkowe w puszce instalacyjnej

Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 220 mm techniką diamentową w betonie zbrojonym

Montaż rozdzielni głównej RG o powierzchni ponad 0.80 m2

Montaż tablic rozdzielczych TB o powierzchni 0.20-0.30 m2

Montaż tablic rozdzielczych TB1 o powierzchni 0.20-0.30 m2

Montaż grzejników konwektorowych elektrycznych typ GE ; typowielkość GE-10; GE-20, wysokość 0,47
m; ustawienie grzejników przenośnych w pomieszczeniu

1.4.Określenia podstawowe, definicje

Określenia  podane  w  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz
określeniami  podanymi  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV  45000000-7,  pkt  1.4.  a  także  podanymi
poniżej:

Specyfikacja techniczna – dokument zawierający zespół cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub dla
samego  wyrobu,  w  zakresie  parametrów  technicznych,  jakości,  wymogów  bezpieczeństwa,  wielkości
charakterystycznych a także co do nazewnictwa, symboliki, znaków i sposobów oznaczania, metod badań i
prób oraz odbiorów i rozliczeń.

Aprobata  techniczna  –  dokument  stwierdzający  przydatność  dane  wyrobu  do  określonego  obszaru
zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagań podstawowych wyrobu oraz metodykę badań
dla potwierdzenia tych wymagań.

Deklaracja  zgodności  –  dokument  w  formie  oświadczenia  wydany  przez  producenta,  stwierdzający
zgodność  z  kryteriami  określonymi  odpowiednimi  aktami  prawnymi,  normami,  przepisami,  wymogami  lub
specyfikacją techniczną dla danego materiału lub wyrobu.

Certyfikat  zgodności  –  dokument  wydany  przez  upoważnioną  jednostkę  badającą  (certyfikującą),
stwierdzający  zgodność  z  kryteriami  określonymi  odpowiednimi  aktami  prawnymi,  normami,  przepisami,
wymogami lub specyfikacją techniczną dla badanego materiału lub wyrobu.

Część  czynna  –  przewód  lub  inny  element  przewodzący,  wchodzący  w  skład  instalacji  elektrycznej  lub
urządzenia,  który  w  warunkach  normalnej  pracy  instalacji  elektrycznej  może  być  pod  napięciem  a  nie
spełnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie są częścią czynną).

Połączenia  wyrównawcze  –  elektryczne  połączenie  części  przewodzących  dostępnych  lub  obcych  w  celu
wyrównania potencjału. 

Kable  i  przewody  –  materiały  służące  do  dostarczania  energii  elektrycznej,  sygnałów,  impulsów
elektrycznych w wybrane miejsce. 

Osprzęt  instalacyjny do kabli i przewodów – zespół materiałów dodatkowych, stosowanych przy układaniu
przewodów,  ułatwiający  ich  montaż  oraz  dotarcie  w  przypadku  awarii,  zabezpieczający  przed
uszkodzeniami, wytyczający trasy ciągów równoległych przewodów itp.

Grupy materiałów stanowiących osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów:

– przepusty kablowe i osłony krawędzi,

– puszki elektroinstalacyjne,

– końcówki kablowe, zaciski i konektory,

–  pozostały  osprzęt  (oznaczniki  przewodów,  linki  nośne  i  systemy  naciągowe,  dławice,  złączki  i  szyny,
zaciski ochronne itp.).

Urządzenia  elektryczne  –  wszelkie  urządzenia  i  elementy  instalacji  elektrycznej  przeznaczone  do
wytwarzania, przekształcania, przesyłania, rozdziału lub wykorzystania energii elektrycznej.

Odbiorniki  energii  elektrycznej  –  urządzenia  przeznaczone  do  przetwarzania  energii  elektrycznej  w  inną
formę energii (światło, ciepło, energię mechaniczną itp.).

Klasa  ochronności  –  umowne  oznaczenie,  określające  możliwości  ochronne  urządzenia,  ze  względu  na
jego cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku.

Oprawa  oświetleniowa  (  elektryczna  )  –  kompletne  urządzenie  służące  do  przymocowania  i  połączenia  z
instalacją elektryczną jednego lub kilku źródeł światła, ochrony źródeł światła przed wpływami zewnętrznymi
i  ochrony  środowiska  przed  szkodliwym  działaniem  źródła  światła  a  także  do  uzyskania  odpowiednich
parametrów świetlnych (  bryła  fotometryczna,  luminacja  )  ,  ułatwia  właściwe umiejscowienie  i  bezpieczną
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wymianę  źródeł światła,  tworzy estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami
dodatkowymi są  osłony lub elementy ukierunkowania źródeł  światła  w formie  :  klosza,  odbłyśnika,  rastra,
abażuru.

Stopień ochrony IP – określona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementów
instalacji  elektrycznej  oraz  przed  przedostaniem  się  ciał  stałych,  wnikaniem  cieczy  (szczególnie  wody)  i
gazów, a którą zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwód  instalacji  elektrycznej  –  zespół  elementów  połączonych  pośrednio  lub  bezpośrednio  ze  źródłem
energii  elektrycznej  za  pomocą  chronionego  przed  przetężeniem  wspólnym  zabezpieczeniem,  kompletu
odpowiednio  połączonych  przewodów  elektrycznych.  W  skład  obwodu  elektrycznego  wchodzą  przewody
pod napięciem, przewody ochronne oraz wszelkie urządzenia zmieniające parametry elektryczne obwodu,
rozdzielcze,  sterownicze  i  sygnalizacyjne,  związane  z  danym  punktem  zasilania  w  energię
(zabezpieczeniem).

Przygotowanie podłoża – zespół czynności wykonywanych przed zamocowaniem osprzętu  instalacyjnego,
urządzenia  elektrycznego,  odbiornika  energii  elektrycznej,  układaniem  kabli  i  przewodów  mający  na  celu
zapewnienie możliwości ich zamocowania zgodnie z dokumentacją; .

Do prac przygotowawczych tu zalicza się następujące grupy czynności:

– Wiercenie wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych,

– Kucie kucie bruzd i wnęk,

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją
projektową,  specyfikacjami technicznymi i  poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące
robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.6.Dokumentacja robót montażowych

Dokumentację robót montażowych elementów instalacji elektrycznej stanowią:

– projekt  budowlany  i  wykonawczy  w  zakresie  wynikającym  z  rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z
02.09.2004  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z
2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

– specyfikacje techniczne wykonania i  odbioru robót  (obligatoryjne  w przypadku zamówień  publicznych),
sporządzone  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  02.09.2004  r.  w  sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian
Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

– dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002
r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego
dane  dotyczące  bezpieczeństwa  pracy  i  ochrony  zdrowia  (Dz.  U.  z  2002  r.  Nr  108,  poz.  953  z
późniejszymi zmianami),

– dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub  jednostkowego  zastosowania
użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.
z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące stosowania
wyrobów,

– protokoły  odbiorów  częściowych,  końcowych  oraz  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  z
załączonymi protokołami z badań kontrolnych,

– dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. –
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami).

Montaż  elementów  instalacji  elektrycznej  należy  wykonywać  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  i
szczegółowej  specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót  montażowych,  opracowanych  dla
konkretnego przedmiotu zamówienia.

1.7.Nazwy i kody:

Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót

–
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–

–

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW

Wszelkie  nazwy  własne  produktów  i  materiałów  przywołane  w  specyfikacji  służą  ustaleniu  pożądanego
standardu  wykonania  i  określenia  właściwości  i  wymogów  technicznych  założonych  w  dokumentacji
technicznej dla projektowanych rozwiązań.

Dopuszcza  się  zamieszczenie  rozwiązań  w  oparciu  o  produkty  (wyroby)  innych  producentów  pod
warunkiem:

– spełniania tych samych właściwości technicznych,

– przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania,
uzyskanie akceptacji projektanta).

2.1.Ogólne  wymagania  dotyczące  właściwości  materiałów,  ich  pozyskiwania  i
składowania podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 2

Do wykonania i  montażu instalacji,  urządzeń  elektrycznych i  odbiorników energii  elektrycznej  w obiektach
budowlanych  należy  stosować  przewody,  kable,  osprzęt  oraz  aparaturę  i  urządzenia  elektryczne
posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego upoważniony
przedstawiciel:

– dokonał  oceny zgodności  z wymaganiami  dokumentu  odniesienia  według  określonego systemu oceny
zgodności,

– wydał  deklarację  zgodności  z  dokumentami  odniesienia,  takimi  jak:  zharmonizowane  specyfikacje
techniczne, normy opracowane przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC) i wprowadzone
do  zbioru  Polskich  Norm,  normy  krajowe  opracowane  z  uwzględnieniem  przepisów  bezpieczeństwa
Międzynarodowej  Komisji  ds.  Przepisów  Dotyczących  Zatwierdzenia  Sprzętu  Elektrycznego  (CEE),
aprobaty techniczne,

– oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi przepisami,

– wydał  deklarację  zgodności  z  uznanymi  regułami  sztuki  budowlanej,  dla  wyrobu  umieszczonego  w
określonym  przez  Komisję  Europejską  wykazie  wyrobów mających  niewielkie  znaczenie  dla  zdrowia  i
bezpieczeństwa,

– wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego
zastosowania  w  obiekcie  budowlanym,  z  indywidualną  dokumentacją  projektową,  sporządzoną  przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodnioną.

Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod warunkiem posiadania przez
nie  dopuszczenia  do  stosowania  w  budownictwie  i  uwzględnienia  ich  w  zatwierdzonym  projekcie
dotyczącym montażu urządzeń elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

2.2.Rodzaje materiałów

Wszystkie  materiały  do  wykonania  instalacji  elektrycznej  powinny  odpowiadać  wymaganiom  zawartym  w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Kable i przewody

Zaleca  się,  aby  kable  energetyczne  układane  w  budynkach  posiadały  izolację  wg  wymogów  dla  rodzaju
pomieszczenia i powłokę ochronną. 

Jako materiały przewodzące można stosować miedź i aluminium, liczba żył: 1, 3, 4, 5. 

Napięcia znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1 kV; 3,6/6 kV; 6/10 kV; 8,7/15 kV; 12/20 kV; 18/30 kV, a
przekroje ýyů: 16 do 1000 mm˛.

Przewody instalacyjne  należy stosować  izolowane  lub  z  izolacją  i  powłoką  ochronną  do  układania  na
stałe,  w  osłonach  lub  bez,  klejonych  do  bezpośrednio  do  podłoża  lub  układanych  na  linkach  nośnych,  a
także natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilość żył zależy od przeznaczenia danego rodzaju przewodu.

Napięcia  znamionowe  izolacji  wynoszą:  300/300,  300/500,  450/750,  600/1000  V  w  zależności  od
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wymogów,  przekroje  układanych  przewodów  mogŕ  wynosiă  (0,35)  0,4  do  240 mm˛,  przy  czym  zasilanie
energetyczne budynków wymaga stosowania przekroju minimalnego 1,5 mm˛.

Jako materiaůy przewodzŕce moýna  stosowaă  miedę  i  aluminium,  przy czym  dla  przekroju  ýyů  do  10
mm˛ naleýy stosowaă obowiŕzkowo przewody miedziane.

Przewody  szynowe  służą  do  zasilania  wewnętrznych  magistrali  energetycznych,  obsługujących  duże
rozdzielnice  instalacyjne,  odbiorniki  wielkiej  mocy  lub  ich  grupy,  obwody  rozdzielcze  dla  dużej  liczby
odbiorników  zamontowanych  w  ciągach  np.  zasilanie  dużej  ilości  silników  lub  opraw  oświetleniowych
zamontowanych liniowo.

Jako materiały przewodzące szynoprzewodów można stosować  miedź i  aluminium (aluminium pokryte
niklem  i  ocynowane);  szynoprzewody  można  montować  wykonane  w  obudowie  o  określonym  stopniu
ochrony IP lub bez obudowy.

2.2.2. Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów

Przepusty  kablowe  i  osłony krawędzi  –  w  przypadku  podziału  budynku  na  strefy  pożarowe,  w  miejscach
przejścia kabli między strefami lub dla ochrony izolacji przewodów przy przejściach przez ścianki konstrukcji
wsporczych  należy stosować  przepusty ochronne.  Kable  i  przewody układane  bezpośrednio  na  podłodze
należy chronić poprzez stosowanie osłon (rury instalacyjne, listwy podłogowe).

Drabinki  instalacyjne  wykonane  z  perforowanych  taśm  stalowych  lub  aluminiowych  jako  mocowane
systemowo  lub  samonośne  stanowią  osprzęt  różnych  elementów  instalacji  elektrycznej.  Pozwalają  na
swobodne mocowanie nie tylko kabli i przewodów, ale także innego wyposażenia, dodatkowo łatwo z nich
budować skomplikowane ciągi drabinkowe. 

Koryta i korytka instalacyjne wykonane z perforowanych taśm stalowych lub aluminiowych lub siatkowe oraz
z tworzyw sztucznych w formie prostej  lub grzebieniowej  o szerokości  50 do 600 mm. Wszystkie  rodzaje
koryt posiadają bogate zestawy elementów dodatkowych, ułatwiających układanie wg zaprojektowanych linii
oraz  zapewniające  utrudniony  dostęp  do  kabli  i  przewodów  dla  nieuprawnionych  osób.  Systemy  koryt
metalowych  posiadają  łączniki  łukowe,  umożliwiające  płynne  układanie  kabli  sztywnych  (np.  o  większych
przekrojach żył).

Kanały i  listwy instalacyjne  wykonane  z  tworzyw sztucznych,  blach  stalowych  albo  aluminiowych  lub  jako
kombinacja metal-tworzywo sztuczne, ze względu na miejsce montażu mogą być ścienne, przypodłogowe,
sufitowe, podłogowe; odporne na temperaturę otoczenia w zakresie od – 5 do + 60şC. Wymiary kanałów i
listew są zróżnicowane w zależności od decyzji producenta, przeważają płaskie a ich szerokości (10) 16 do
256  (300)  mm,  jednocześnie  kanały  o  większej  szerokości  posiadają  przegrody  wewnętrzne  stałe  lub
mocowane dla umożliwienia prowadzenia różnych rodzajów instalacji w ciągach równoległych we wspólnym
kanale  lub  listwie.  Zasady  instalowania  równoległego  różnych  sieci  przy  wykorzystaniu  kanałów  i  listew
instalacyjnych  należy  przyjąć  wg  zaleceń  producenta  i  zaleceń  normy.  Kanały  pionowe  o  wymiarach  –
wysokość  176  do  2800  mm  występują  w  odmianie  podstawowej  i  o  podwyższonych  wymaganiach
estetycznych jako słupki lub kolumny aktywacyjne. Osprzęt kanałów i listew można podzielić na dwie grupy:
ułatwiający prowadzenie instalacji oraz pokrywy i stanowiący wyposażenie użytkowe jak gniazda i przyciski
instalacyjne silno- i słaboprądowe, elementy sieci telefonicznych, transmisji danych oraz audio-video. 

Rury  instalacyjne  wraz  z  osprzętem  (rozgałęzienia,  tuleje,  łączniki,  uchwyty)  wykonane  z  tworzyw
sztucznych  albo  metalowe,  głównie  stalowe  –  zasadą  jest  używanie  materiałów  o  wytrzymałości
elektrycznej powyżej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, które nie podtrzymują płomienia, a wydzielane
przez  rury  w  wysokiej  temperaturze  gazy  nie  są  szkodliwe  dla  człowieka.  Rurowe  instalacje  wnętrzowe
powinny  być  odporne  na  temperaturę  otoczenia  w  zakresie  od  –  5  do  +  60şC,  a  ze  względu  na
wytrzymałość,  wymagają  stosowania  rur  z  tworzyw  sztucznych  lekkich  i  średnich.  Jednocześnie
podłączenia silników i maszyn narażonych na uszkodzenia mechaniczne należy wykonywać przy użyciu rur
stalowych.  Dobór  średnicy  rur  instalacyjnych  zależy  od  przekroju  poprzecznego  kabli  i  przewodów
wciąganych oraz ich ilości wciąganej do wspólnej rury instalacyjnej. Rury z tworzyw sztucznych mogą  być
gładkie lub karbowane i jednoczeúnie gićtkie lub sztywne; úrednice typowych rur gůadkich: od ¸ 16 do ř 63

mm (większe dla kabli o dużych przekrojach żył wg potrzeb do 200 mm2) natomiast úrednice typowych rur
karbowanych: od ¸ 16 do ř 54 mm. Rury stalowe czarne, malowane lub ocynkowane mogą być gładkie lub
karbowane  –  średnice  typowych  rur  gładkich  (sztywnych):  od  ř  13  do  ř  42  mm,  średnice  typowych  rur
karbowanych gićtkich: od ¸ 7 do ř 48 mm i sztywnych od ř 16 do ř 50 mm. Dla estetycznego zamaskowania
kabli  i  przewodów w instalacjach podłogowych stosuje się  giętkie  osłony kablowe –  spiralne,  wykonane z
taśmy lub karbowane rury z tworzyw sztucznych.

Kanały  podłogowe  poziome  o  wymiarach  –  szerokość  200,  250,  300,  350  i  400  mm  należy wykonane  z
tworzyw  sztucznych,  blach  aluminiowych  jako  perforowane  lub  pełne.  Osprzęt  kanałów  podłogowych
stanowią  elementy  ułatwiające  prowadzenie  instalacji  oraz  pokrywy  i  podůogowe  punkty  aktywacyjne
(wyposaýenie  uýytkowe)  jak  ramki  i  puszki  montaýowe  wraz  z  wypustami  do  montaýu  osprzćtu
podtynkowego,  z  pierúcieniem  ¸  45  mm,  różnego  typu  i  innego.  Montaż  kanałów  podłogowych  może
odbywać się w podkładzie betonowym, warstwie wyrównawczej (zatapiane w szlichcie o grubości 40 do 115
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mm  –  z  możliwością  regulacji  do  25  mm  rzędnej  góry  kanału),  a  także  w  podłogach  pustakowych  lub
podniesionych. 

2.2.3. Systemy mocujące przewody, kable, instalacje wiązkowe i osprzęt 

Uchwyty  do  mocowania  kabli  i  przewodów –  klinowane  w  otworze  z  elementem  trzymającym  stałym  lub
zaciskowym,  wbijane  i  mocowane  do  innych  elementów  np.  paski  zaciskowe  lub  uchwyty  kablowe
przykręcane;  stosowane  głównie  z  tworzyw  sztucznych  (niektóre  elementy  mogą  być  wykonane  także  z
metali).

Uchwyty  do  rur  instalacyjnych  –  wykonane  z  tworzyw  i  w  typowielkościach  takich  jak  rury  instalacyjne  –
mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykręcanie (otwarte lub zamykane). 

Puszki elektroinstalacyjne mogą być standardowe i do ścian pustych, służą do montażu gniazd i łączników
instalacyjnych,  występują  jako  łączące,  przelotowe,  odgałęźne  lub  podłogowe  i  sufitowe.  Wykonane  są  z
materiałów  o  wytrzymałości  elektrycznej  powyżej  2  kV,  niepalnych  lub  trudnozapalnych,  które  nie
podtrzymują  płomienia,  a  wydzielane  w  wysokiej  temperaturze  przez  puszkę  gazy  nie  są  szkodliwe  dla
człowieka, jednocześnie zapewniają stopień ochrony minimalny IP 2X. Dobór typu puszki uzależniony jest
od  systemu instalacyjnego.  Ze  względu  na  system  montażu  –  występują  puszki  natynkowe,  podtynkowe,
natynkowo  –  wtynkowe,  podłogowe.  W  zależnoúci  od  przeznaczenia  puszki  muszŕ  speůniaă  nastćpujŕce
wymagania co do ich wielkoúci: puszka sprzćtowa ¸ 60 mm, sufitowa lub końcowa ř 60 mm lub 60x60 mm,
rozgaůćęna lub  przelotowa ¸  70  mm  lub  75  x  75  mm  – dwu-  trzy-  lub  czterowejúciowa  dla  przewodów o
przekroju ýyůy do 6 mm˛. Puszki elektroinstalacyjne do montaýu gniazd i ůŕczników instalacyjnych powinny
byă przystosowane do mocowania osprzćtu za pomocą „pazurków” i / lub wkrętów.

Końcówki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materiałów dobrze przewodzących prąd elektryczny jak
aluminium,  miedź,  mosiądz,  montowane  poprzez  zaciskanie,  skręcanie  lub  lutowanie;  ich  zastosowanie
ułatwia  podłączanie  i  umożliwia  wielokrotne  odłączanie  i  przyłączanie  przewodów  do  instalacji  bez
konieczności  każdorazowego  przygotowania  końców  przewodu  oraz  umożliwia  systemowe  izolowanie  za
pomocą osłon izolacyjnych. 

Pozostały  osprzęt  –  ułatwia  montaż  i  zwiększa  bezpieczeństwo  obsługi;  wyróżnić  można  kilka  grup
materiałów: oznaczniki przewodów, dławnice, złączki i szyny, zaciski ochronne itp.

2.2.4. Sprzęt instalacyjny

1.  Łączniki  ogólnego  przeznaczenia  wykonane  dla  potrzeb  instalacji  podtynkowych,  natynkowych  i
natynkowo-wtynkowych:

• Łączniki  podtynkowe  powinny  być  przystosowane  do  instalowania  w  puszkach  ¸  60  mm  za
pomocŕ wkrćtów lub „pazurków”.

• Łączniki  natynkowe  i  natynkowo-wtynkowe  przygotowane  są  do  instalowania  bezpośrednio  na
podłożu (ścianie) za pomocą wkrętów lub przyklejane.

• Zaciski  do  łączenia  przewodów  winny  umożliwiać  wprowadzenie  przewodu  o  przekroju  1,0÷2,5

mm2.

• Obudowy  łączników  powinny  być  wykonane  z  materiałów  niepalnych  lub  niepodtrzymujących
płomienia.

• Podstawowe dane techniczne:

– napięcie znamionowe: 250V; 50 Hz,

– prąd znamionowy: do 10 A,

– stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X,

– stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

2.2.5. Gniazda  wtykowe  ogólnego  przeznaczenia  do  montażu  w  instalacjach
podtynkowych, natynkowych i natynkowo-wtynkowych:

• Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zostaă wyposaýone w styk ochronny i przystosowane do
instalowania w puszkach ¸ 60 mm za pomocŕ wkrćtów lub „pazurków”.

• Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny być wyposażone w styk ochronny i
przystosowane do instalowania bezpośredniego na podłożu za pomocą wkrętów lub przyklejane.

Gniazda  natynkowe  3-fazowe  muszą  być  przystosowane  do  5-cio  żyłowych  przewodów,  w  tym  do
podłączenia styku ochronnego oraz neutralnego.

Zaciski  do połączenia przewodów winny umożliwiać  wprowadzenie  przewodów o  przekroju  od  1,5÷6,0

mm2 w zależności od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego.
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Obudowy gniazd należy wykonać z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących płomienia.

Podstawowe dane techniczne gniazd:

– napięcie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,

– prąd znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,

– prąd znamionowy: 16A do 63A dla gniazd 3-fazowych,

– stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X,

– stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

2.2.6. Sprzęt oświetleniowy

Montaż  opraw  oświetleniowych  należy  wykonywać  na  podstawie  projektu  oświetlenia,  zawierającego  co
najmniej:

– dobór opraw i źródeł światła,

– plan rozmieszczenia opraw,

– rysunki sposobu mocowania opraw,

– plan instalacji zasilającej oprawy,

– obliczenie rozkładu natężenia oświetlenia oraz spadków napięcia i obciążeń,

– zasady konserwacji i eksploatacji instalacji oświetleniowej.

Oprawy  oświetleniowe  należy  dobierać  z  katalogów  producentów,  odpowiednio  do  potrzeb
oświetleniowych pomieszczenia i warunków środowiskowych – występują w czterech klasach ochronności
przed porażeniem elektrycznym oznaczonych 0, I, II, III.

Wypusty  sufitowe  i  ścienne  powinny być  przystosowane  do  instalowania  opraw  oświetleniowych,  przy

czym przekrój przewodów ułożonych na stałe nie może być mniejszy od 1 mm2 a napięcie izolacji nie może
być  mniejsze  od  750  V  jeśli  przewody układane  są  w  rurkach  stalowych  lub  otworach  prefabrykowanych
elementów budowlanych oraz 300 V w pozostałych przypadkach.

Podział opraw oświetleniowych ze względu na rodzaj źródła światła:

– do żarówek,

– do lamp fluorescencyjnych (świetlówek),

– do lamp rtęciowych wysokoprężnych,

– do lamp sodowych,

– do lamp ksenonowych.

Pod  względem  ochrony  przed  dotknięciem  części  opraw  będących  pod  napięciem  oraz
przedostawaniem się ciał stałych i wody do opraw; nadano oprawom następujące oznaczenie związane ze
stopniami ochrony:

– zwykła IP 20

– zamknięta IP 4X

– pyłoodporna IP 5X

– pyłoszczelna IP 6X

– kroploodporna IP X1

– deszczodporna IP X3

– bryzgoodporna IP X4

– strugoodporna IP X5

– wodoodporna IP X7

– wodoszczelna IP X8

W praktyce zdarza się , że dobrana oprawa oświetleniowa jednocześnie spełnia wymagania dotyczące
ochrony przed wnikaniem ciał stałych i wody np. oprawa OUS 250 o stopniu ochrony IP 64/23 jest oprawą
pyłoszczelną  i  bryzgoodporną  w części,  gdzie znajduje się  lampa oraz  zwykłą  i  deszczodporną  w części,
gdzie znajduje się osprzęt stabilizacyjno-zapłonowy (minimalny wymóg ochronny dla opraw drogowych) . 

2.2.7. Sprzęt do innych instalacji

Należy stosować następujący sprzęt do instalacji:
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– przyzywowej (dzwonki, gongi),

2.3.Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montażowych

Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:

– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegółowej) SST,

– są właściwie oznakowane i opakowane,

– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

– producent  dostarczył  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub
jednostkowego  zastosowania,  a  w  odniesieniu  do  fabrycznie  przygotowanych  prefabrykatów  również
karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów.

Niedopuszczalne  jest  stosowanie  do  robót  montażowych  –  wyrobów  i  materiałów  nieznanego
pochodzenia.

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4.Warunki przechowywania materiałów do montażu instalacji elektrycznych

Wszystkie  materiały  pakowane  powinny  być  przechowywane  i  magazynowane  zgodnie  z  instrukcją
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W  szczególności kable i przewody należy przechowywać  na bębnach (oznaczenie „B”)  lub w krążkach
(oznaczenie  „K”),  końce  przewodów  producent  zabezpiecza  przed  przedostawaniem  się  wilgoci  do
wewnątrz i wyprowadza poza opakowanie dla ułatwienia kontroli parametrów (ciągłość żył, przekrój). 

Pozostały sprzęt, osprzęt i oprawy oświetleniowe wraz z osprzętem pomocniczym należy przechowywać
w  oryginalnych  opakowaniach,  kartonach,  opakowaniach  foliowych.  Szczególnie  należy  chronić  przed
wpływami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie  magazynowe  do  przechowywania  wyrobów  opakowanych  powinno  być  suche  i
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI

3.1.Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV
45000000-7, pkt 3

Prace można wykonywać przy pomocy wszelkiego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV
45000000-7, pkt 4

4.2.Transport materiałów 

Podczas transportu materiałów ze składu przyobiektowego na obiekt należy zachować  ostrożność  aby nie
uszkodzić materiałów do montażu. Minimalne temperatury dopuszczające wykonywanie transportu wynoszą
dla bębnów: – 15°C i – 5°C dla krążków, ze względu na możliwość uszkodzenia izolacji.

Należy stosować dodatkowe opakowania w przypadku możliwości uszkodzeń transportowych. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

5.1.Ogólne  zasady  wykonania  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV
45000000-7, pkt 5

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót  zgodnie z dokumentacją  techniczną  i  umową  oraz
za jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót.

Roboty  winny  być  wykonane  zgodnie  z  projektem,  wymaganiami  SST  oraz  poleceniami  inspektora
nadzoru.
 -Włączniki światła  znajdują się na wysokości 0,8 - 1,0m od poziomu posadzki.
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- W pomieszczeniu czujniki obecności.
- W pomieszczeniu sygnalizacja przywoławcza.
- W pomieszczeniu sygnalizacja przeciwpożarowa.

5.2.Montaż przewodów instalacji elektrycznych

Zakres robót obejmuje: 

– przemieszczenie w strefie montażowej,

– złożenie na miejscu montażu wg projektu,

– wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montażu osprzętu,

– roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: kucie bruzd w podłożu, przekucia ścian i
stropów,  osadzenie  przepustów,  zdejmowanie  przykryć  kanałów  instalacyjnych,  wykonanie  ślepych
otworów  poprzez  podkucie  we  wnęce  albo  kucie  ręczne  lub  mechaniczne,  wiercenie  mechaniczne
otworów w sufitach, ścianach lub podłożach,

– osadzenie  kołków  osadczych  plastikowych  oraz  dybli,  śrub  kotwiących  lub  wsporników,  konsoli,
wieszaków wraz z zabetonowaniem,

– montaż  na  gotowym  podłożu  elementów  osprzętu  instalacyjnego  do  montażu  kabli  i  przewodów  (pkt
2.2.2.),

– łuki z rur sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie
ich  układania.  Przy  kształtowaniu  łuku  spłaszczenie  rury  nie  może  być  większe  niż  15%  wewnętrznej
średnicy rury. Najmniejsze dopuszczalne promienie łuku podane są w tablicy poniżej.

Najmniejsze dopuszczalne promienie łuku

Średnica znamionowa rury (mm) 18 21 22 28 37 47

Promień łuku (mm) 190 190 250 250 350 450

– łączenie rur należy wykonać za pomocą przewidzianych do tego celu złączek (lub przez kielichowanie),

– puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) krawędź po otynkowaniu
ściany była zrównana (zlicowana) z tynkiem,

– przed zainstalowaniem należy w puszce wyciąć  wymaganą liczbę otworów dostosowanych do średnicy
wprowadzanych rur,

– koniec rury powinien wchodzić do środka puszki na głębokość do 5 mm,

– wciąganie  do  rur  instalacyjnych  i  kanałów  zakrytych  drutu  stalowego  o  średnicy  1,0  do  1,2  mm  dla
ułatwienia  wciągania  kabli  i  przewodów  wg  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji  technicznej
(szczegółowej)  SST,  układanie  (montaż)  kabli  i  przewodów  zgodne  z  ich  wyszczególnieniem  i
charakterystyką  podaną  w dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji  technicznej  (szczegółowej)  SST.  W
przypadku  łatwości  wciągania  kabli  i  przewodów,  wciąganie  drutu  prowadzącego,  stalowego  nie  jest
konieczne. Przewody muszą  być  ułożone swobodnie i  nie mogą  być  narażone na naciągi  i  dodatkowe
naprężenia,

– oznakowanie  zgodne  wytycznymi  z  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji  technicznej  (szczegółowej)
SST  lub  normami  (PN-EN  60446:2004  Zasady  podstawowe  i  bezpieczeństwa  przy  współdziałaniu
człowieka z maszyną,  oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo
cyframi, w przypadku braku takich wytycznych),

– roboty o charakterze ogólnobudowlanym po montażu kabli i przewodów jak: zaprawianie bruzd, naprawa
ścian i stropów po przekuciach i osadzeniu przepustów, montaż przykryć kanałów instalacyjnych,

– przeprowadzenie prób i badań zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-04700:1998/Az1:2000. 

5.3.Montaż  opraw  oświetleniowych  i  sprzętu  instalacyjnego,  urządzeń  i  odbiorników
energii elektrycznej

Te  elementy  instalacji  montować  w  końcowej  fazie  robót,  aby  uniknąć  niepotrzebnych  zniszczeń  i
zabrudzeń.  Oprawy  do  stropu  montować  wkrętami  zabezpieczonymi  antykorozyjnie  na  kołkach
rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii
elektrycznej montowanego na ścianach.

Przed zamocowaniem opraw należy sprawdzić ich działanie oraz prawidłowość połączeń.

Źródła światła i zapłonniki do opraw należy zamontować po całkowitym zainstalowaniu opraw.

Należy zapewnić  równomierne  obciążenie  faz  linii  zasilających  przez  odpowiednie  przyłączanie  odbiorów
1-fazowych.
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Mocowanie  puszek  w  ścianach  i  gniazd  wtykowych  w  puszkach  powinno  zapewniać  niezbędną
wytrzymałość na wyciąganie wtyczki i gniazda.

Gniazda wtykowe i wyłączniki należy instalować w sposób nie kolidujący z wyposażeniem pomieszczenia.

W  sanitariatach  należy  przestrzegać  zasady  poprawnego  rozmieszczania  sprzętu  z  uwzględnieniem
przestrzeni ochronnych.

Położenie  wyłączników  klawiszowych  należy  przyjmować  takie,  aby  w  całym  pomieszczeniu  było
jednakowe.

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym należy instalować  w takim położeniu, aby styk  ten występował u
góry.

Przewody  do  gniazd  wtykowych  2-biegunowych  należy  podłączać  w  taki  sposób,  aby  przewód  fazowy
dochodził do lewego bieguna, a przewód neutralny do prawego bieguna.

Przewód ochronny będący żyłą przewodu wielożyłowego powinien mieć izolację będącą kombinacją barwy
zielonej i żółtej.

Typy  opraw,  trasy  przewodów  oraz  sposób  ich  prowadzenia  wykonać  zgodnie  z  planami  instalacji  i
schematami.

5.4.Instalacja połączeń wyrównawczych

Dla  uziemienia  urządzeń  i  przewodów,  na  których  nie  występuje  trwale  potencjał  elektryczny,  należy
wykonać  instalacje  połączeń  wyrównawczych.  Instalacja  ta  składa  się  z  połączenia  wyrównawczego:
głównego  (główna  szyna  wyrównawcza),  miejscowego  (dodatkowego  –  dla  części  przewodzących,
jednocześnie  dostępnych)  i  nieuziemionego.  Elementem  wyrównującym  potencjały  jest  przewód
wyrównawczy.

Połączenia  wyrównawcze  główne  i  miejscowe  należy  wybrać  łącząc  przewody  ochronne  z  częściami
przewodzącymi innych instalacji.

Połączenia wyrównawcze główne należy wykonać na najniższej kondygnacji budynku tj.na parterze.

Do  głównej  szyny  uziemiajacej  podłączyć  rury  ciepłej  i  zimnej  wody,  centralnego  ogrzewania  itp.,
sprowadzając je do wspólnego punktu – głównej szyny uziemiającej. 

W  przypadku  niemożności  dokonania  połączenia  bezpośredniego,  pomiędzy  elementami  metalowymi,
należy stosować iskierniki. 

Dla  instalacji  połączeń  wyrównawczych  w  rozdzielnicach  zasilających  zewnętrzne  obwody  oświetleniowe
należy  stosować  odgromniki  zaworowe  pomiędzy  przewodami  fazowymi  a  uziemieniem  instalacji
piorunochronnej.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV
45000000-7 pkt 6

6.2.Szczegółowy  wykaz  oraz  zakres  pomontażowych  badań  kabli  i  przewodów  zawarty
jest w PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000

6.3.Ponadto  należy  wykonać  sprawdzenia  odbiorcze  składające  się  z  oględzin
częściowych i końcowych polegających na kontroli:

– zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

– zgodności połączeń z podanymi w dokumentacji powykonawczej,

– stanu  kanałów  i  listew  kablowych,  kabli  i  przewodów,  osprzętu  instalacyjnego  do  kabli  i  przewodów,
stanu i kompletności dokumentacji dotyczącej zastosowanych materiałów,

– sprawdzenie ciągłości wszelkich przewodów występujących w danej instalacji,

– poprawności  wykonania  i  zabezpieczenia  połączeń  śrubowych  instalacji  elektrycznej  potwierdzonych
protokołem przez wykonawcę montażu,

– poprawności wykonania montażu sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej,
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– poprawności zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oświetleniowych,

– pomiarach rezystancji izolacji,

Rezystancja izolacji obwodów nie powinna być mniejsza niż 50 MΩ. Rezystancja izolacji poszczególnych
obwodów wraz z urządzeniami nie powinna być mniejsza niż 20 MΩ. Pomiaru należy dokonać  miernikiem
rezystancji instalacji o napięciu 1 kV.

Po  wykonaniu  oględzin  należy sporządzić  protokóły  z  przeprowadzonych  badań  zgodnie  z  wymogami
zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

6.4.Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałami

Wszystkie  materiały,  urządzenia  i  aparaty  nie  spełniające  wymagań  podanych  w  odpowiednich  punktach
specyfikacji,  zostaną  odrzucone.  Jeśli  materiały  nie  spełniające  wymagań  zostały  wbudowane  lub
zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.

Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru może uznać wadę za niemającą zasadniczego
wpływu na jakość funkcjonowania instalacji i ustalić zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1.Ogólne  zasady  przedmiaru  i  obmiaru  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV
45000000-7, pkt 7

7.2.Szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru robót montażowych instalacji elektrycznej

Obmiaru  robót  dokonuje  się  z  natury  (wykonanej  roboty)  przyjmując  jednostki  miary  odpowiadające
zawartym w dokumentacji i tak:

– dla osprzętu montażowego dla kabli i przewodów: szt., kpl., m,

– dla kabli i przewodów: m, 

– dla sprzętu łącznikowego: szt., kpl.,

– dla opraw oświetleniowych: szt., kpl.,

– dla urządzeń i odbiorników energii elektrycznej: szt., kpl.

7.3.W  specyfikacji  technicznej  szczegółowej  dla  robót  montażowych  instalacji
elektrycznej  opracowanej  dla  konkretnego  przedmiotu  zamówienia,  można  ustalić
inne szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robót 

W  szczególności  można  przyjąć  zasady  podane  w  katalogach  zawierających  jednostkowe  nakłady
rzeczowe dla odpowiednich robót.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1.Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV
45000000-7, pkt 8

8.2.Warunki odbioru instalacji i urządzeń zasilających

8.2.1. Odbiór międzyoperacyjny

Odbiór  międzyoperacyjny  przeprowadzany  jest  po  zakończeniu  danego  etapu  robót  mających  wpływ  na
wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu mogą podlegać m.in.:

– przygotowanie  podłoża  do  montażu  kabli  i  przewodów,  łączników,  gniazd,  opraw  oświetleniowych,
urządzeń i odbiorników energii elektrycznej oraz innego osprzętu,

– instalacja,  której  pełne  wykonanie  uwarunkowane  jest  wykonaniem  robót  przez  inne  branże  lub
odwrotnie,  gdy  prace  innych  branż  wymagają  zakończenia  robót  instalacji  elektrycznej  np.  zasilanie
pomp.

8.2.2. Odbiór częściowy
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Należy  przeprowadzić  badanie  pomontażowe  częściowe  robót  zanikających  oraz  elementów  urządzeń,
które ulegają zakryciu (np. wszelkie roboty zanikające), uniemożliwiając ocenę prawidłowości ich wykonania
po całkowitym ukończeniu prac.

Podczas odbioru należy sprawdzić prawidłowość montażu oraz zgodność z obowiązującymi przepisami i
projektem:

– wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych,

8.2.3. Odbiór końcowy

Badania  pomontażowe  jako  techniczne  sprawdzenie  jakości  wykonanych  robót  należy  przeprowadzić  po
zakończeniu robót elektrycznych przed przekazaniem użytkownikowi urządzeń zasilających.

Zakres badań obejmuje sprawdzenie:

– dla napięć do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,

– dla  napięć  powyżej  1  kV  pomiar  rezystancji  izolacji  instalacji  oraz  sprawdzenie  oznaczenia  kabla,
ciągłości  żył  i  zgodności  faz,  próba  napięciowa  kabla.  Badania  napięciem  probierczym  wykonuje  się
tylko jeden raz.

Parametry badań oraz sposób przeprowadzenia badań są określone w normach 
PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Wyniki badań trzeba zamieścić w protokole odbioru końcowego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT

9.1.Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  rozliczenia  robót  podano  w  ST  „Wymagania
ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2.Zasady rozliczenia i płatności

Rozliczenie  robót  montażowych  instalacji  elektrycznych  może  być  dokonane  jednorazowo  po  wykonaniu
pełnego  zakresu  robót  i  ich  końcowym  odbiorze  lub  etapami  określonymi  w  umowie,  po  dokonaniu
odbiorów częściowych robót.

Ostateczne  rozliczenie  umowy  pomiędzy  zamawiającym  a  wykonawcą  następuje  po  dokonaniu  odbioru
pogwarancyjnego. 

Podstawę  rozliczenia  oraz płatności  wykonanego  i  odebranego  zakresu  robót  stanowi  wartość  tych  robót
obliczona na podstawie:

– określonych  w  dokumentach  umownych  (ofercie)  cen  jednostkowych  i  ilości  robót  zaakceptowanych
przez zamawiającego lub

– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.

Ceny  jednostkowe  wykonania,  robót  instalacji  elektrycznych  lub  kwoty  ryczałtowe  obejmujące  roboty
instalacyjne uwzględniają również:

– przygotowanie stanowiska roboczego,

– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,

– obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,

– ustawienie  i  przestawienie  drabin  oraz  lekkich  rusztowań  przestawnych  umożliwiających  wykonanie
robót na wysokości do 4 m (jeśli taka konieczność występuje), 

– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót,

– uporządkowanie miejsca wykonywania robót,

– usunięcie  pozostałości,  resztek  i  odpadów  materiałów  w  sposób  podany  w  specyfikacji  technicznej
szczegółowej,

– likwidację stanowiska roboczego.

W  kwotach ryczałtowych ujęte  są  również  koszty montażu,  demontażu i  pracy rusztowań  niezbędnych
do wykonania robót na wysokości do 4 m od poziomu terenu.

Przy  rozliczaniu  robót  według  uzgodnionych  cen  jednostkowych  koszty  niezbędnych  rusztowań  mogą
być  uwzględnione w tych cenach lub stanowić  podstawę  oddzielnej  płatności.  Sposób rozliczenia kosztów
montażu,  demontażu  i  pracy  rusztowań  koniecznych  do  wykonywania  robót  na  wysokości  powyżej  4  m,
należy  ustalić  w  postanowieniach  pkt.  9  specyfikacji  technicznej  (szczegółowej)  SST  robót  w  zakresie
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instalacji oraz opraw elektrycznych opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

PN-IEC  60364-1:2000  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Zakres,  przedmiot  i  wymagania
podstawowe.

PN-IEC  60364-4-41:2000  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla  zapewnienia
bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.

PN-IEC  60364-4-42:1999  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla  zapewnienia
bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.

PN-IEC  60364-4-43:1999  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla  zapewnienia
bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym.

PN-IEC  60364-4-46:1999  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla  zapewnienia
bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie.

PN-IEC  60364-4-47:2001  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla  zapewnienia
bezpieczeństwa.  Stosowanie  środków  ochrony  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa.  Postanowienia  ogólne.
Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.

PN-IEC  60364-5-51:2000  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaż  wyposażenia
elektrycznego. Postanowienia ogólne.

PN-IEC  60364-5-52:2002  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaż  wyposażenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  Dobór  i  montaż  wyposażenia
elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.

PN-IEC  60364-5-53:2000  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaż  wyposażenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC  60364-5-54:1999  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaż  wyposażenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  Dobór  i  montaż  wyposażenia
elektrycznego.  Inne  wyposażenie.  Oprawy  oświetleniowe  i  instalacje
oświetleniowe.

PN-IEC  60364-5-56:1999  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaż  wyposażenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.

PN-IEC  60364-6-61:2000  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Sprawdzanie.  Sprawdzanie
odbiorcze.

PN-IEC  60364-7-701:1999  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Wymagania  dotyczące
specjalnych  instalacji  lub  lokalizacji.  Pomieszczenia  wyposażone  w  wannę  lub/i
basen natryskowy.

PN-IEC  60364-7-702:1999  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Wymagania  dotyczące
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny pływackie i inne.

PN-IEC  60364-7-702:1999/Ap1:2002  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Wymagania
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny pływackie i inne.

PN-IEC  60364-7-704:1999  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Wymagania  dotyczące
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki.

PN-IEC  60364-7-705:1999  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Wymagania  dotyczące
specjalnych  instalacji  lub  lokalizacji.  Instalacje  elektryczne  w  gospodarstwach
rolniczych i ogrodniczych.

PN-IEC  60898:2000  Sprzęt  elektroinstalacyjny.  Wyłączniki  do  zabezpieczeń  przetężeniowych  instalacji
domowych i podobnych.

PN-EN 50146:2002 (U) Wyposażenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

PN-EN  60445:2002  Zasady  podstawowe  i  bezpieczeństwa  przy  współdziałaniu  człowieka  z  maszyną,
oznaczanie  i  identyfikacja.  Oznaczenia  identyfikacyjne  zacisków  urządzeń  i
zakończeń żył przewodów oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego.

PN-EN  60446-2004  Zasady  podstawowe  i  bezpieczeństwa  przy  współdziałaniu  człowieka  z  maszyną,
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oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi.

PN-EN 60529-2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia. Część
1: Zasady, wymagania i badania.

PN-EN  60670-1:2005  (U)  Puszki  i  obudowy  do  sprzętu  elektroinstalacyjnego  do  użytku  domowego  i
podobnego. Część 1: Wymagania ogólne

PN-EN 60799:2004 Sprzęt elektroinstalacyjny. Przewody przyłączeniowe i przewody pośredniczące.

PN-EN 60898-1:2003 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji
domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego.

PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych
instalacji domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego (Zmiana A1).

PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych
instalacji domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego.

PN-EN  61008-1:2005  (U)  Sprzęt  elektroinstalacyjny.  Wyłączniki  różnicowoprądowe  bez  wbudowanego
zabezpieczenia  nadprądowego  do  użytku  domowego  i  podobnego  (RCCB).
Część 1: Postanowienia ogólne.

PN-EN  61009-1:2005  (U)  Sprzęt  elektroinstalacyjny.  Wyłączniki  różnicowoprądowe  z  wbudowanym
zabezpieczeniem  nadprądowym  do  użytku  domowego  i  podobnego  (RCBO).
Część 1: Postanowienia ogólne.

PN-   E-04700:1998  Urządzenia  i  układy  elektryczne  w  obiektach  elektroenergetycznych.  Wytyczne
przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych (Zmiana Az1).

PN-E-93207:1998 Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na napięcie do 750

V do przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania.

PN-E-93207:1998/Az1:1999  Sprzęt  elektroinstalacyjny.  Odgałęźniki  instalacyjne  i  płytki  odgałęźne  na

napięcie do 750 V do przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania (Zmiana Az1).

PN-E-93210:1998 Sprzęt elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napięcie robocze 220 V i
230 V i prądy znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.

PN-90/E-05029  Kod do oznaczania barw.

10.2.Ustawy
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zmianami).

10.3.Rozporządzenia

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r.  w sprawie szczegółowego zakresu i  formy
dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75,
poz. 664).

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26.06.2002  r.  w  sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i
rozbiórki,  tablicy informacyjnej  oraz ogłoszenia  zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa  pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami).

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  w  sprawie  sposobów  deklarowania
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r.
Nr 198, poz. 2041).

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  11  sierpnia  2004  r.  w  sprawie  systemów  oceny  zgodności,
wymagań,  jakie  powinny  spełniać  notyfikowane  jednostki  uczestniczące  w  ocenie  zgodności  oraz
sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011). 

10.4.Inne dokumenty i instrukcje
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– Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych  (tom  I,  część  4)  Arkady,
Warszawa 1990 r.

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 1:
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2:
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej. Warszawa 2004 r.

– Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Wymagania  ogólne.  Kod  CPV
45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r.

– Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.


